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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej

Remont pomieszczen budynku TDK (Trzcianecki Dom Kultury)

Z przystosowaniem na siedzibe MGOPS (Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej)

w Trzciance
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1.  Podkfady architektoniczno - budowlane.
1.2.  Uzgodnienia z Uzytkownikiem.
1.3.  Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
2.2. Instalacja elektryczna gniazd
2.3. Instalacja komputerowa, strukturalna

2.4. Instalacja ochrony przepieciowej

2.5. Instalacja potgczenh wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie wprowadzone jest do
budynku linig kablowg. W Tablicy Gtéwnej zainstalowany jest uktad pomiarowy oraz
zabezpieczenie obwoddéw odbiorczych. Wartos¢ mocy zamowionej zabezpiecza
potrzeby obiektu. W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje sie wymiane
opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej wraz z

zabudowg nowych tablic pietrowych i przeniesieniem uktadu pomiarowego na zewnatrz.

Do obliczeh przyjeto:

Moc zapotrzebowana P,=20 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejgcy budynek zasilany jest przylgczem kablowym. Zigcze kablowe zlokalizowane
jest na zewnatrz budynku. Tablica gtéwna i licznikowa zlokalizowana jest na korytarzu
parteru budynku. Z istniejgcej tablicy wyprowadzone sg poszczegdélne obwody. W
zwigzku z planowanym remontem instalacji elektrycznej projektuje sie wymiane instalacji
elektrycznej oraz zabudowe nowych tablic elektrycznych. Licznik rozliczeniowy energii
elektrycznej nalezy przenies¢ na zewnatrz w poblizu istniejgcego zlgcza kablowego.
Zapotrzebowanie mocy pozostaje na istniejgcym poziomie.

Lokalizacje tablic elektrycznych podano w zatgczniku.

5. WYLACZENIE W RAZIE ZAISTNIENIA POZARU.

W razie zaistnienia pozaru przewidziano mozliwos¢ wylgczenia obiektu spod napiecia.
W TG jest zabudowy wytgcznik gtéwny FRX z cewkg wzrostowa. Dodatkowy przycisk
sterowania nalezy zabudowac¢ w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Przycisk winien
by¢ czytelne oznakowany napisem — ,Gtéwny Wytacznik Pradu”.

Przewod sterowniczy wraz ze sposobem jego mocowania winien spetniaé wymogi
okreslone w § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Obwdd sterowania od przycisku do wytgcznika nalezy wykonaé kablem ognioodpornym,
bezhalogenowym np. HDGS 5x1,5 wg wytycznych producenta.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zgodnie z PN-IEC 60364-4-482 p.482.2.10
jest konieczne ograniczenie skutkow prgdow uszkodzeniowych (uptywowych i
ziemnozwarciowych) zabezpieczajgc instalacje elektryczng urzgdzeniem
réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym do 500mA.

Powyzszy wymdg zostanie zrealizowany poprzez zabudowanie wytgcznikdw

réznicowych we wszystkich obwodach odbiorczych.
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6. OPISY INSTALACJL.

6.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -12464-
1:2012 (Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.) zaprojektowano zrédta swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe firmy
Philips. Typy opraw podano w zatgczonych planach. llos¢ opraw oswietleniowych
ustalono w wyniku obliczern programem komputerowym DIALux - wyniki podano w
zatgczeniu.

Obwody os$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm? 750V
utozonym p/t. Obwod oswietleniowy nalezy =zasilic z wydzielonego obwodu
usytuowanego w rozdzielnicy TP. Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego nalezy
wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 B 10A.

Sterowanie os$wietleniem realizowane jest przez wylgczniki zlokalizowane przy wejsciu
do poszczegdlnych pomieszczen. Wysokosé instalowania tacznikow

1,4 m od podtogi i 0,15 m od krawedzi oscieznicy.

6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V utozonym p/t.
Obwdd oswietleniowy nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu usytuowanego w
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy wykonac¢
w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 10A.

Instalacja ta obejmowata bedzie wydzielone oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodio
awaryjne 1lh zalgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci
energetycznej..

Oprawy dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku bedag pracowaty w trybie
pracy - awaryjnej.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1838:2005
(Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne) zaprojektowano zrodia Swiatta o
oparciu o oprawy oswietleniowe firmy AWEX i HYBRYD. Typy opraw podano w

zatgczonych planach. Obliczenia podano w zatgczniku.

6.3 Instalacja elektryczna gniazd

W pomieszczeniach budynku os$rodka planuje sie remont ogdlnej instalacji 1-fazowej.
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Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm? 750V dla obwodoéw 1-
fazowych utozonych p/t. Zabezpieczenie poszczegodlnych obwoddw w TG lub TP nalezy
wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S301 B 16A. Warto$é

zabezpieczen podano na schemacie elektrycznym. Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4 Instalacja komputerowa

W pomieszczeniach osrodka zasilanie gniazd komputerowych nalezy wykona¢ j.w dla
gniazd wtykowych. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m chyba, ze na rysunkach
wskazano inaczej. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. Stosowaé gniazda
wtyczkowe typu DATA. Gniazda wyréznione kolorem czerwonym i oznakowane nr
obwodu. Oznaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb trwaly i estetyczny.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urzadzehh komputerowych zabezpieczone
urzagdzeniami réznicowoprgdowymi wysokoczutymi (30mA) o charakterystyce A i
nadmiarowo prgdowymi o pradzie nominalnym 16A. Na pojedynczym obwodzie nie
moze by¢ podtgczonych wiecej niz 5 gniazd. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddw
w TG lub TP. Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4.1 Instalacja strukturalna

6.4.1.1 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

o llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcyg
okablowania przed rozpoczeciem prac;

e Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

e Wydajnos¢ systemu ma mieé¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami Kat.6a / Klasa Ea;

e Okablowanie na obiekcie zaprojektowano w topologii gwiazdy;

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem S/FTP minimum 500 MHz
kat.6A, 4 pary 23AWG, LSZH;

e Konfiguracja punktu koncowego PEL:

Punkt koncowy PEL oparty zostat na dwoch gniazdach kat 6a/Klasa Ea
montowany w jednym zespole z gniazdami elektrycznymi, we wspdlnej 4-krotnej
ramce.

e Budynek skfadajgcy sie z kondygnacji - parter obstugiwany jest przez jeden
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony na parterze w korytarzu

(zbudowany zostaty w oparciu o szafe wiszgca 4U 19”).
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e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane, jako M1I1C1E1 (tagodne) wg.
specyfikacji sSrodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-
1:2009.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-
1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-

Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4.1.2 Opis struktury systemu okablowania.
6.4.1.2.1 Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzu, — podtynkowo w Peszlu lub rurach PCV;
2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w Peszlu lub rurach PCV

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowacC bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajgca
i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

6.4.1.2.2 Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe nalezy zbudowal z elementéw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary
(pojemnoé¢) kanatdéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatdow kablowych przez kable
nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu
Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie woéwczas wypetniony w 40% na
prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢
pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktorego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
réwnolegtych i prostopadiych do $cian i stropdéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
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powinna by¢ tatwo dostepna do konserwaciji i remontéw, trasowanie winno uwzgledniaé
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtoéci miedzy punktami
podparcia.

Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac¢
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezty ani suply. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 6-krotnosé
Srednicy zewnetrznej kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez
granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu nalezy zamknag¢ odpowiednig masg
uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wilasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

6.4.1.2.3 Konfiguracja punktu logicznego

Punkt elektryczno logiczny PEL oparty zostat na gniezdzie teleinformatycznym 2xRJ45
kat 6a. Montaz gniazda podtynkowo z we wspolnej ramce 3-krotnej z gniazdami
elektrycznymi.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach podtynkowych.
6.4.1.2.4 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji glosu oraz danych poprzez
okablowanie klasy Ex/ Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje 24*2 tory miedziane.

Medium transmisyjne miedziane.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Charakterystyka kabla ma uwzgledniaé
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.100MHz dla
kabla kat.5e.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach koncowych jak i
panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj.
zgodnych ze standardem ztgcza 110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowac
najwyzszg powtarzalnosc¢. Maksymailny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym
(umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm.

Panel krosowy.

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 12
ekranowane porty zawierajgce ztgcza modularne RJ45 o wydajnosci minimum 100MHz
kat 5e.

6.4.2 Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:
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— Gloéwny Punkt Dystrybucyjny (w pomieszczeniu serwerowni |l Pietro)

Giéwny Punkt Dystrybucyjny — stanowi szafa wiszgca 6U 19”

6.4.3 Sprzet aktywny

W ramach zdania nalezy dostarczy¢ oraz zainstalowac i skonfigurowac¢ wg. wytycznych

Zamawiajgcego

— modem kablowy od dostawcy ustug internetowych - ISP

— Router minimum 1Gb/s

— Punkt dostepowy: UAP-AC-LR, Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range

6.4.4 Parametry i wiasciwosci okablowania

OKABLOWANIE POZIOME MIEDZIANE

Rodzaj sieci:

Rodzaj kabla:

Kategoria komponentéw:
Docelowa wydajnos¢ systemu:
Pasmo przenoszenia:

Typ instalacji:

Doprowadzenie kabli do PEL-a:
llos¢ Punktéw Logicznych:
llos¢ RJ45 ekranowanych:

ekranowana
S/FTP 500MHz

Kat. 6a wg ISO/IEC 11801

Klasa Ea wg ISO/IEC 11801 Am. 1, 2
500 MHz

podtynkowy
podtynkowo w rurze PCV lub Peszlu

24
48

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Typ Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
y Brak Przegroda aluminiowa Przegroda
kabl przegrody stalowa
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz 200 100 50
skretka nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz 50 20 5
skretka ekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz 30 10 2
skretka nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0
7. Instalacja ochrony przepieciowej.
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Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i
Rozporzadzeniem. Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r z poz. zm.) zaprojektowano strefowg ochrone od przepiec instalacji i
urzgdzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowac¢ nalezy za
pomocg ochronnikéw klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

8. Instalacja potagczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN--S.

Jako dodatkowag ochrone od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie dla wszystkich
obwodow wytgczniki ochronne réznicowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA (PN-HD
60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych
i obudowy urzadzen elektrycznych. Dla uniknigcia mozliwosci wystgpienia roznicy
potencjatébw na poszczegolnych instalacjach w obiekcie projektuje sie potgczenia
wyréwnawcze gtowne. Gtdwng szyne uziemiajgcg (GSU) projektuje sie przy TG, do
ktérej nalezy przytaczy¢é metalowe rury instalacji wod.-kan., metalowe obudowy
rozdzielnic, ptaskownikiem FezZn 25x4. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy uziemié
podigczajgc do zbrojenia konstrukcji budynku. Potgczenie powinno byé wykonane w
sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by umozliwiato

wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Odstepuje sie od obliczen ze wzgledu na niezmieniong wielko$¢ budynku i
zapotrzebowania na energie elektryczng oraz poprawiong strukture instalacji

wewnetrznej (dodatkowe tablice pietrowe).

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia.

MGOPS w Trzciance - ul. Broniewskiego Strona 11



BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

8.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych®.

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

¢) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

8.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacije instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".

10. UWAGI KONCOWE

10.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie
Z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

10.2 Wszystkie uzyte w niniejszym  projekcie nazwy  producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany
w projekcie.

10.3 Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

10.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia.

MGOPS w Trzciance - ul. Broniewskiego Strona 12



11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

- kabel YKY 5x6mm? firmy Telefonika, 15m
- przewdd YDY 3x2,5 mm? firmy Telefonika, 1040m
- przewdd YDY 3x1,5 mm? firmy Telefonika, 500 m
- Kabel S/FTP 500 MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, 1250 m
- oprawa oswietleniowa

LED 40 W Samsung (nr 0012567) - lub rownorzedne 40 szt

- oprawa oswietleniowa

LED - BOWI nr kat. 002667 TIMAN 60W- lub réwnorzedne 16 szt
- oprawa oswietleniowa zewnetrzna 1x8W, IP65 3 szt
- aparaty fgczeniowe, gniazda, i inne:

- rozdzielnice elektryczne TG, TP, TK komp. - wg schematu 1 kpl

MGOPS w Trzciance - ul. Broniewskiego Strona 13



MGOPS Broniewskiego

Remont instalacji elektrycznej

Obiekt: Budynek MGOPS

adres: ul. Broniewskiego

Firma: Gmina Trzcianka

adres: ul. Sikorskiego 7 Trzcianka

Data: 10.06.2020
Edytor: Mieczystaw Zukowski

13



MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Telefon

DIALux

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARTER - Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

~ N T5.46m
480/—\/480 400
T~ 560 -560.
480 56 - AN g6l 560 560
/ ~ 560 / / 560
/| 560 by 560 80)| )
s60_| 560 /] 560 560 560 L5
560 — \ N N 5607
560
560_5g0” 560_560 480
400 480 ~~ —~
480 480 480 480
560'560\ 560" """ 560
560 60, se0 [/ \ 60 560 480
480 560 560 @40 ) se0 640 )| 560 560
s < | 560
560560 AN 560 AN / 566
480 560_560" 560-_.560
480 480
N 400, - A1
, . 0.00
0.00 9.92m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 510
Podtoga 20 426
Sufit 70 107
Sciany (4) 50 265
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 8 BOWI 002667 TIMAN 60W (1.000)

Ein [IX]
295
258

83
105

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:71

Eax [X]

5098

W sumie:

40784

W sumie:

650
510
120
408

® (Lampy) [Im]
5098
40784

Emin / Em
0.579
0.607
0.775

/

P W]
60.2
481.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.89 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.16 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego _ D | A I_ ux

10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARTER - Pomieszczenie 1/ Lista opraw

8 llos¢ BOWI 002667 TIMAN 60W llustracje oswietlen
Numer artykutu: 002667 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 5098 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 5098 Im

Moc opraw: 60.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 44 75 93 99 100
Wyposazenie: 1 x TIMAN (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PARTER - Pomieszczenie 1 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

=< ) 40784 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 481.6 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.200 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 411 98 510

pracy

Podtoga 320 105 426

Sufit 1.10 106 107

Sciana 1 170 97 267

Sciana 2 167 96 262

Sciana 3 170 97 266

Sciana 4 166 96 262

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.579 (1:2)
Emin / Emax. 0454 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

27
24
42
42
42
42

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.89 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.16 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego _ D | A I_ ux

10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

T546m
1516
420 480
-540, ~540_
/ / 540 540 540 540
4 N/ \
/N 480
480 54@ 540 940 540 /540 540| 540 /
480 -540 \ -540
™ 420 a0 /] ||
0.30
, . 0.00
0.00 9.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 500 326 602 0.652
Podioga 20 413 260 492 0.630
Sufit 70 113 91 139 0.809
Sciany (4) 50 277 142 408 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 BOWI 002667 TIMAN 60W (1.000) 5098 5098 60.2

W sumie: 40784 W sumie: 40784 481.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.89 W/m? = 1.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.16 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego _ D | A I_ ux

10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 2 / Lista opraw

8 llos¢ BOWI 002667 TIMAN 60W llustracje oswietlen
Numer artykutu: 002667 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 5098 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 5098 Im

Moc opraw: 60.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 44 75 93 99 100
Wyposazenie: 1 x TIMAN (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PIETRO - Pomieszczenie 2 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 40784 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 481.6 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 396 103 500

pracy

Podtoga 304 109 413

Sufit 3.09 110 113

Sciana 1 180 99 279

Sciana 2 175 99 274

Sciana 3 179 99 278

Sciana 4 174 99 273

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.652 (1:2)
Emin / Emax: 0-541 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

26
25
44
44
44
43

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.89 W/m? = 1.78 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.16 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

DIALux

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

T347m
— pp—420— 307
/ 420
490 490 ~
|~ 490 560560~ 0 90
560 T
630" 630. 560
/ 630
560 630 !
\ 1630-hay_enn 530" 560
560 560/
[~ TTse—seo—
\490\490/490 420"
~. 40— gp0— s
To.40
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.40 367 4.07m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 512 330 658 0.645
Podtoga 20 350 228 451 0.652
Sufit 70 105 68 138 0.647
Sciany (4) 50 242 77 842 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 394
W sumie: W sumie: 118.3
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.37 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)
Strona 9
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

3 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALUX

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 3 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PIETRO - Pomieszczenie 3 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.400 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 403 109 512

pracy

Podtoga 243 107 350

Sufit 0.00 105 105

Sciana 1 126 97 222

Sciana 2 170 95 265

Sciana 3 127 97 224

Sciana 4 167 96 262

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.645 (1:2)
Emin / Emax: 0-502 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

22
23
35
42
36
42

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.37 W/m? = 1.64 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.12 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

DIALux

10.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 4 /| Podsumowanie

T444m
[/ - \450\ Ta14
— 500
e \5co\
50D 550~ 550
/| 550-550" \
( QIU !
\ 550
~550
550
550/550_5501 ~N
/ 550 o
5001550 }
-550 550
X \550‘550 ~55(— ///
\500_/—500\_/450
™ 7 1
0.30
, . 0.00
0.00 407m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 513 372 576 0.725
Podioga 20 384 260 460 0.678
Sufit 70 115 81 126 0.708
Sciany (4) 50 272 92 465 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4
W sumie: 16223 W sumie: 16224 157.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.73 W/m? = 1.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.07 m?)
Strona 12
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

4 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALUX

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 4 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PIETRO - Pomieszczenie 4 /| Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

o< ) 16223 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 157.7 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 396 117 513

pracy

Podtoga 268 116 384

Sufit 0.00 115 115

Sciana 1 165 106 271

Sciana 2 171 105 276

Sciana 3 162 106 267

Sciana 4 169 105 274

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.725 (1:1)
Emmin / Emax. 0-646 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

24
26
43
44
43
44

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.73 W/m? = 1.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.07 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego _ D | A I_ ux

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

os. Stowackiego 30/16 faks

64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

10.06.2020

Il PIETRO - Pomieszczenie 5/ Podsumowanie

T395m

__— 500 1365
500 550

7 o 350
600 600_600
500
/ 500
550
550
‘600
oo (6002 Ul >
i 500

\ 580
550
—
\ e ///

500 —500———___ 500~ 450

[0.30
, . 0.00
0.00 420m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 545 402 607 0.738
Podtoga 20 405 278 486 0.687
Sufit 70 124 87 137 0.699
Sciany (4) 50 293 95 498 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 394
W sumie: 16223 W sumie: 16224 157.7
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.50 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.59 m?)
Strona 15
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 5/ Lista opraw

4 llos¢ 012567 TIMAN 40W Samsung llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 012567 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Il PIETRO - Pomieszczenie 5/ Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

=< ) 16223 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 157.7 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 417 128 545

pracy

Podtoga 280 126 405

Sufit 0.00 124 124

Sciana 1 180 114 294

Sciana 2 178 114 292

Sciana 3 182 114 296

Sciana 4 174 114 288

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.738 (1:1)
Emin / Emax. 0-662 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

26
28
47
46
47
46

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.50 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.59 m?)

F
Strona 17
29



MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Telefon

Edytor
530 425 005

faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski

DIALux

10.06.2020

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - serwerownia /| Podsumowanie

) o \ T218m
200 250
/_300 250
300 200
300
20 / 350~ \ \ \_
300 /350 350 250
/ X 300
350 350
{ \ ]
300 350 350
e \ / 300
\ 350 350 / 250
300 350—
350 oo /‘
250 200
300 300/ 250
20}0 250 /
, . 0.00
0.00 293 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 260 155
Podioga 20 183 132
Sufit 70 67 46
Sciany (4) 50 148 48
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056
W sumie: 4056

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [|X] Emin / Em
377 0.595
226 0.719

78 0.695

338 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4056 394

W sumie: 4056 394

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.17 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.39 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

1 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALUX

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - serwerownia / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Il PIETRO - serwerownia / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 4056 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 39.4 W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 186 74 260
pracy
Podtoga 117 66 183
Sufit 0.00 67 67
Sciana 1 92 62 154
Sciana 2 78 62 140
Sciana 3 93 62 155
Sciana 4 76 62 138

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.595 (1:2)
Emin / Emax. 0410 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
15
25
22
25
22

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.17 W/m? = 2.37 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.39 m?)

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

os. Stowackiego 30/16 faks

64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

10.06.2020

PIETRO - Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

T337m
[ s20———420—__ N 2.97
420
490————— 490 ~
/ a0 560 400
560— —
560
560" ~. ™
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7 L6301
560 63 I )
N 630— " 560
560 2
490 490 ———490 420 A
~. 40— 40— A
To40
L i i i -_O'OO
0.00 0.40 3.86 4.26m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 503 330 639 0.655
Podioga 20 345 233 442 0.674
Sufit 70 103 67 133 0.652
Sciany (4) 50 238 76 773 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4
W sumie: 12168 W sumie: 12168 118.3
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.24 W/m? = 1.64 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.36 m?)
Strona 21
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

3 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALUX

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PIETRO - Pomieszczenie 6 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PIETRO - Pomieszczenie 6 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.400 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 397 107 503

pracy

Podtoga 240 106 345

Sufit 0.00 103 103

Sciana 1 127 95 222

Sciana 2 166 94 260

Sciana 3 128 95 223

Sciana 4 163 94 257

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.655 (1:2)
Emmin / Emax. 0-516 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

22
23
35
41
36
41

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.24 W/m? = 1.64 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.36 m?)

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

T547m
80 80~g0"

160/—160“/

200~ 200
\1

20
~~200

160160

—120——120

—80—80"

~0.00
—
0.00 1.45m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski

530 425 005

DIALux

10.06.2020

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E,, [IX]
140
140

56
111

012567 TIMAN 40W Samsung (1.000)

Emin [|X]
69
68
24
27

Korytarz /| Podsumowanie

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

4056
4056

Wartosci Lux, Skala 1:71

Emax [|X] Emin / Em
220 0.492
220 0.486
114 0.426
704 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4056 394
W sumie: 4056 394

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.97 W/m? = 3.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.93 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

1 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Korytarz / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

4056 Im
394 W
0.77

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Korytarz /| Wyniki szczego6towe

Wspdtczynnik odbicia

bezposrednio posrednio razem [%]
E:Zi;czyzna 92 48 140 /
Podtoga 92 48 140 20
Sufit 0.00 56 56 70
Sciana 1 29 36 65 50
Sciana 2 74 50 124 50
Sciana 3 29 35 64 50
Sciana 4 73 51 124 50

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.492 (1:2)
Emin / Emax: 0-313 (1:3)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.91
13
10
20
10
20

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.97 W/m? = 3.55 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.93 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARTER - Pomieszczenie 7/ Podsumowanie

T291m
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480 g Sy 00
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——sg0— 420

[0.30
L i i i | OOO
0.00 0.30 3.95 425 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 531 363 657 0.683
Podioga 20 370 255 460 0.689
Sufit 70 118 79 151 0.668
Sciany (4) 50 270 88 787 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4

W sumie: 12168 W sumie: 12168 118.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.56 W/m? = 1.80 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.37 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

3 llos¢

012567 TIMAN 40W Samsung

Numer artykutu: 012567

Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALUX

10.06.2020

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARTER - Pomieszczenie 7 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 28
40



MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

PARTER - Pomieszczenie 7 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

=< ) 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 407 125 531

pracy

Podtoga 251 119 370

Sufit 0.00 118 118

Sciana 1 149 109 257

Sciana 2 182 107 289

Sciana 3 150 109 259

Sciana 4 179 107 285

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.683 (1:1)
Emin / Emax: 0-552 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

24
26
41
46
41
45

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.56 W/m? = 1.80 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.37 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 8 / Podsumowanie

T252m
< -
/ 540/‘\ 480 2.22
480 / 600 S ™
e
540 /600 600 \
/[ 600 66——660~. \
/ 660 \
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\ 600/
\ 540¥—540/ /
To.30
L i i i -_0'00
0.00 0.30 3.85 415m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 579 425 686 0.733
Podioga 20 398 288 483 0.723
Sufit 70 137 92 182 0.673
Sciany (4) 50 309 102 964 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4

W sumie: 12168 W sumie: 12168 118.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.31 W/m2 = 1.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.46 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 8 / Lista opraw

3 llosé 012567 TIMAN 40W Samsung llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 012567 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Il PIETRO - Pomieszczenie 8 / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

=< ) 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 432 147 579

pracy

Podtoga 262 135 398

Sufit 0.00 137 137

Sciana 1 172 126 298

Sciana 2 209 124 333

Sciana 3 174 126 300

Sciana 4 195 123 318

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.733 (1:1)
Emin / Emax. 0-619 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

25
31
47
53
48
51

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.31 W/m2 = 1.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.46 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 9 / Podsumowanie

T403m

10 L N | [3®

/540
63 Jo\\\
/ \ 1235

o
(D)

——
/ 540 / .720°790 630
630 N
/ 720 720
/

70 720 630
) /
[20. 700l 720- 720 /
630
630 .
\ ——630——630— 540

540
\ \540____540/ e

540 630

To=20

L i i OOO
0.00 1.96 426 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 593 347 766 0.586
Podioga 20 432 269 557 0.622
Sufit 70 133 84 167 0.633
Sciany (6) 50 303 103 899 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 4 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4

W sumie: 16223 W sumie: 16224 157.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.83 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.56 m?)

F
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MGOPS Broniewskiego _ D | A I_ ux

10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 9 / Lista opraw

4 llos¢ 012567 TIMAN 40W Samsung llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 012567 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Il PIETRO - Pomieszczenie 9 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 16223 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 157.7 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.200 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 455 139 593

pracy

Podtoga 299 133 432

Sufit 0.00 133 133

Sciana 1 181 123 304

Sciana 2 204 120 323

Sciana 3 164 118 283

Sciana 4 151 123 274

Sciana 5 167 127 294

Sciana 6 191 122 314

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / E- 0.586 (1:2)
Emin / Emax: 0453 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

28
30
48
51
45
44
47
50

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.83 W/m2 = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.56 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 10 / Podsumowanie

T548m
- 450—" 450 5.08

450 1§
/ 450 040 & 2.82
540
{ / 540
270 540
\\__// Vi 50

\ 540_—
\ 50 _—
T 450 1
360/ 1.12

1 |1
0.40

L 'l i i -_O'OO
0.00 1.64 476 9.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 474 150 591 0.316
Podioga 20 375 128 487 0.340
Sufit 70 92 50 128 0.548
Sciany (8) 50 214 58 402 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 8 012567 TIMAN 40W Samsung (1.000) 4056 4056 39.4

W sumie: 32447 W sumie: 32448 3154

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.51 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.42 m?)

F
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10.06.2020
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Il PIETRO - Pomieszczenie 10 / Lista opraw

8 llos¢ 012567 TIMAN 40W Samsung llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 012567 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4056 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 4056 Im

Moc opraw: 39.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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MGOPS Broniewskiego _

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

10.06.2020

Il PIETRO - Pomieszczenie 10 / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

o< ) 32447 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 3154 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.400 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 391 83 474

pracy

Podtoga 286 89 375

Sufit 0.00 92 92

Sciana 1 115 82 197

Sciana 2 154 83 237

Sciana 3 167 86 253

Sciana 4 161 90 251

Sciana 5 36 63 100

Sciana 6 62 64 126

Sciana 7 135 74 209

Sciana 8 51 84 135

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy- 0.316 (1:3)
Emin / Emax. 0-254 (1:4)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

24
20
31
38
40
40
16
20
33
21

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.51 W/m? = 1.37 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.42 m?)
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SKALA 1:50 SKALA 1:50 SKALA 150
korytarz z szatnig
T T T T
s1e:r1e;a:§1
AT ¥ T
04 m2 korytarz % &(z %
7,93 m? korytarz
T : -
kawiarenka 7JT 7JT %
32,56 m*
PION INSTALACYJINY
i B PION INSTALACYJINY
s enariri v Dy ponmsTascony ]
Swattowod pokoj biurowy LAN
I—f—fm - do modernizacji 18,07 m* —
prze natzr przy ZK TTPL - nowa x-rpz - howa
¥ PWP - istniejacy TK|- nowa ~
7K - klatka schodowa klatka schodowa serwer Watka schodowa
istniejaci % % ]— 6,39 m?
przeniesienie é
licznika
ELZUK MIECZYSLAW ZUKOWSKI, 0S. StOWACKIEGO 30/16, 64-980 TRZCIANKA
OBIEKT/ REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU TDK Z PRZYSTOSOWANIEM NA SIEDZIBE MGOPS W TR:
UWAGA: INESTYCJA:
1. Gniazda ogdlne instalowa¢ na wysokosci 0,30 m
2. Szczegdtows lokalizacje gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem Gl ul Broniewskiego 7 ,64-980 TRZGANKA
przed rozpoczeciem robot montazowych. INWESTOR: CMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA
3. Z-asilanie gniazd i obwodow oswietleniowych z tablc BRANZA: ELEKTRYCINA | FAZE: PROEKT BUDORLANY
pletrO\.NyCh, przewodem Y.DY.ZO 3x2,5 Lo . Lo PROJKTANT: _ mar int. eczysfow Zukowskd SPRAWDZAJACY:
4. Na pOJedynczym obwodzie instalowac nie wiecej niz 4-5 uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji
. . elektrycznych -zakres petny
gniazd odbiorczych.
r GP-7342/1563/91
MM i | PLAN INSTALACY ELEKTRYCZNE) ™% g oy |44 et
ZASTRZEGA SIE, WSZELKEE PRAWA, WYNKAIACE Z USTANY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NENEJSZY NE MOZE BYC PRZERYSONANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOWUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAME ZWCAD 2020
7 T 3 1 8§ T ® T 7 T 8 T 9 T W il 12 1 3 % T 1 ® 1w 1 & T @ T ® T & T #® T & ] ® 1w [ s ] ® T ® T W [ % ] % | w 1 =




RZUT PARTERU
SKALA 1:50

L korytarz z szatnig I:
14,74 m?

[ S

korytarz
8,04 m?
L kawiarenka
32,56 m?

klatka schodowa

RZUT | PIETRA
SKALA 1:50

sekretariat

14,12 m?
FR—
korytarz
7,93 m?
F R F R
i i klatka schodowa

UWAGA:

1. Wiaczniki swiecznikowe oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4 m,
0,15m od krawedzi oscieznicy, od strony klamki drzwi.

2. Szczegoétowq lokalizacje wlgcznikow uzgodni¢ z uzytkownikiem przed
rozpoczeciem robot montazowych.

3. Zasilanie obwodéw oswietleniowych z tablcy pietrowej TPx przewodem
YDYzo 3 (4)x1,5.

4. Maksymalna ilos¢ opraw na jednym obwodzie zasilajgcym - 8 szt.

RZUT Il PIETRA
SKALA 1:50

— b b

korytarz
8,23 m?

serwer
6,39 m*

i klatka schodowa

ELZUK MIECZYSLAW ZUKOWSKI, 0S. StOWACKIEGO 30/16, 64-980 TRZCIANKA

OBIEKT/ REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU TDK  Z PRZYSTOSOWANIEM NA SIEDZIBE MGOPS W TR:
INWESTYCJA:

ADRES ewski

INWESTYCA: ul Broniewskiego 7 ,64-980 TRZCIANKA

INWESTOR: GMINA TRZCIANKA, UL SIKORSKIEGO 7, 64980 TRZCIANKA

BRANZA: ELEKTRYCZNA | FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mr inz. Mieczystaw Zukowski ) SPRAWDZAJACY:

uprawnienia budowlane w Zakresie sieci i instalacj
elektrycznych -zakres petny

Nr GP-7342/1563/91
WA i | PLAN INSTALACY OSWETLENOWEY ™™™ g opg  [4% i

ZASTRZEGA SIE, WSZELKEE PRAWA, WYNKAIACE Z USTANY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE MENEEJSZY NE MOZE BYC PRZERYSONANY.
UZUPEENANY LUB ODSTAPIONY KOWUKOLWEK BEZ PISENNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL.

F:] I 30 I 3 I 32 I 33 I E] I % I 3 I 31 I B I




RZUT PARTERU RZUT | PIETRA RZUT Il PIETRA
SKALA 1:50 SKALA 1:50 SKALA 1:50

korytarz z szatnig
14,74 m?

ESl [0 A =~ am A FaTa]
i
a ;!
b
I PeL-P11 1
PEL - PO/L PEL - PO/8 PEL - PO/7 [aim] faim]
LA2 L\ LA2 LA2 PEL - P2/1
Fa DRUK%
% DRUK PEL - P1/8
magazyn nagtos$nienia
12,37 m? )
sekretariat
14,12 m?
korytarz PEL - POJ10
8,04 m? [ korytarz . korytarz
7,93 m? L 8,23 m?
kawiarenka Qg/n
32,56 m?
komenda ZHP
10,21 m?
DODATKOWY PION PION INSTALACYJNY LAN TP1 - nowa PION INSTALACYJINY
INSTALACYJINY LAN
piwnica-serwerownia pol;gj&iumzwy
planowany przepust Orm
$watlowod TG - istniejgca tablica elektryczna do modernizacji, J -\;TPZ - nowa
przeniesienie licznika na zewnatrz przy ZK TK - nowa
ZK klatka schodowa klatka schodowa serwer klatka schodowa
istniejace; 7 6,39 m?
przeniesienie %
licznika
7~ PEL=2 gn. typu DATA czerwone
z kluczem + 2xRJ45 kat. 6A
ELZUK MIECZYSLAW ZUKOWSKI, 0S. StOWACKIEGO 30/16, 64-980 TRZCIANKA
OBIEKT/ REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU TDK Z PRZYSTOSOWANIEM NA SIEDZIBE MGOPS W TR:
INWESTYCJA:
UWAGA:
1. Gniazda instalowa¢ we wspolnej ramce z gniazdami RJ45 na wysokosci 0,30 m R G ul Broniewskiego 7 , 64-980 TRZCIANKA
2. Szczegotowy lokalizacje gniazd uzgodnic z uzytkownikiem przed rozpoczeciem INVESTOR: GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64980 TRZCIANKA
robc_)t m_onta_zowych. . . BRANZA: ELEKTRYCZNA | FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY
3. Zasilanie gniazd komputerowych z tablcy komputerowej TK na Il Pietrze T — —
przewodem YDYzo 3X2,5. ’ uprowmemgn Edlgvﬁonelecwzﬂurgsie sieci I instalacj SPRANDZAJACY:
S . . Lo lektrycznych -zakres pef
4.  Maksymalna ilo$é PEL na jednym obwodzie zasilajagcym - 5 szt. SR e e
5. Do zasilania PEL dla drukarek stosowa¢ wydzielony obwod. W przysziosci nie o Nr 6P 7342/1563/9f e — —
bedzie na zasilaniu rezerwowym z UPS. it [PLAN INSTALAC KOMPUTEROWE ™™ g5 | ¥4% RSO
ZASTRZEGA SIE WSZELKEE PRAWA, WYNKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE MENEJSZY NE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOWUKOLWEK BEZ PISEMNE) ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE..

2 I 3 I 4 I 5 I [ I 1 I 8 I 9 I 10 I 1 I 12 I [H I " I 15 I ® I 17 I 18 I 19 I 2 I 2 I 2 I 23 I 4 I 5 I % I 27 I ] I -] I 30 I 3 I 2 I 3 I E] I % I 3 I 31 I B I




ZASILANIE OBIEKTU

Rozdzielnia gtdbwna obiektu - fragment do zabudowy

%
PF ~—HDGs 5x1,0
A kaseta sterownicza PW
¢ ¢ ° przycisk '
/ \ ? o sterujgcy
1XNO
‘ D
K1*% \ / H1 H1 - zasilanie obiektu
\ / H2 H2 - obiekt pozbawionyi
¢ ; v zasilania
L3
L2
L1
N
..................... PE

Rozdziat instalacji - zasilanie odbiornikow

Q1 - wytacznik gtowny - FRX304 100A z wyzwalaczem wzrostowym i stykiem pomocniczym

PF - automatyczny przetgcznik faz. PF-431
K1 - stycznik pomocniczy SM 416 230 NO+NC
F1 - podstawa bezpiecznika RB 338 3P 10x38 z bezpiecznikiem gG 6A

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu

MGOPS w Trzciance
OBIEKT ul.Broniewskiego 7
INWESTOR GMINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7 , 64-980 TRZCIANKA
Nazwa rysunku SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PWP
PROJEKTOWAL| Tgr Inz- M. 2o e /o1 DATA 06/2020

SPRAWDZIL: runpgrl.- Lﬁz'e%-ggzgﬁzgslm NR RYS. E-05




Uktad sieci

Napiecie znamionowe FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana

IK1 Maks.

2 3 1 2 3 123
13 Maks. 1 ) 1 3 Q1 ) 1 3 Q4
Podst. bezp. Podst. bezp. Podst. bezp. 2 S300 TX 4 S300 TX S300 TX 2 S300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P 4p
6,3A 6,3A 6,3A 2A 2A 2A 63A

6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3)

K1

1 NO+1 NC
16A

230V

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia CMP1 Q1 Q2 Q3 Q4

Oznaczenie zacisku

Opis Wytacznik PPOZ. sterowanie PWP kontrola zasilania kontrola zasilania kontrola zasilania ochronnik zasilanie TP1 -
przepigciowy pietro

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku: D
TG

Data: M. Zukowski |Nr. akrusza:




1

Q5

24 S300 TX
1P

10A

6KA/10KA (TX3)

6KA/LOKA (TX3)

3

Q7

24 S300 TX
1P

10A

6KA/10KA (TX3)

6KA/10KA (TX3)

2
Q9
S300 TX

1P
10A

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Q5

Q6

Oznaczenie zacisku

Opis

zasilanie TP1 - II
Pietro

zasilanie TK - II
pietro

wytacznik gtéwny
PARTER

wytacznik
réznicowopradowy

obwdd oswietlenia

obwdd oswietlenia

obwdd oswietlenia

obwdd oswietlenia

obwdd oswietlenia

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego

TG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

M. Zukowski

Nr. akrusza:

6KA/10KA (TX3)



l 3 1 1 2 3 1 1 2

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

$300 TX X $300 TX S300 TX X $300 TX X $300 TX S300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 16A 16A 16A 16A 16A
6KA/10KA (TX3)

6KA/10KA (TX3) 6KA/LOKA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/L0KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis obwad oswietlenia

obwad gniazd obwdd gniazd obwdd gniazd obwad gniazd obwdd gniazd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TG &
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




1 1 2 3 1

Q20 Q21 Q22 Q23

X $300 TX S300 TX X $300 TX X 5300 TX
1P 1P 1P 1P

16A 16A 16A 16A

6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3)

3 1 2

Q16 Q17 Q18

X 5300 TX $300 TX $300 TX
1P 1P 1P 1P

16A 16A 16A 25A

6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3)

3
Q19
24 S300 TX

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Q19
Oznaczenie zacisku

Opis obwdd gniazd

obwdéd
podgrzewacza

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TG &
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Uktad sieci
Napiecie znamionowe
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

Q3 Q5 Q7
L S300 TX

L S300 TX L S300 TX
1P 1P 1P
10A

10A 16A
6KA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis wytacznik gtéwny

obwdd os$wiewtlenia| obwdd oswiewtlenia| obwod o$wiewtlenia| obwdd o$wiewtlenia| obwdd o$wiewtlenia| obwod oswiewtlenia obwaod gniazd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP1 D
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
K $300 TX K $300 TX K 5300 TX K $300 TX K $300 TX K 5300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A
6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/L0KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis obwdd gniazd obwaod gniazd obwaod gniazd obwdd gniazd obwaod gniazd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP1 D
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Uktad sieci
Napiecie znamionowe
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

Q3 Q5 Q7
L S300 TX

L S300 TX L S300 TX
1P 1P 1P
10A

10A 16A
6KA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis wytacznik gtéwny

obwdd os$wiewtlenia| obwdd oswiewtlenia| obwod o$wiewtlenia| obwdd o$wiewtlenia| obwdd o$wiewtlenia| obwod oswiewtlenia obwaod gniazd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP2 D
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
K $300 TX K $300 TX K 5300 TX K $300 TX K $300 TX K 5300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A
6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/L0KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis obwdd gniazd obwaod gniazd obwaod gniazd obwdd gniazd obwaod gniazd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP2 D
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Uktad sieci
Napiecie znamionowe
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

1

Q1

b S300 TX

2P

25A

6kA/10kA (TX3

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
$300 TX S300 TX $300 TX $300 TX $300 TX $300 TX $300 TX

1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P

16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/L0KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/L0KA (TX3)

Q8

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis wytacznik gtéwny

obwdd gniazd PC obwad gniazd PC obwdd gniazd PC

obwdd gniazd PC obwad gniazd PC obwdd gniazd PC obwdd gniazd PC

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TK b
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




Q9 Q10
S300 TX S300 TX

1P 1P
16A 16A

6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Q10

Oznaczenie zacisku

Opis SERWER +GPD rezerwa

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

MGOPS Broniewskiego Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TK b
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:
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