PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 018-000-0001 KOBRA wer. 15
Roboty remontowe ogdinobudowlane
Budowa: TDK
Obiekt: Pomieszczenia MGOPS
Adres: Trzcianka ul. Broniewskiego 7
PRZEDMIAR ROBOT
Data: 2020-07-06 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
1|ELEMENT : Parter
1| KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 371,486 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowar powierzchni tynku/
2 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 371,486 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufity: 14.74 + 5416 + 32.56 + 8.04 = 109,500
Sciany: (9.21+1.60)*2*2.90 +(9.92 + 5.46) *2*2.90 + (4.07 +8.00) *2*2.90 + (1.48 + 5.43)*2*2.90 = 261,986
Razem = 371,486 | m2
3| KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
4 | KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 261,986 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
371.486 - 109.50 = 261,986
Razem = 261,986 | m2
5| KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba ftalowa grzejnikow radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
123*0.60*0.15%2= 22,140
Razem = 22,140 | m2
6 | KNR 401-1212-28-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
7| KNR 929-0102-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 36,410 | m2
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznan 2015 . ]
Rozbiérka przedscianek z plyt gipsowo-kartonowych, przy pow.rozbiérki do 5 m2 oraz oktadzinie pojedynczej
2*110%*220+2*550*2.87 = 36,410
Razem = 36,410 | m2
8 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
2*550*2.87= 31,570
Razem = 31,570 | m2
9 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
10 | KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
11| KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,970 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 100-01
2*1.95%2.30= 8,970
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Data: 2020-07-06 Str. 2
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Razem = 8,970 | m2
12| KNR 202-1015-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oscieznice drewniane systemowe nastawne o gr. 30 cm do drzwi wewnetrznych typu Porta
13| KNR 202-1017-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
0.90*2.05= 1,845
Razem = 1,845 | m2
14| KNR 402-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz urzadzen sanitarnych: pisuaru
15| KNR 402-0131-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz zaworu sptukujacego
16 | KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
2| ELEMENT : | pietro
17 | KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 395,276 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowar powierzchni tynku/
18| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 395,276 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufity: 3118 +22.28 + 14.12 +18.07 + 7.93 + 14.36 = 107,940
ciany:
(5.71+5.46)*2*2.80 +(4.08 +5.46) *2*2.80 + (3.47 +4.07) *2*2.80 + (4.44 + 4.07)*2*2.80 + (3.37 +4.26) *2*2.80 +
(1.45+547)*2*2.80 = 287,336
Razem = 395,276 | m2
19| KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
20 | KNR 401-1204-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 287,336 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
395.276 - 107.94 = 287,336
Razem = 287,336 | m2
21| KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz baterii z zakorkowaniem wylotow podejs¢ - baterii: umywalkowej i zmywakowej
22 | KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
23 | KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
24 | KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - Srednica rury: do 50 mm
25 | KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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ELEMENT : 2.1 pietro

Data: 2020-07-06 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1.40*1.50 = 2,100
Razem = W m2
26 | NNRKB 010-2012-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999. ]

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2, wykonywane na podtozu z: plyt gipsowych

27 | KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,580 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farba ftalowa grzejnikoéw radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza

81*0.60*0.15*2= 14,580
Razem = 14,580 | m2
28 | KNR 401-1212-28-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,500 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o Srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podtoza

3| ELEMENT : WC - | pietro

29 | KNR 401-1208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,515 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wylugowanie farby olejnej z tynkow: na Scianach

(1.72*2*0.96) * 1.67 = 5,515
Razem = 5515 | m2
30 | KNR 402-0520-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2

31 | KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,970 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 100-01

2*1.95%2.30= 8,970
Razem = 8,970 | m2
32 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 13,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufity: 1.72*0.96 = 1,651
Sciany: (1.72+0.96) *2*2.50 - 0.70 *2.00 = 12,000
Razem = 13,651 | m2
33 | KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podtoza i ptytek klejem:
"Atlas", z uzyciem plytek jasnych

13.651-(1.72*0.96) = 12,000
Razem = 12,000 | m2
34 | KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
1.72*0.96 = 1,651
Razem = 1,651 | m2
35 | KNR 017-0101-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,300 | m otworu

[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2004 r. |

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, technikg diamentowa w betonie zbrojonym, przy srednicy
wierconego otworu 150 mm

36 | KNR 215-0211-08-00 WACETOB Warszawa 1,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach klejonych, o $rednicy: 110
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ELEMENT : 3. WC - | pietro

Data: 2020-07-06 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

37 | KNR 215-0208-09-00 WACETOB Warszawa 2,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach klejonych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy: 110 mm

38 | KNR 215-0114-03-01 WACETOB Warszawa 2,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi wodociagowe z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci $cianki 1,0 mm

39 | KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt"

40 | KNR 215-0117-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych, o potaczeniu sztywnym, w rurociagach
miedzianych, o $rednicy nominalnej: 15 mm

41| KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rury przytaczne do grzejnikow, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm

42 | KNR 215-0425-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Grzejniki stalowe tazienkowe, o wysokosci: ponad 800 do 1200 mm

4| ELEMENT : Il pietro

43 | KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 329,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

44 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 329,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"

sufity: 4842 +16.59 + 10.21 +6.39 + 8.23 + 14.36 = 104,200
ciany:
(8.68+5.48)*2*2.50 +(3.95+4.20) *2*2.50 + (4.03 + 4.26) *2*2.50 + (1.47 +5.60) * 2% 1.00 + (2.46 +4.15) *2*2.50 +
(293+2.18)*2*2.50 = 225,740
Razem = 329,940 | m2
45 | KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

104.20 = 104,200
Razem = 104,200 | m2
46 | KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
329.94-104.20 = 225,740
Razem = 225,740 | m2
47 | KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba ftalowa grzejnikow radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
62*0.60*0.15*2= 11,160
Razem = 11,160 | m2
48 | KNR 401-1212-28-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,800 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podtoza

4.1 | ASORTYMENT : Serwerownia
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49 | KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,387 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przybicie do podiég ptyt OSB gr.12 mm

293%2.18= 6,387
Razem = 6,387 | m2
50 | KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,387 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym,
typu: Winigam - "Rekord" grub.2 mm

51| KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,387 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych PVC

52 | KNR 202-1113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,220 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Listwy przyscienne z polichlorku winylu: zgrzewane

5| ELEMENT : Klatka schodowa

53 | KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

54 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 89,523 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"

sufity: 3*230*5.87= 40,503
Sciany: (2.30+5.87)*2*3.00 = 49,020
Razem = 89,523 | m2
55| KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,503 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

56 | KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
89.523 - 40.503 = 49,020

Razem = 49,020 | m2

6| ELEMENT : Pozostate prace

57 | NNRKB 010-2012-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2, wykonywane na podtozu z: plyt gipsowych - po pracach elektrycznych
375.00*0.10 = 37,500

Razem = 37,500 | m2

- Koniec wydruku ---



