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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru instalacji
elektrycznej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST.

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- wymiang instalacji elektrycznej o$wietleniowej

- montaz osprzetu elektrycznego i oswietlenia w pomieszczeniach

- wymiana osprzetu elektrycznego w rozdzielniach i tablicach zasilajgcych

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ( osprzet elektryczny, oprawy o$wietleniowe, zabezpieczenia,)
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogoine”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 1. Wymagania ogéine.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych przywotanych w poszczegdlnych czesciach STW i
ORB oraz przepisom dotyczacym budowy urzgdzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych
wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze
Swiadectwami jakosci, deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych), swiadectwami dopuszczenia do stosowania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdine.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz
drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow
przez sciany lub stropy stosowac wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. SzczegOllne wymagania dotyczace transportu

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowaé nadmiernego ich
zginania i odksztatcania od postaci w ktérej zostaty one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta
odnosnie transportu kabli. Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg byé przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposdb by nie spowodowac
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy stuzace do wykonywania konstrukcji koryt i
drabinek kablowych przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowac
odksztalcen iuszkodzen. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by
uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Rozdzielnice elektryczne transportowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementow obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogélne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Prowadzenie kabli zasilajgcych.

Wszystkie kable zasilajgce poszczegolne rozdzielnice nalezy uktada¢ w korytach kablowych lub w tynku . Kable
zasilajgce rozdzielnice powinny by¢é trwate zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek
samozaciskowych lub uchwytéw montazowych tak aby istniata mozliwo$¢ rozmieszczenia w danym korycie
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innych kabli zasilajgcych poszczegélne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli zasilajgcych z
koryta do rozdzielni kable uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy
trwale zabezpieczy¢ masg gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku lub bezposrednio na
konstrukcji metalowej budynku nalezy zastosowa¢ uchwyty dystansowe, ktore trwate przytwierdzg kabel do danej
powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i
innych instalacji teletechnicznych.

5.2.3. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy o$wietleniowe montowane bedg w suficie
podwieszanym za pomocag oryginalnych uchwytéw montazowych. W pozostatych pomieszczeniach oprawy
o$wietleniowe montowa¢ za pomocg kotkbw montazowych instalowanych bezposrednio w stropie.
Rozmieszczenie punktéw swietinych w pomieszczeniach wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Montaz i
podtgczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Wszystkie punkty Swietlne
zalgczane bedg za pomocg tgcznikow umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych, umieszczonych
na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw
os$wietleniowych zastosowano tgczniki pojedyncze lub podwdéjne. Oprawy os$wietleniowe podzielono na
poszczegblne obwody , ktore zasilane bedg z najblizszej rozdzielnicy pietrowej. Obwody os$wietleniowy
zabezpieczono wytgcznikiem nadprgdowym. Instalacje zasilajgce oprawy o$wietleniowe prowadzi¢ podtynkowo .
Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie
zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca z atestem przeciwpozarowym.

5.2.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych.

W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze lub podwdjne . Rozmieszczenie gniazd wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowg. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy .
Instalacje zasilajgcg prowadzi¢ podtynkowo . Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujgc
wymagane odlegtosci od krawedzi scian i sufitu tj. 15-25 cm . Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podiogi w pokojach i przedpokojach , 115 cm w kuchniach a
w tazienkach na wysokosci 160 cm ( przy umywalce) i na wysokosci 140 cm ( przy kotle gazowym)

Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytgcznikami nadpragdowymi oraz dla
ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo prgdowymi

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji
elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj

6.2.2. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w poréwnaniu do projektu
wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia oswietlenia dla kazdego rodzaju
pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.

6.2.3. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementow jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwodoéw elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy wykonaé pomiary zadziatania
wytacznikéw nadprgdowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji izolacji zyt.

7. Odbidr robét

7.1. Ogélne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawno$¢ dziatania
calego systemu. W szczego6lnosé sprawdzi¢ nalezy dobér i selektywnosé dziatania poszczegoélnych zabezpieczen
gtéwnych oraz skutecznosé wytgczania obwodéw.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogoéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-IEC-60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 Ochrona obiektéw, instalacji i urzagdzen. Wymagania

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.
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PN-IEC-60364-3

PN-E-05204

PN-IEC-60364-1

PN-IEC-60364-4-47

PN-IEC-60364-4-43

PN-IEC-60364-4-41

PN-IEC-60364-5-559

PN-IEC-60364-7-714

PN-IEC-60364-5-523

PN-IEC-60364-5-537

PN-IEC-60364-4-42

PN-91-E-05010
PN-IEC-60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektéw , instalacji i
urzgdzen. Wymagania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie o0golnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodéw elektroenergetycznych. Instrukcje
montazowe oraz DTR dotyczgce opraw oswietleniowych.
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