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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej
REMONT POMIESZCZEN MGOPS W CELU UTWORZENIU DZIENNEGO DOMU
"SENIOR +" W TRZCIANCE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1.  Podkfady architektoniczno - budowlane.

1.2.  Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

1.3.  Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

2.3. Instalacja elektryczna gniazd

2.4. Instalacja elektryczna technologiczna

2.5. Instalacja ochrony przepieciowej

2.6. Instalacja potgczenh wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie wprowadzone jest do
budynku linig kablowg. W Tablicy Gtéwnej zainstalowany jest uktad pomiarowy oraz
zabezpieczenie obwoddéw odbiorczych. Wartos¢ mocy zamowionej zabezpiecza
potrzeby obiektu. W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje sie wymiane
opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej wraz z

zabudowg nowej tablicy pietrowe;.

Do obliczeh przyjeto:

Moc zapotrzebowana P,=60 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejgcy budynek zasilany jest przylgczem kablowym. Zigcze kablowe zlokalizowane
jest na zewnatrz budynku. Tablica gtéwna i licznikowa zlokalizowana jest na korytarzu
parteru budynku. Z istniejgcej tablicy wyprowadzone sg poszczegdlne obwody. W
zwigzku z planowanym remontem instalacji elektrycznej projektuje sie wymiane instalacji
elektrycznej oraz zabudowe nowej tablicy elektrycznej. Lokalizacje tablic elektrycznych

podano w zatgczniku.

5. WYLACZENIE W RAZIE ZAISTNIENIA POZARU.

W razie zaistnienia pozaru przewidziano mozliwos¢ wylgczenia obiektu spod napiecia.
W TG jest zabudowy wytgcznik gtéwny FRX z cewkg wzrostowa. Dodatkowy przycisk
sterowania nalezy zabudowac¢ w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Przycisk winien
by¢ czytelne oznakowany napisem — ,Gtéwny Wytacznik Pradu”.

Przewod sterowniczy wraz ze sposobem jego mocowania winien spetniaé wymogi
okreslone w § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Obwdd sterowania od przycisku do wytgcznika nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym,
bezhalogenowym np. HDGS 2x1,5 wg wytycznych producenta.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zgodnie z PN-IEC 60364-4-482 p.482.2.10
jest konieczne ograniczenie skutkow prgdow uszkodzeniowych (uptywowych i
ziemnozwarciowych) zabezpieczajgc instalacje elektryczng urzgdzeniem
réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym do 500mA.

Powyzszy wymog zostanie zrealizowany poprzez zabudowanie wytgcznikow

réznicowych we wszystkich obwodach odbiorczych.
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6. OPISY INSTALACJL.

6.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -12464-
1:2012 (Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.) zaprojektowano zrédta swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe firmy
Philips. Typy opraw podano w zatgczonych planach. llos¢ opraw oswietleniowych
ustalono w wyniku obliczern programem komputerowym DIALux - wyniki podano w
zatgczeniu.

Obwody os$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm? 750V
utozonym p/t. Obwod oswietleniowy nalezy =zasilic z wydzielonego obwodu
usytuowanego w rozdzielnicy TP. Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego nalezy
wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 B 13A.

Sterowanie os$wietleniem realizowane jest przez wylgczniki zlokalizowane przy wejsciu
do poszczegdlnych pomieszczen. Wysokosé instalowania tacznikow

1,4 m od podtogi.

6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V utozonym p/t.
Obwdd oswietleniowy nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu usytuowanego w
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy wykonac
w oparciu 0 wytgcznik nadmiarowy typu S301 13A B.

Instalacja ta obejmowata bedzie wydzielone oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodio
awaryjne 1lh zalgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci
energetycznej..

Oprawy dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku bedag pracowaty w trybie
pracy - awaryjnej.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1838:2005
(Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne) zaprojektowano zrodia Swiatta o
oparciu o oprawy oswietleniowe firmy AWEX i HYBRYD. Typy opraw podano w

zatgczonych planach. Obliczenia podano w zatgczniku.

6.3 Instalacja elektryczna gniazd

W pomieszczeniach budynku os$rodka planuje sie remont ogdlnej instalacji 1-fazowej.
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Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm? 750V dla obwodoéw 1-
fazowych utozonych p/t. Zabezpieczenie poszczegodlnych obwoddw w TG lub TP nalezy
wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S301 B 16A. Warto$é

zabezpieczen podano na schemacie elektrycznym. Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4 Instalacja komputerowa

W pomieszczeniach osrodka zasilanie gniazd komputerowych nalezy wykona¢ j.w dla
gniazd wtykowych. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m chyba, ze na rysunkach
wskazano inaczej. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. Stosowac¢ gniazda
wtyczkowe typu DATA. Gniazda wyréznione kolorem czerwonym i oznakowane nr
obwodu. Oznaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb trwaly i estetyczny.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urzadzehh komputerowych zabezpieczone
urzagdzeniami réznicowoprgdowymi wysokoczutymi (30mA) o charakterystyce A i
nadmiarowo prgdowymi o pradzie nominalnym 16A. Na pojedynczym obwodzie nie
moze by¢ podtgczonych wiecej niz 5 gniazd. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddw

w TG lub TP. Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4.1 Instalacja strukturalna

6.4.1.1 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

e llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcyg
okablowania przed rozpoczeciem prac;

e Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

e Wydajnos¢ systemu ma mieé¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami Kat.5e / Klasa D;

e Okablowanie na obiekcie zaprojektowano w topologii gwiazdy;

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem F/UTP minimum 100 MHz
kat.5e, 4 pary 23AWG, LSZH;

e Konfiguracja punktu koncowego PEL:

Punkt koncowy PEL oparty zostat na dwodch gniazdach kat Se/Klasa D
montowany w jednym zespole z gniazdami elektrycznymi, we wspdlnej 4-krotnej
ramce.

e Budynek skfadajgcy sie z kondygnacji - parter obstugiwany jest przez jeden
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony na parterze w korytarzu

(zbudowany zostaty w oparciu o szafe wiszgca 4U 19”).
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e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane, jako M1I1C1E1 (tagodne) wg.
specyfikacji sSrodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-
1:2009.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-
1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-

Plan instalacji podano w zatgczniku.

6.4.1.2 Opis struktury systemu okablowania.
6.4.1.2.1 Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzu, — podtynkowo w Peszlu lub rurach PCV i dalej w piwnicy w kanatach
kablowych;
2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w Peszlu lub rurach PCV

Nalezy stosowac kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegodlnie zasilajgcg
i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

6.4.1.2.2 Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe nalezy zbudowaé¢ z elementow trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary
(pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatow kablowych przez kable
nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu
Swiatla kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w 40% na
prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢
pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
réwnolegtych i prostopadlych do $cian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w
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zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwac;ji i remontéw, trasowanie winno uwzgledniac
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezly ani supty. Przyjety ogodlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 6-krotnosc
srednicy zewnetrznej kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgca przez
granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednig masg
uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z peing
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

6.4.1.2.3 Konfiguracja punktu logicznego

Punkt elektryczno logiczny PEL oparty zostat na gniezdzie teleinformatycznym 2xRJ45
kat 5E. Montaz gniazda podtynkowo z we wspdélnej ramce 4-krotnej z gniazdami
elektrycznymi.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach podtynkowych.
6.4.1.2.4 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji glosu oraz danych poprzez
okablowanie klasy D/ Kategorii 5e. Instalacja logiczna obejmuje 24 tory miedziane.

Medium transmisyjne miedziane.

Instalacjia ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/UTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.100MHz dla
kabla kat.5e.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach koncowych jak i
panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj.
zgodnych ze standardem ztgcza 110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowaé
najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym
(umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm.

Panel krosowy.

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 12
ekranowane porty zawierajgce ztgcza modularne RJ45 o wydajnosci minimum 100MHz
kat 5e.

6.4.2 Punkt dystrybucyjny
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Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

— Gloéwny Punkt Dystrybucyjny (w TSM)

Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny — stanowi szafa wiszgca 4U 19”

6.4.3 Sprzet aktywny

W ramach zdania nalezy dostarczy¢ oraz zainstalowac i skonfigurowac¢ wg. wytycznych

Zamawiajgcego

— modem kablowy od dostawcy ustug internetowych - ISP

— Router.

— Punkt dostepowy: UAP-AC-LR, Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range

6.4.4 Parametry i wlasciwosci okablowania

OKABLOWANIE POZIOME MIEDZIANE

Rodzaj sieci:

Rodzaj kabla:

Kategoria komponentéw:
Docelowa wydajnosc¢ systemu:
Pasmo przenoszenia:

Typ instalacji:

Doprowadzenie kabli do PEL-a:
llos¢ Punktéw Logicznych:

llos¢ RJ45 ekranowanych:

nieekranowany
F/UTP 100MHz

Kat. 5e wg ISO/IEC 11801
Klasa D wg ISO/IEC 11801 Am. 1, 2

100 MHz

podtynkowy

podtynkowo w rurze PCV lub Peszlu

4
7

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajgcych:

T Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
y Brak Przegroda Przegroda
p przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel 200 100 50
zasilajacy oraz skretka
Nieekranowany kabel 50 20 5
zasilajacy oraz skretka
Ekranowany kabel 30 10 2
zasilajacy oraz skretka
Ekranowany kabel zasilajacy oraz 0 0 0
7. Instalacja ochrony przepieciowej.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i

MGOPS w Trzciance

Strona 9



Rozporzadzeniem. Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r z poz. zm.) zaprojektowano strefowg ochrone od przepiec instalacji i
urzgdzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowac¢ nalezy za
pomocg ochronnikéw klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN--S.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie dla wszystkich
obwodow wytgczniki ochronne réznicowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA (PN-HD
60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych
i obudowy urzadzen elektrycznych. Dla uniknigcia mozliwosci wystgpienia roznicy
potencjatdbw na poszczegdlnych instalacjach w obiekcie projektuje sie potgczenia
wyréwnawcze gtdéwne. Gtdwng szyne uziemiajgcg (GSU) projektuje sie przy TG, do
ktérej nalezy przytaczy¢é metalowe rury instalacji wod.-kan., metalowe obudowy
rozdzielnic, ptaskownikiem FezZn 25x4. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy uziemié
podigczajgc do zbrojenia konstrukcji budynku. Potgczenie powinno byé wykonane w
sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by umozliwiato

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE.

9.1 Dobér zabezpieczen i przekrdéj przewodéw instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewoddéw i ich zabezpieczeh dobrano na podstawie ,Warunkéw
technicznych doboru przekroju przewodéw i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym®™
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

MGOPS w Trzciance Strona 10



P=k x kj xP,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 0,6)
Kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P
\/§><Up x K. xCcos¢@

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réwne 0,4 kV
COosQ - wspotczynnik mocy réwny 0,93

b) zabezpieczenie 1-fazowe:
. P
U, xk. xcose

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
CosQ - wspotczynnik mocy réwny 0,85

oraz I, <l,<Il, i 1,<145l,
gdzie:
Iv — prad znamionowy urzgdzenia

In — prad znamionowy zabezpieczenia
I2 — prad zadziatania zabezpieczen

Wyniki obliczen
Dla kabla YKY 5x6 mm2
29<40<561 58<812

Dla przewodu YDY 3x2,5 mm2
14<16<26,51 22,4<37,1

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo

9.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w
PN-HD 60364-4-41. Uwzgledniajgc wartos¢ rezystancji i reaktancji poszczegdlnych
elementéw uktadu elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i okre$lono
czas zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych. Przebieg obliczen zestawiono ponizej dla
krytycznych miejsc w sieci.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Zsx 1, <U,

gdzie:
Zs — impedancja obwodu zwarciowego

MGOPS w Trzciance Strona 11



la— prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

Element petli _ _
zwarciowej L Rjed Xjed R XL Z
m [ Q/km | Q/km Q Q Q
Kabel YKYZo 5x6 20 3,08 0,1 0,0616 0,002 0,062
Impedancja Z; = 0,06
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z1x 1,25= 0,08
przewod YDY 3x2,5 | 50 7,41 0,1 0,3705 0,005 0,371
Impedancja Z, = 0,37
Impedancja obliczeniowa Zs> = Z, x 1,25= 0,46
Impedancja obliczeniowa Zs = Zsi+ Zs» 0,54
L - dtugosc¢ linii kablowej
Rjed -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xijed -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci
XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci
Z - impedancja elementu sieci
Z1- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
Zs1- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
0,62x80=49,6<230
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
MGOPS w Trzciance Strona 12




9.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczen dokonano wg wzoru:

[0)
au,, - 100%xP jl
yxSxU
100x10000x 20 )
AU, = ~0.37% i
WTG-TP = g 6% 4007 °
100 % 2000 50
AU, . = — 0,66%
WTP-60 = 57 2 5% 4007 ’
AU, =1,03%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybiorczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci prgdéw zwarciowych.

10. BADANIA | POMIARY INSTALACJL.

8.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykéw,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

8.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".

MGOPS w Trzciance Strona 13



11. UWAGI KONCOWE

11.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie
Z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

11.2 Wszystkie uzyte w ninigjszym projekcie nazwy  producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywofany
w projekcie.

11.3 Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

11.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia.
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12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

kabel YKY 5x6mm? firmy Telefonika,

przewod YDY 3x2,5 mm? firmy Telefonika,
przewod YDY 3x1,5 mm? firmy Telefonika,
oprawa os$wietleniowa

PHILIPS DN135C D165 1xLED10S/840

oprawa oswietleniowa

PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/830

oprawa os$wietleniowa

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830
oprawa os$wietleniowa

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
oprawa os$wietleniowa

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/840
oprawa oswietleniowa zewnetrzna 1x18W, IP65

oprawa oswietlenia awaryjnego

AWEX - LOVATO I1 LV2R, Modut B, Tryb SE, AT, 3W

oprawa oswietlenia awaryjnego

kierunkowa HYBRYD PROFILIGHT AT C LED
oprawa os$wietlenia awaryjnego

zewnetrzna HYBRYD PRIMOS LED T AT

aparaty tgczeniowe, gniazda, i inne:

rozdzielnice pietrowe TP kompletne
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa - GPD

Z wyposazeniem

20m

550 m

600 m

19 szt

4 szt

25 szt

16 szt

6 szt
4 szt

3 szt

6 szt

1 szt

1 kpl

1 kpl

MGOPS w Trzciance
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MGOPS Trzcianka

Remont pomieszczen MGOPS w celu utworzeniu Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance

Zadanie: Remont pomieszczen MGOPS w celu utworzeniu Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance
Numer zlecenia:

Inwestor: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Numer klienta:

Data: 25.11.2019
Edytor: Mieczystaw Zukowski
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

MGOPS Trzcianka

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Pomieszczenie 21
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 22
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 27
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 01
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 02
Podsumowanie
Wyniki szczegbtowe
Pomieszczenie 03
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 14
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 15
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 17
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 18
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 19
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 16
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe
Pomieszczenie 16 cd
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe

— DIALux

25.11.2019

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Spis tresci

—_

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor
Telefon

e-

DIALux

25.11.2019

Mieczystaw Zukowski
530 425 005
faks

Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 21 / Podsumowanie

T575m
320 320
40"‘"400_400—400\
400
32( 400 # ) 820
N 400 400
400—400 \400/ ‘[ T365
1286
320 320
i?’zo w ¥320/ 0.95
TN / L
[l 1 1 1 000
0.00 3.28 3.83 6.96 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 331 74 431 0.223
Podioga 20 272 78 346 0.288
Sufit 70 70 46 150 0.651
Sciany (6) 50 155 50 1242 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830
1 8 NOC (1.000) 2700 2700 30.5
W sumie: 21600W sumie: 21600 244.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.28 W/m? = 1.90 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.88 m?)
Strona 3
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MGOPS Trzcianka .

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 21 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 21600 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 2440 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 263 68 331

pracy

Podtoga 202 70 272

Sufit 0.00 70 70

Sciana 1 79 64 143

Sciana 2 124 70 194

Sciana 3 50 60 110

Sciana 4 96 62 158

Sciana 5 83 63 146

Sciana 6 99 62 161

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.223 (1:4)
Emin / Emax: 0-171 (1:6)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

17
16
23
31
17
25
23
26

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.28 W/m? = 1.90 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.88 m?)

F
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 22 /| Podsumowanie

] \ 3.93m
240 300 ., 300
pEejvivy L
/7 360 \

360 | _420 240
420 N\
300 J 420 300
360 420
{ { 420
420 420 360 300

240

, . 0.00
0.00 3.35m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 331 182 470 0.549
Podtoga 20 253 176 312 0.697
Sufit 70 67 45 93 0.673
Sciany (4) 50 150 49 602 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 19

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 18 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830
1 3 NOC (1.000) 2700 2700 30.5

W sumie: 8100 W sumie: 8100 91.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.95 W/m? = 2.10 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.17 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

= ) 8100 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 91.5W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia
bezposrednio

Ptaszczyzna 262
pracy

Podtoga 183
Sufit 0.00
Sciana 1 107
Sciana 2 71
Sciana 3 107
Sciana 4 71

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.549 (1:2)
Ein/ Erny: 0-386 (1:3)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 22 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
posrednio

razem
69 331
70 253
67 67
61 168
63 135
61 168
63 135
UGR
Lewa $ciana

Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25.)

Wzdtuz-

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

W poprzek
18 19
18 19

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

16
15
27
21
27
21

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.95 W/m? = 2.10 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.17 m?)

F
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 27 /| Podsumowanie

T3.88m
' 80/—180\
/ 180
st /—240——240\
— 240
S AR00300— 45, T
300 \
60— 360—_
300
/ 360
300| 360 ) )
\ 360
\ 360 __360—" 300
300 /
\ \300_300____300/
240
~——240—240 ~
\ 180
180 180/
, . 0.00
0.00 275m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 255 130 388 0.511
Podtoga 20 190 129 242 0.680
Sufit 70 53 35 68 0.665
Sciany (4) 50 118 40 419 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 18 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830
1 2 NOC (1.000) 2700 2700 30.5

W sumie: 5400 W sumie: 5400 61.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.72 W/m? = 2.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.67 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

= ) 5400 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 61.0W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia
bezposrednio

Ptaszczyzna 199
pracy

Podtoga 135
Sufit 0.00
Sciana 1 54
Sciana 2 78
Sciana 3 54
Sciana 4 78

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E 0511 (1:2)
Ein/ Erny: 0-336 (1:3)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 27 /| Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
posrednio

razem
56 255
55 190
53 53
49 104
50 128
49 103
50 128

UGR

Lewa $ciana

Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25.)

Wzdtuz-

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

W poprzek
18 19
18 19

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
12
16
20
16
20

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.72 W/m? = 2.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.67 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

T549m

[ 4.62

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserw.

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 4

275m

acji: 0.77

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
64 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS DN135C D165 1xLED10S/840 (1.000)

E,.. [Ix]
123
94
36
77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.11.2019

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 01 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:71

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
61 155 0.493

49 109 0.526

22 63 0.618

25 359 /

® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

W sumie:

1000 13.0
4000 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.80 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.69 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor
Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks

64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 01 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 4000 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 52.0W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
E:Zi;czyzna 87 36 123
Podtoga 61 33 94
Sufit 0.00 36 36
Sciana 1 38 31 69
Sciana 2 46 30 77
Sciana 3 28 26 54
Sciana 4 18 29 47
Sciana 5 72 35 107
Sciana 6 49 33 82

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.493 (1:2)
Emin / Emax: 0-392 (1:3)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

5.96
8.06
11
12
8.55
7.51
17
13

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.80 W/m? = 3.08 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.69 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

DIALux

25.11.2019

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 02 / Podsumowanie

~" 180~ 180 150

/21 0 R
240
.270. \
Q0727054

240
270.570 /
N 240

210 240 K

/S i

e 2707270 \

N\ @70?70) Qo

210 /

T575m

W
™ /]

A

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

281m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 226
Podtoga 20 174
Sufit 70 63
Sciany (4) 50 139
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4  PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/830 (1.000)

Emin [|X]
141
122

45
53

@ (Oprawa) [Im]
2000

W sumie: 8000

Wartosci Lux, Skala 1:74

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.93 W/m? = 3.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.15 m?)

Emax [|X] Emin / Em
278 0.625
203 0.700

94 0.713
393 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2000 28.0

W sumie: 8000 112.0
Strona 11
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 02 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 8000 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 112.0 W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 162 64 296
pracy
Podtoga 115 59 174
Sufit 0.01 63 63
Sciana 1 71 56 127
Sciana 2 89 56 145
Sciana 3 73 55 129
Sciana 4 89 56 145

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.625 (1:2)
Emin / Emax: 0-509 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
14
20
23
20
23

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.93 W/m? = 3.07 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.15 m?)

F
Strona 12
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 03 / Podsumowanie

I5.75m
545
11.67
To30
L 'l i OOO
0.00 2.36 3.35m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 543 285 653 0.525
Podioga 20 399 230 482 0.577
Sufit 70 128 81 159 0.634
Sciany (6) 60 247 86 685 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
NOC (1.000) 3700 3700 355

W sumie: 14800W sumie: 14800 142.0

4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.53 W/m? = 1.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.65 m?)

F
Strona 13
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 03 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 14800 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 142.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 406 136 543 / /

pracy

Podioga 265 134 399 20 25

Sufit 0.00 128 128 70 29

Sciana 1 113 111 224 60 43

Sciana 2 81 108 189 60 36

Sciana 3 57 108 165 60 32

Sciana 4 146 128 273 60 52

Sciana 5 125 128 253 60 48

Sciana 6 150 120 271 60 52

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.525 (1:2)
Emmin / Emax. 0436 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.53 W/m? = 1.57 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.65 m?)

F
Strona 14
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Mieczystaw Zukowski

530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

25.11.2019

Pomieszczenie 14 | Podsumowanie

T6.42m
/ AN \
3 300 250 \
([I 300 300
YUN - 350 350
/ 350 — s 350 Tas2
350 350 & 350 \ A
k 350 350
350 ( | { | 350 \
o 350 | 3
30 |5 250 \ 850 350 |
3,‘50 350 350 | | 3;5
] 350
300 3 35 =\ | 350 Toss
S/ 350 350 / =g '
\ 350
300 350/ 300
300 \ /\ |
N7 L \_/ 117
250 / \
\ 250 / N 250 / _
[l 1 1 1 1 1 1 i -_O'OO
0.00 2.66 3.31 5.66 6.31 8.66 9.31 11.86 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:85

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 312 174 387 0.558
Podioga 20 264 154 345 0.584
Sufit 70 66 51 86 0.777
Sciany (20) 60 131 58 253 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830
1 12 NOC (1.000) 2700 2700 30.5
W sumie: 32400W sumie: 32400 366.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.89 W/m? = 1.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 74.90 m?)
Strona 15
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8
Sciana 9
Sciana 10
Sciana 11
Sciana 12
Sciana 13
Sciana 14
Sciana 15
Sciana 16
Sciana 17
Sciana 18
Sciana 19
Sciana 20

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.558 (1:2)
Ein/ Eny: 0449 (1:2)

32400 Im
366.0 W
0.77
0.200 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 14 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

251

198
0.00
61
75
79
73
48
68
79
74
61
54
46
56
62
71
64
76
62
52
46
57

posrednio

61

66
66
63
61
61
64
58
63
60
59
60
62
58
63
62
61
59
61
62
63
58
64

razem
312

264

66
125
136
140
138
105
131
138
133
121
116
104
119
124
132
124
137
124
115
104
122

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

17
15
24
26
27
26
20
25
26
25
23
22
20
23
24
25
24
26
24
22
20
23

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.89 W/m? = 1.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 74.90 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16

64-980 Trzcianka

DIALux

25.11.2019

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 15 / Podsumowanie

16.42m
> N 6.12
/560 560
-640~640——~
56 /64 - S
(oo |
\ \ 640
e 640-640—640" /
480
480
560 \
560 640'640'640_640\\
/ 7 640
K 640 ) 560
640 / 1
~ 640~ V.37
560 /
400 480—] H K480 111
To0.30
L 1 1 i OOO
0.00 245 330 575m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wartosci Lux, Skala 1:83

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 574 355 706 0.618
Podioga 20 466 283 585 0.608
Sufit 70 124 87 154 0.704
Sciany (8) 60 244 105 586 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
1 8 NOC (1.000) 3700 3700 355
W sumie: 29600W sumie: 29600 284.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.74 W/m? = 1.35 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.67 m?)
Strona 17
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MGOPS Trzcianka .

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 15 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

o< ) 29600 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 284.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 458 117 574

pracy

Podtoga 341 125 466

Sufit 0.00 124 124

Sciana 1 112 115 227

Sciana 2 82 122 204

Sciana 3 221 109 330

Sciana 4 82 120 202

Sciana 5 112 114 226

Sciana 6 144 112 256

Sciana 7 130 113 244

Sciana 8 144 112 256

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.618 (1:2)
Emin / Emax: 0-503 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

30
28
43
39
63
39
43
49
47
49

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.74 W/m? = 1.35 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.67 m?)

F
Strona 18
33



MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 17 /| Podsumowanie

\) 80.0 &_/ -_3-53 m
/—960\
—1120 960
g / / 12 1140 \
1120 | 128071240 \
/ \ 1120 960
l \ \
1120 1280 280 gy
\ -
1280 960
1\120 T / - T1.07
1120 .
\\ /
1120— 1120
, 7 0.00
0.00 2 92 3.33m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1035 568 1339 0.549
Podioga 20 801 554 953 0.692
Sufit 70 284 187 341 0.658
Sciany (6) 60 537 216 1280 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/840
1 6 NOC (1.000) 3700 3700 355

W sumie: 22200W sumie: 22200 213.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.82 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.32 m?)

F
Strona 19
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 17 / Wyniki szczego6towe

=< ) 22200 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 213.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 734 302 1035

pracy

Podtoga 512 289 801

Sufit 0.00 284 284

Sciana 1 290 266 556

Sciana 2 276 278 555

Sciana 3 101 261 362

Sciana 4 224 256 480

Sciana 5 272 258 530

Sciana 6 319 263 582

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.549 (1:2)
Emmin / Emax. 0424 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

51
63
106
106
69
92
101
111

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.82 W/m2 = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.32 m?)

F
Strona 20
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

Os. Stowackiego 30/16 faks

64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

25.11.2019

Pomieszczenie 18 / Podsumowanie

\ T353m
=

360
| 300" 360 — e

360 /-420—'420‘420

/ s AN T228
7 42

360 4RO

\ \L 420 360
\420—420__420/ /

/\\ 360‘360—/ /

\300—-/ /\

<
, , 7 0.00
0.00 322 363m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 342 190 474 0.554
Podtoga 20 264 184 322 0.698
Sufit 70 83 56 110 0.674
Sciany (6) 60 161 60 482 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
1 2 NOC (1.000) 3700 3700 35.5
W sumie: 7400 W sumie: 7400 71.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.77 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m?)
Strona 21
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 18 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 7400 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 71.0W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
E:Zi;czyzna 254 89 342
Podtoga 175 90 264
Sufit 0.00 83 83
Sciana 1 64 80 144
Sciana 2 113 80 193
Sciana 3 107 104 210
Sciana 4 70 77 147
Sciana 5 66 77 143
Sciana 6 98 76 174

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.554 (1:2)
Emin / Emax: 0400 (1:3)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

17
18
27
37
40
28
27
33

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.77 W/m? = 1.69 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m?)

F
Strona 22
37



MGOPS Trzcianka By

DIALux

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

Os. Stowackiego 30/16 faks

64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

25.11.2019

Pomieszczenie 19 / Podsumowanie

T410m

/ e T3.53

480 nn/
40 ~—480— """

400
™~ 400 —~ 7
320 400—400 320

S0 320~

]
\ 240

240\240/

~70.00
0.00 1.49 320m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 342 152 514
Podioga 20 265 146 338
Sufit 70 84 52 104
Sciany (6) 60 159 56 460
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
1 2 NOC (1.000) 3700 3700

W sumie: 7400 W sumie: 7400

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emin / Em
0.444
0.551
0.624

/

P W]
35.5
71.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.85 W/m? = 1.71 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.15 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 19 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 7400 Im
Swietlny:

Moc catkowita: 71.0W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
E:Zi;czyzna 252 91 342
Podtoga 175 90 265
Sufit 0.00 84 84
Sciana 1 63 78 142
Sciana 2 99 81 180
Sciana 3 100 86 185
Sciana 4 20 74 94
Sciana 5 55 70 125
Sciana 6 90 76 166

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.444 (1:2)
Emmin / Emax: 0-296 (1:3)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

17
19
27
34
35
18
24
32

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.85 W/m? = 1.71 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.15 m?)

F
Strona 24
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MGOPS Trzcianka B D | A I_ UX

25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 16 / Podsumowanie

> 120 < T210m
100 20— o) 120
ﬁ/ 100
S
128 4
——120— 18 ‘\ o g0 | Toso
( 100- )
100, 1

L i i i OOO
0.00 486 5.50 8.85m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 112 70 136 0.627
Podioga 20 112 69 136 0.617
Sufit 70 55 35 115 0.640
Sciany (8) 60 97 42 487 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 PHILIPS DN135C D165 1xLED10S/840 (1.000) 1000 1000 13.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m? = 3.83 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.20 m?)

F
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25.11.2019
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 16 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 6000 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 65 47 112 / /

pracy

Podioga 65 48 112 20 7.15

Sufit 0.01 55 55 70 12

Sciana 1 56 50 106 60 20

Sciana 2 86 60 145 60 28

Sciana 3 27 49 77 60 15

Sciana 4 24 40 64 60 12

Sciana 5 45 45 89 60 17

Sciana 6 38 43 81 60 15

Sciana 7 54 47 100 60 19

Sciana 8 41 47 87 60 17

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny: 0.627 (1:2)
Emmin / Emax. 0-516 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m? = 3.83 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.20 m?)

F
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MGOPS Trzcianka

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

— DIALux

25.11.2019

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 16 cd / Podsumowanie

100/ 100 100 100 170m
© 100 / \ / ©100
80 A 3
/ 100 190 D, ( 100 T00

, 0.00

0.00 12.54 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:90
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 93 61 112 0.661
Podioga 20 93 61 113 0.659
Sufit 70 47 28 88 0.603
Sciany (4) 60 80 32 504 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 PHILIPS DN135C D165 1xLED10S/840 (1.000) 1000 1000 13.0

W sumie: 6000 W sumie: 6000 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.66 W/m? = 3.93 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.32 m?)

F
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MGOPS Trzcianka .

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

25.11.2019

Pomieszczenie 16 cd / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

= ) 6000 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 54 39 93

pracy

Podtoga 54 39 93

Sufit 0.00 47 47

Sciana 1 43 40 83

Sciana 2 24 35 59

Sciana 3 43 40 83

Sciana 4 25 35 60

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.661 (1:2)
Emin / Emax: 0-547 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
60
60
60
60

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

5.93
10
16
11
16
11

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.66 W/m? = 3.93 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.32 m?)

F
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PROJEKT - RZUT PARTERU
SKALA 1:100

PWP

wiatrotap
2,34 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen projekt
] Punkt dostepowy ] ] _[powierzchnia
UAP-AC-LR, Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacjal™ ; towa
1. [hall parter 15,51
2. |szatnia z szafkami parter 16,53
3. |pomieszczenie kierownika parter 16,65
4. |kuchnia parter 19,30
] 5. |przygotowalnia - obieralnia parter 8,55
M 6. |pomieszczenie na odpady parter 3,16
. TG - istnidja — - - , 7. |/magazyn podreczny parter 4,08
‘| — = =  — istniejacy e, I I I N >t | Yt 1 | N 8. [korytarz parter 20,86
= a H H H P [ L1 - 0 9. |przedsionek parter 2,08
- 925‘d‘ archiwum H + pageszcaxyie 10.|pokéj kierownika parter 7,51
sanitariat dla 9.90 m2 —] nxodpady - =
o RJ45 H . 11./lodowki parter 9,37
niepetnosprawnych — [ ~_| 3 m 2
L L L L . 6<6m/ (02771 o | A a L] “ P orygRaain 12.[zmywalnia parter 9,96
e T A 23 mam7bez zmian - (hjerdte 13 rozdzielnia parter 12,01
1 crapii prainia / suszarnia. szatnia z szafkami - 3
@ t Ini / o | f = 14.|pomieszczenie ogdlne parter 75,31
HC 1317 s (001 16,53 m? ] 00 15.]pomieszczenie klubowe / biblioteka parter 36,67
: a bez zmian * hall ] usHhia s 16./korytarz parter 41,36
A pomieszezenie " - ostm H H RO m Pucrecsy 17 [gabinet zabiegowy / pielegniarki parter 11,32
37,38 m? o — pomieszczenie 4R 18.|pomieszczenie odpoczynku parter 12,30
L L L L L =N ) I o DA 19.[pomieszczenie odpoczynku parter 11,99
\‘ \J (024 026 1\_‘ — — =L e 20.|wiatrotap parter 2,34
|| AP B I T ; a 21.|pomieszczenie ruchowe parter 37,38
TSM- 22.|pomieszczenie terapii parter 13,17
< - :
aYe GPD o 7—[ 23.|pralnia/ suszamia parter 9,33
\ Iy i I I X i ¥ i 24 |sluza parter 1,84
LI © b [©e) ©0 0 P ™
L | s e e rytarz, przgtigionek 25.|sanitariat dla niepetnosprawnych parter 6,06
L L L 20,80 2,08 26.|sanitariat parter 1,78
© 27.|archiwum parter 9,90
. RAZEM| 416,32
L i i P P b 3 X ) ’
{ / ‘0zdzidlpr /k
— I 7%0“ pomieszczenie ogdlne eom , 0
k\u%%rvnvlss/zbcﬁgika HHC L 75'3Lm2 L o St
{ 36,67 m?
019 AL
| pomiesczon | 54 OZNACZENIA:
O?ﬁogcgzwfu L pomieszczenie L {
29 m odpoczynfu H RJ45 gabinet zabiegowy °] 1 TP W - toblica pietrowa wg schematu
12,30 m [ pielegniarki RJ45 Zywalia l
p s | 1432 e 1 1 1 :[[ RTV 9,9¢'m? 008wk TSM B - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
) HC e L L L o NI y - tqcznik instalacyjny $wiecznikowy, 250V, 16A, IP20, p/t,
HC H HC B H — fqcznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, p/t,
I'=+='| |‘=+=‘| |‘=+=‘| C H “H ]‘( I'e H ! ! { > | D © - Iqcznik zwierny podswietlany “Dzwonek”,"Swiatlo”. 250V, 10A, IP20, p/t,
T T T T T T T T T T T T T T T T I } — gniazdo wtykowe podwdjne TL+N+PE, 250V, 16A, IP20, p/t,
! ! ! ! ' ' ! ! ! ' ! ! ' ! ! ! 'h RTV } — gniazdo abonenckie RTV, koricowe, p/t,
RJ45 T - gniazdo komputerowe RJ45 kat 6, koncowe, p/t,
wmp — oprawa oswietleniowa zewnegtrzna 1x18W, IP65
LEGEN DA OPRAW OS’WIETLENOWYCH ((O — czujnik mikrofalowy zafaczajqcy oswietlenie
PWP — przeciwpozarowy wylacznik prqdu

L A WN -

PHILIPS DN135C D165 1xLED10S/840
PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/830

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED27S/830

PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/830
PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/840

POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM

Remont pomieszczen MGOPS w celu utworzeniu
Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance

Adres 64-980 Trzcianka, os. Stowackiego 24
Gmina Trzcianka
Inwestor
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Temat PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Listopad 2019
Projektowat |mgr inz. Mieczystaw Zukowski Nrrys. £-01
GP-7342/1563/91 .




PROJEKT - RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Zestawienie powierzchni pomieszczen projekt
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pol}lvzsaﬂr(zg: v?;ua
1. [hall parter 15,51
B 2. |szatnia z szafkami parter 16,53
3. |pomieszczenie kierownika parter 16,65
S ] . ]\/ o IR 4. |kuchnia parter 19,30
 — — | 1 | | | L | | | N i i Yt 5. |przygotowalnia - obieralnia parter 8,55
[ L[ T] ] ) 6. |pomieszczenie na odpady parter 3,16
025 ] ﬂ — PaiesZc2epie 7. |magazyn podreczny parter 4,08
sanitariat dla — nx0dpady 8 koryta.z parter 20 86
} h = — 2 = 1
fpviyrieigy - ] X 1% 9. |przedsionek parter 2,08
\ / archiwum . przygorawaln Gl g x
pomiesazanic 73 mam7bez Jmian 9.90 m? I —obslzraz a 10. pok'O] k_|erown|ka parter 7,51
N @ terapii >(pra\n|a / susi;ma | szatnia z szafkami . X 11./lodéwki parter 9,37
18,17 m2 9,33 m? 16,53 m* m 12.[zmywalnia parter 9,96
[ 001 ] - 00 .
ra bez zmian U X | ] uHhia s 13.|rozdzielnia parter 12,01
pomieszezenie 15,51 m? I IR0 m* Pedreczly 14./pomieszczenie ogdlne parter 75,31
37,38 m? - pomieszczenie 4. 5% m* 15.|pomieszczenie klubowe / biblioteka parter 36,67
U g | . | o 16.[korytarz parter 41,36
024 @ 026 \ u ~7 17 |gabinet zabiegowy / pielegniarki parter 11,32
< T I | X ( 18.|pomieszczenie odpoczynku parter 12,30
; 19.|pomieszczenie odpoczynku parter 11,99
=-I 20.|wiatrotap parter 2,34
| y 3 I 3 3 I 0 21.|pomieszczenie ruchowe parter 37,38
rytar przgdsionek 22. pomieszczenie terapii parter 13,17
wiatrolap I | | ; 20,80 2,08 23.|pralnia / suszamia parter 9,33
2,34 m? 24 |sluza parter 1,84
y 25.|sanitariat dla niepetnosprawnych parter 6,06
- dzi3. AN ! N\ 26.|sanitariat parter 1,78
[14 ] 12,05 27 Jarchiwum parter 9,90
(015 ] , : 0 . !
pomieszczenie pomiesrEesn e pecine >< pokdiKierow RAZEM| 416,32
:I klubowe / biblioteka 7,5
36,67 m?
[ 019 | Al
pomieszczenie >( LEGENDA:
odpoczynku i i 017 ’
s pomieszczeic A o 1 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
12,30 m? / pielegniarki 2ywajmia 1
11,32 m2 9,9gm? lodSwki & oprawa o$w. AW LOVATO Il LV2R, Modut B, Tryb SE, AT, 3W
o N | == oprawa o$w. AW - kierunkowa HYBRYD PROFILIGHT AT C LED
H _“ | H : . : ; >< I |>< == oprawa o$w. AW zewngetrzna - HYBRYD PRIMOS LED T AT
T T T 1 T T T T T 1 T T T T T 1 T T
L : : — : : : : — : : : : — : : !h Nad drzwiami wyj$ciowyni ze strefy ewakuacji stosowaé

oprawy jednostronne.
Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w piktogramy
zgodnie z planem ewakuacji pokazujace kierunek

ewakuaciji np.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Remont pomieszczenn MGOPS w celu utworzeniu
Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance

POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM Adres 64-980 Trzcianka, os. Stowackiego 24
Gmina Trzcianka
Inwestor
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Temat PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Listopad 2019
Projektowat [mgr inz. Mieczystaw Zukowski Nr rys. £-02
GP-7342/1563/91 <45




Uktad sieci
Napiecie znamionowe
Moc zainstalowana

IK1 Maks.

IK3 Maks.

Q

-\ S300 TX

| 4p 3P

| V 40A 2A
6KA/10KA (DX3) 6KA/10KA (TX3

1 i 2 1 1

Q3 Q4 Q6
X 5300 TX S300 TX S300 TX
1P 1P 1P

10A 10A 10A
6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia Q2

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z RG ochronnik kontrola zasilania | wytacznik réznicowy obwdd osw. obwod osw. zew. . obw. osw.
przepieciowy dla grupy awaryjnego pom. 22-23

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu 1,5

MGOPS Trzcianka Nr. projektu:

Nr. rysunku: D

TP

Data: M. Zukowski |Nr. akrusza:




3 1 2 3
Q8 Q11 Q12 Q13 Q14
$300 TX X $300 TX X $300 TX
1P

K s300 TXX S300 TX
1P 1P 1P TX 1P
10A 10A 10A 10A 10A
6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA| (TBRA/10KA (TX3)

Piktogram

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis obw. o$w. obw. oéw. . . . obw. oéw.
pom. 24-27 pom. 01-03

obw. oéw.
pom. 18-19

pom. 16 cd

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu 1,5

1,5

MGOPS Trzcianka Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP b
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:




1 2 3 1 2 3 1
l Q15 l Q16 Q17 l Q18 Q19 Q20 l Q21
S300 TX $300 TX X $300 TX $300 TX X $300 TX X $300 TX $300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
6KA/10KA (TX3) 6KA/LOKA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/LOKA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3)

Piktogram

Q15 Q18 Q19 Q20
Oznaczenie zacisku

Oznaczenie urzadzenia Q3

Q21

Opis wytacznik réznicowy obwaod gniazd obwaod gniazd obwdd gniazd

wytacznik réznicowy obwad gniazd obwdd gniazd obwad gniazd obwdd gniazd
dla grupy pom. komputer. komputer. dla grupy pom. pom. pom. pom.
17

21 22 19 18

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

2,5

2,5

MGOPS Trzcianka Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP

D
M. Zukowski |Nr. akrusza:

Data:




2 3 1 2 3
Q22 l Q23 Q24 Q25 i Q26
X $300 TX $300 TX X $300 TX X $300 TX $300 TX
1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A
6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6KA/LOKA (TX3)

Piktogram

I I
Oznaczenie urzadzenia Q22

Q23 Q5 Q24 Q25

Oznaczenie zacisku

Opis obwadd gniazd obwdd gniazd

pom. pom. dla grupy pom.
17 15

wytacznik réznicowy obwdd gniazd obwad gniazd

pom.
17 14

Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu 2,5

2,5

MGOPS Trzcianka Nr. projektu:

Nr. rysunku:

TP b
Data:

M. Zukowski |Nr. akrusza:
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