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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji cieptej

wody uzytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja wody
- instalacja kanalizacji sanitarnej
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. \Wymagania ogélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 1. Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji cieptej wody wg zasad niniejszej ST sa:
- instalacja wody- rury PE-Xc, zawory, armatura wodna
- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PCV , bialy osprzet sanitarny
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji z metalu oraz drobnego
sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.
4.2. SzczegOllne wymagania dotyczace transportu
Transport elementéw instalacji powinien odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacja.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot
Mocowanie rur wodociggowych i kanalizacyjnych do przegréd budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu obejm
metalowych z przektadkg gumowg oraz kotkdw rozporowych (rozpreznych) typu lekkiego. Przewody wody cieptej
rozprowadzone bedg na $cianach . Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych
o okoto 3 cm powyzej poziomu podtogi ( powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych). Wewnetrzna
Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5 cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Niezbedne przekucia i
przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej. Dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany,
przestrzen pomiedzy rurami a ostona wypetni¢ masg uszczelniajgcg z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.
Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako
prébe wstepna, gtéwng i korncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzié¢ préby
gtéwna i koncowa, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamieta¢, aby miedzy poszczegolinymi cyklami
proby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnosé.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczgc na probach dziatania przyboréw
sanitarnych.
7. Odbior robot
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7.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogdélne

7.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane
PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2003 (U)

PN-ENV 12108:2002 (U)

PN-81/10700.00
PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

— Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Rury.

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Ksztattki.

— Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Armatura.

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Przydatnos¢ do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewoddw rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

— Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

— Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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