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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2019r.
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga : Spis zawarto$ci projektu na 2 stronie projektu
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Zawarto $¢ opracowania

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenia projektantow

Plan zagospodarowania dziatki

- opis techniczny

- plan zagospodarowania terenu , skala 1:500

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- opis techniczny

- rys.

nr 1-01 — inwentaryzacja — rzut parteru, skala 1:100

Projekt techniczny budowlany

- opis techniczny

- rys.
- Iys.
- 1ys.
- 1ys.
- 1ys.

- rys.

nr P- 01 — rzut parteru, skala 1 :100

nr P- 02 — schemat wykonczenia posadzek, skala 1 :100
nr P- 03 — schemat wykonczenia $cian, skala 1 :100

nr P- 04 — schemat wykonczenia sufitéw, skala 1 :100
nr K-01 —wyburzenia i konstrukcja, skala 1 :100

nr K-02 — konstrukcja, skala 1 :100

Projekt techniczny instalacje sanitarne

- rys. nr IW-01 — instalacja wody, skala 1 :100

- rys. nr 1K-01 — instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1 :100

Plan bioz



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen MGOPS w
celu utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+” w Trzciance, zlokalizowanych na os. Stowackiego 24
w Trzciance na dziatkach nr 2624/3, 2625/1, 2626/3, 2674/3

Opis stanu istniej aceqo

Teren dziatek jest zabudowany budynkiem biurowym w ktérym znajdujg sie pomieszczenia MGOPS w
Trzciance, do istniejgcego budynku wykonane jest przylacze wody, gazu, przytgcze kanalizaciji
sanitarnej, przylacze energetyczne, przytacze sieci cieplnej.

Budynek istniejacy Il i Il kondygnacyjny podpiwniczony, w poziomie parteru w czesci nalezacej do
Gminy Trzcianka znajdujg sie pomieszczenia MGOPS przewidziane

Projektowane rozwi_gzania

Projektuje sie remont pomieszczen MGOPS w celu utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+" w
Trzciance, pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego nie sg objete zakresem remontu, w
istniejgcych WC i WC dla os6b niepetnosprawnych przewiduje sie wykonanie nowych instalacji
elektrycznych oraz remont sufitu, zaplecze dla personelu oraz wyzywienie bedzie zapewnione z
istniejgcej infrastruktury placowki MGOPS

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, instalacje wodna, instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje gazows, instalacje centralnego ogrzewania z wezta cieplnego, drogi i place istniejgce o
nawierzchni utwardzone; .

Nie projektuje sie zmiany wysoko$ci budynku oraz jego przebudowy, wysokos$¢ budynku oraz

istniejgcy uktad dachu bez zmian,

Budynek przedszkola wyposazony jest :

- w energie elektryczng — istniejgce przylacze

- w wode z sieci wodociggowe] — istniejgce przylgcze

- w kanalizacje sanitarng — istniejgce przylgcze

- wgaz - istniejgce przylgcze

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni rejonowej

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10 cm
ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i doj$cia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej ograniczone
obrzezem betonowym

- miejsce na pojemniki na $mieci w poblizu obiektu — istniejgcy smietnik na terenie SML-W



10.

Opinia geotechniczna

Nie przewiduje sie wykonywania robét ziemnych — nie dotyczy.

Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

- zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej - bez zmian

- spos6b odprowadzenia sciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian

- emisja zanieczyszczen gazowych — zanieczyszczenia gazowe na poziomie dopuszczalnym
okreslonym przepisami

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadéw przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana bedzie
zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy cywilno-prawnej
pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadéw

- rodzaj i ilo$¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji zawiera
sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie
wycinki drzew w obrebie dziafki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dziatki objetej inwestycjg

Okre slenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddzialywania miesci sie w
granicach dziatek nr 2624/3, 2625/1, 2626/3, 2674/3 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12
04 2002r

- budynek biurowy jest zlokalizowany na dziatce zgodnie z przepisami 8§12, §271 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie z §8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie powoduje zacienienia terenu
sgsiednich dziatek

Ochrona przeciwpo zarowa — remont pomieszcze h_nie _wplywa na zmian e istniej gcych

warunkéw ochrony ppo z. — bez zmian

Informacia dotycz gca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspoétczesnej.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku
realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31 ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. z poz. zmianami o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).

Dane okre slajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dzialka inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwiec 2011
r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zakladu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas

ziemnych.



11. Informacja _dotycz agca przewidywanych zagro zen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1 227) i nie

znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

12. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna dzialki realizowana bedzie z pasa drogowego — ulica Spétdzielcza oraz od

strony zachodniej istniejgca droga osiedlowa

13. Ochrona interesu 0séb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0séb trzecich, a w szczegdlnosci nie ogranicza:

dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektryczne;.

14. Warunki_ochrony przed pozbawieniem mo _ zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacji, enerqii

elektrycznej i cieplnej oraz ze _srodkéw t gczno Sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przylgczenia okreslone przez

poszczegblne jednostki  organizacyjne, dokonujgce przylgczenia podmiotdw do  sieci

wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

15. Warunki__ochrony przed pozbawieniem dost epu Swiatta dziennego do pomieszcze nA

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4 i § 5 tego rozporzadzenia.

16. Warunki_ochrony przed uci _azliwo sciami_powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktoceni

elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest polozony w sgsiedztwie terendw zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej

inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw okreslonych w tabeli |

rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomoéw

hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2017

r. poz. 519) .

Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach przytaczeniowych do

sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakidceniami elektrycznymi

powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytacza ( w tym WLZ), stosownie do przepisow

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegotowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.).



17.

18.

19.

Planowana inwestycja nie bedzie zrodtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity tekst: (Dz. U. z 2014
r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakosé¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim pozioméw
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére
zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki dotycz gce granic i sposobéw zagospodarowania terenu lub ob iektéw podlegaj acych

ochronie (w tym terendw gorniczych zagro zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r
Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wplywy robo6t gérniczych zakladu gdérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych. Teren zainwestowania nie jest polozony miedzy linig brzegu, a walem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspga i przymuliskiem. Z tych
powoddéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu robét budowlanych na przedmiotowym terenie pozostang trawniki bez zmian

Pozostaly opis

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$é wykorzystania energii stonecznej za pomocg baterii stonecznych na potrzeby
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomoca pompy ciepta na potrzeby centralnego

ogrzewania



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
- Sciany fundamentowe — wykonane betonowe

- izolacje fundamentéw — wykonane z papy asfaltowej na lepiku

- Sciany konstrukcyjne — wykonane z cegly i betonu komoérkowego na zaprawie

cementowo —wapiennej warstwowe ocieplone welng mineralng
- stolarka okienna — okna PCV
- nadproza okienne i drzwiowe — zelbetowe wylewane na mokro
- strop nad piwnicg i parterem — Zzelbetowy ,
- komin — wykonany z cegly petnej , ceramicznej
- konstrukcja dachu — Zzelbetowa
- pokrycie dachu — papa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny

- izolacje fundamentdéw — stan dostateczny

- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,

- §ciany zewnetrzne — nalezy ociepli¢ oraz wykona¢ nowg elewacje
- stolarka okienna — stan okien PCV dobry,

- nadproza okienne i drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad piwnica i parterem — stan dostateczny

- komin — nalezy przebudowa¢ komin w czesci ponad dachem
- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dobry

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja obiektu jest w stanie dostatecznym, projektowany remont pomieszczen MGOPS w celu

utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+” w Trzciance nie powoduje nadmiernego dodatkowego

obcigzenia elementéw konstrukcyjnych obiektu.



Opis techniczny

dla rob6t budowlanych

1. Zakres prac remontowych, zgodnie z opisem wyszcz  ego6lnionym poni zej obejmuje:

a) Wymiane posadzek w pomieszczeniach objetych zmiang sposobu uzytkowania

Zerwanie istniejgcych posadzek

Skucie podktadéw betonowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii

Woylanie podktadéw betonowych

Wykonanie podktadéw samopoziomujgcych pod posadzki

Ulozenie posadzek obiektowych wraz wywinieciem wykladziny na $ciany, przy $cianach
stosowac listwy trojkatne tagodzace przejscie wyktadziny na sciane,

Uwaga : kolor wykiadziny uzgodni¢ z uzytkownikiem

Zgrzewanie wyktadzin obiektowych
Ulozenie posadzek z paneli

Uwaga : kolor paneli uzgodni¢ z uzytkownikiem

Ulozenie posadzek z ptytek antyposlizgowych na klej,

Uwaga : kolor ptytek i fugi uzgodni¢ z uzytkownikiem

b) Prace wykonczeniowe wewnetrzne

c)

Skucie tynkéw

Rozebranie Scianek dziatowych

Zamurowanie otworéw drzwiowych

Uzupetnienie tynkdw na $cianach

Zeskrobanie i zmycie farby ze $cian i sufitdw

Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitdw

Malowanie farbg lateksowg $cian na peing wysokosé, malowanie wykona¢ w kolorach jasnych
lub pétpetnych

Uwaga : kolory farby uzgodni¢ z uzytkownikiem

Lakierowanie lakierem bezbarwnym $cian do wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki
Malowanie farbg emulsyjng akrylowg sufitow, kolor biaty
Utozenie plytek na $cianach do wysokosci maksymalnej 2,1 m,

kolor ptytek i fugi uzgodni¢ z uzytkownikiem

montaz $cianek systemowych dzielgcych pomieszczenia sanitarne

Wymiana drzwi wewnetrznych

Wymiane drzwi wewnetrznych na drzwi z o$cieznicg regulowana,

Uwaga : kolor stolarki uzgodni¢ z inwestorem




2. Roboty wewn etrzne

e projektuje sie posadzki obiektowe przeznaczone do obiektéw szkolnych o podwyzszonych

wiasciwosciach uzytkowych, rodzaj posadzek wedtug rysunku nr P-02

uwaga : poziom podktadu betonowego nalezy dobra¢ do rodzaju nawierzchni podtogi

e posadzki z wyktadziny PCV obiektowe np. typu IQ Optima gr 2,0mm:

« stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa szklona szktem bezpiecznym

e posadzki z paneli o klasie scieralnosci A6

* posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

« malowanie $cian farbg emulsyjng zmywalng , w komunikaciji i szatnia dodatkowo lakierowana

do wysokos$ci 1,5 m

e w pomieszczeniach plytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy drzwiowej)

3. Posadzki z wyktadziny PCV obiektowe np. typu 10

Optima gr 2,0mm:

DANE TECHNICZNE
Klasyfikacja

Klasa uzytkowa
Komercyjna
Przemystowa

Typ wyktadziny

CHARAKTERYSTYKA
Grubos¢ catkowita

Grubo$¢ warstwy uzytkowej
Waga catkowita
Zabezpieczenie powierzchni
WLASCIWOSCI TECHNNICZNE
Wgniecenie resztkowe

ISO 24343-1 (EN 433)
Reakcja na ogien

EN 13501-1

EN ISO 11925-1

Stabilnos¢ wymiaréw

Oddziatywanie kétek krzeset
Wiasciwosci elektrostatyczne
Odpornos¢ na swiatto
Odpornos$¢ chemiczna

Odpornos¢ przeciw grzybom i

NORMY

ISO 10874 (EN 685)
34
43
ISO 10581

ISO 24346 (EN 428)
ISO 24340 (EN 429)
ISO 23997 (EN 430)

Srednia warto$¢ zmierzona

< 0.10mm
EN 1SO 9239-1

Bfl s1

Nie dotyczy
ISO 23999 (EN 434)

ISO 4918 (EN 425)
EN 1815

EN ISO 105-B02
ISO 26987 (EN 423)
10S 846: Cze$é C

IQ Optima

Klasy:

Homogeniczne winylowe pokrycie

podtogowe z odnawialng powtoka.

Typ I

2.00mm
2.00mm
2700g/m2
iQ PUR

0.02mm

= 8kW/m2

< 0.40% dla rolek <0.25% dla
piytek

Brak uszkodzen

< 2kV

27

Bardzo dobra

Dobra, nie sprzyja wzrostowi



bakteriom

Clean room test (sterylne
pomieszczenia)

ISO 14644-1
Antyposlizgowo$¢

EN 13893

Przewodzenie cieplne
Ogrzewanie podiogowe

Wytrzymatosc¢ spoin

4. Uwagi ko ncowe.

ASTM F51/00

DIN 51130

EN 12667

EN 684

10

Klasa A
ISO Klasa 4
R9
>20.3
0.01m2 K/W

Odpowiednia — max 270C
Srednia warto$é: = 240 N/50mm
Wartos¢ indywidualna: = 180
N/50mm

» calo$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami

* w przypadku wystgpienia niezgodnosci rozwigzania projektowego a biezgcg realizacjg PT nalezy

zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

» wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny spetniaé wymagania Ustawy ,Prawo

Budowlane”
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INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania :

a.

b
c
d.
e
f.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomieszczen MGOPS
Uzgodnienia z Inwestorem

Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zakres robét zwigzanych z remontem pomieszczen
MGOPS w celu utworzenia Dziennego Domu ,SENIOR+" w Trzciance, zlokalizowanych na os.
Stowackiego 24 w Trzciance na dzialkach nr 2624/3, 2625/1, 2626/3, 2674/3.

3. Opis projektowanych rozwi gzan

3.1. Instalacja wodociggowa

Projektowang instalacje wodociggowg wigczyé do istniejgcego przewodu wody zimnej
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Przewody rozprowadzajgce zlokalizowane w piwnicy
wykona¢ z rur stalowych ze szwem gwintowanych, obustronnie ocynkowanych. Przewody
mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy umiesci¢ podktadki elastyczne. taczenie rur wykonaé za
pomocg tgcznikbw z zeliwa ciggliwego — ocynkowanych. Podejscia do punktdéw czerpalnych
prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych. Projektowane rurociggi wykonaé z rur z
polietylenu sieciowanego PE-Xc-Al-PE z ostong antydyfuzyjng i ptaszczem z folii aluminiowej np.
firmy TECE, KAN lub UPONOR. Do igczenia rur stosowac specjalne zigczki z nasuwanym
pierécieniem, zalecane przez Producenta systemu. Dla kompensacji wydiuzen cieplnych
przewodéw zastosowaé metode naturalng wykorzystujgc zmiany kierunku utozenia rurociggéw.

Podigczenia armatury z przewodami wykona¢ nalezy przy pomocy zigczy rozbieralnych.
Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z

konopi lub past uszczelniajgcych.

3.2. Instalacja c.w.u.

Przewody rozprowadzajgce zlokalizowane w piwnicy wykona¢ z rur stalowych ze szwem
gwintowanych, obustronnie ocynkowanych. Przewody mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
umiescic¢ podkiadki elastyczne. taczenie rur wykona¢ za pomoca tgcznikéw z zeliwa ciggliwego —
ocynkowanych. Podejscia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach
sciennych. Projektowane rurociggi wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc-Al-PE z
ostong antydyfuzyjng i ptaszczem z folii aluminiowej np. firmy TECE, KAN lub UPONOR. Do
taczenia rur stosowac specjalne ztgczki z nasuwanym pierscieniem, zalecane przez Producenta

systemu. Dla kompensacji wydluzen cieplnych przewodéw zastosowa¢ metode naturalng
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wykorzystujgc zmiany kierunku utozenia rurociggéw. Podigczenia armatury z przewodami
wykona¢ nalezy przy pomocy zlgczy rozbieralnych. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢
przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych. Zabronione
jest natomiast stosowanie mini lub farb miniowych oraz tgczenie rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie. Wszystkie podejscia cieptej wody do armatury czerpalnej mieszajgcej nalezy
zlokalizowac¢ z lewej strony.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Catos¢ instalacji wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych tgczonych na uszczelke
gumowa. Uszczelki rurociggdéw przed montazem, posmarowa¢ nalezy smarem zalecanym przez
Producenta. Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a
obejmg stosowac nalezy podkiadki elastyczne. W piwnicy budynku przewody prowadzi¢ pod
stropem i po wierzchu $cian. Podejscia do przyboréw sanitarnych w prowadzi¢ w podtodze i w
bruzdach $ciennych. Minimalna $rednica przewodu przytgczeniowego do zlewu lub umywalki
powinna wynosi¢ - 50 mm, natomiast do miski ustepowej - 100 mm. Przewody odptywowe i
podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0 % w
kierunku pionu. Odgalezienia przewoddéw odptywowych wykona¢ nalezy za pomocg trjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° .Na kazdym pionie zamontowac¢ rewizje z PVC o srednicy
zgodnej ze $rednicg pionu. Rewizje powinny posiada¢ szczelne zamkniecia oraz umozliwia¢ tatwg
eksploatacje . Piony prowadzi¢é w bruzdach $ciennych lub w miejscach umozliwiajgcych
pbézniejszg ich zabudowe. Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z
PVC.

3.4. Wentylacja mechaniczna
Do usuwania powietrza z pomieszczeh WC zaprojektowano wentylator tazienkowy firmy
VENTURE INDUSTRIES z opéznieniem czasowym i regulowanym czujnikiem wilgotnosci typ
SILENT 100 CHZ Design. Wentylatory montowa¢ na specjalnych kratkach wentylacyjnych
przeznaczonych do montazu wentylatora ( 14 * 28 cm ). Nawiew powietrza posredni poprzez
kratki w drzwiach. Do wentylatora wykona¢ zasilanie elektryczne wg DTR.

4. Plukanie i préby szczelno $ci

4.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskg Normg PN-81/B-10700.00 ,, Instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ". Po zakonczeniu montazu
rurociggi instalacji wodociggowej i c.w.u. nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci. Plukanie
wykona¢ czystg wodg lub mieszaning powietrze - woda. Rurociggi podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie Ppr = 0,9 MPa. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy poddaé (w
razie koniecznosci) dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru przeprowadzié¢ nalezy ponowne ptukanie.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Sposo6b i zakres badan powinien byé zgodny z Polskg Normg PN-81/B-10700.01 , Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ”.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposob :
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- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej, nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- przewody odptywowe sprawdzi¢ sie na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

4.3. Wentylacja mechaniczna
Po zakonhczeniu robét montazowych wykonaé nalezy ruch prébny urzadzen (z pomiarami
wydajnosci).

5. Izolacja termiczna
Przewody wody wodociggowej i c.w.u. i przewody c.o. uktadane w podiodze nalezy zaizolowac
otuling termoizolacyjng o grubosci 6 mm, przewody biegngce w piwnicy nalezy zaizolowac¢ otuling
termoizolacyjng o grubosci 20 mm . Zmiany kierunku utozenia izolacji wykona¢ za pomocg kolan
segmentowych, ktére wykonaé poprzez odpowiednie naciecie i nastepnie sklejenie prostego
odcinka otuliny. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami otulin tgczy¢ za pomoca kleju.

6. Uwagi ko nhcowe
Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogow odpowiednich przepiséw BHP i
ppoz.
Podtgczenie urzadzen wykonac¢ zgodnie z ich DTR .
Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Ustawy ,
Prawo Budowlane " z dnia 7.07.1994 r.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem , Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie " - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 ( z

pdzniejszymi zmianami ) oraz Ustawg ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.



