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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robd6t przy wykonaniu
elementéw konstrukcyjnych i obejmuja: fawy, stopy , Sciany , stropy , schody zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogéine”
Przy realizacji budynkéw mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.
Wymagania ogolne.

2.2. Szczegodlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2.1. Fundamenty
Beton

Beton w fundamentach projektowany w klasie B 30
Warunki dostawy
Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwérni zapewniajgcej odpowiednig jakos¢
produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$é okreslona atestem musi byé zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
Transport i skladowanie
Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkéw transportowych. Inne
warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08.
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320
- dokumentéw przewozowych
- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. Szczego6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdine.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania a
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci robét.

5.2.1. Ptyta fundamentowa
Piyte fundamentowsg projektuje sie jako zelbetowe wykonane z betonu B 30 .
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- podioze gruntowe musi zachowywaé nienaruszong strukture,
- bezposrednio pod ptytg fundamentowg wykonac warstwe podktadowg z betonu B 10,
- zbrojenie fundamentéw uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zageszczenia powinny byé

zgodne z wymaganiami ogélnymi jakie stosowane sg w budownictwie,

- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.
Uktadanie betonu moze odbywac sie po:
- zatozeniu siatek zbrojenia,
- utozeniu rurek dla instalacji zatapialnej,
- wykonaniu deskowania otworéw i obrzezy piyty,
- oczyszczeniu i nawilzeniu ptyt deskowania.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen deskowania ptyt. Betonowanie
stropu w warunkach obnizonej temperatury moze sie odbywaé tylko przy zachowaniu
odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogéine

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Na kazdym etapie prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci wbudowanych
materiatdw, rodzajéw robdét i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jakos$é
wykonywanych materiatéw i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do
stosowania w budownictwie.
Warunki jakosciowe poszczego6lnych rodzajéw robét okreslajg wiasciwe dla tych robo6t normy,
przepisy i katalogi.

7. Odbiory robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne

7.2. Szczegolne zasady odbioru robét

7.2.1. Ptyta fundamentowa
Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi robét zanikajgcych w
zakresie przygotowania podfoza gruntowego w poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i
deskowan.
Odbiér fundamentdéw polega takze sprawdzeniu prawidtowosci sytuowania w planie i poziomu
posadowienia.
Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczeg6towe wymogi jakosciowe
okreslono w odpowiednich normach i przepisach.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. ,Wymagania ogolne”.

9. Przepisy zwigzane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogblnego przeznaczenia;

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych;

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn — wskaznik ksztattu;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
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