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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt i uzgodnienia z Inwestorem

2. Kosztorys obejmuje zakres prac zwigzanych z inwestycja :
Budowa tarasu widokowego wraz z wiatg i niezbedng infrastrukturg w Radolinie
Radolin gmina Trzcianka dz. nr ew. 133/8

3. Podstawa wyceny : KNR 2-01; KNR 2-02; TKZNBK 5; TKZNBK 6;

4. Podstawowe zatozenia do kosztorysu :
a) powierzchnia tarasu 93,0 m2
b) kosztorys obejmuje podstawowy zakres prac zwiazanych z budowa tarasu
widokowego wraz z wiatg - konstrukcja

- roboty ziemne
- fawy is topy fundamentowe
- plyty fundamentowe
- izolacje fundamentow
- konstrukcja drewniana
- podtoga
- dach

c) wyposazenie wiaty i modernizacjg tazienek
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Gmina Trzcianka - Budowa tarasu widokowego Radolin 2a 16 10 2020 przedmiar

OBMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Taras widokowy wraz z wiat g
1 Taras widokowy wraz z wiat g - konstrukcja
11 Roboty ziemne
1.1.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spy- m2
0126-01 charek, grubos¢ warstwy do 15 cm
8.5*10.3 m?2 87.550
RAZEM 87.550
1.1.2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spy- m2
0126-02 charek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
87.550 m?2 87.550
RAZEM 87.550
1.1.3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny| m3
0122-01
(0.6+0.2*2)*31.9*0.8 m3 25.520
RAZEM 25.520
1.1.4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku |m3
0206-02 samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii Il
25.520 m3 25.520
RAZEM 25.520
1.1.5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |m3
0214-02 poczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt ka-
tegorii llI-1V, samochod do 5 t
Krotnos¢ =5
87.550*0.2+25.520 m3 43.030
RAZEM 43.030
1.1.6 Dostawa kruszywa do obsypania budynku m3
43.030-2.552-13.776-2.048-6.841-10.835 m3 6.978
RAZEM 6.978
1.1.7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, |m3
0320-05 gtebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5m
6.978 m3 6.978
RAZEM 6.978
1.1.8/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki m3
0236-01 kategorii I-111
6.978 m3 6.978
RAZEM 6.978
1.2 tawy i stopy fundamentowe
1.2.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany m3
1101-0104 pompag, zwykty
(0.6+0.1*2)*31.9*0.1 m3 2.552
RAZEM 2.552
1.2.2/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8"'m, m3
0202-0202 beton podawany pompa
0.6*31.9*0.8-0.6*0.8*0.8*4 m3 13.776
RAZEM 13.776
1.2.3/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do m3
0204-0202 1.5"'m3, beton podawany pompa
0.8*0.8*0.8*4 m3 2.048
RAZEM 2.048
1.2.4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, |t
0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
34.59/1000*1.05 t 0.036
RAZEM 0.036
1.2.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, |t
0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
183.28/1000%1.05 t 0.192
RAZEM 0.192
1.3 Piyty fundamentowe
1.3.1/KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany m3
1101-0104 pompa, zwykly
10.3*8.5*0.1-0.6*31.9*0.1 m3 6.841
RAZEM 6.841
1.3.2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa m3
0205-0102
8.5*8.5*0.15+8.5*1.95*0.15+8.5*0.3*0.15-0.6*31.9*0.15 m3 10.835
RAZEM 10.835
1.3.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, |t
0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
29.1/1000*1.05 t 0.031
RAZEM 0.031
1.3.4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, |t
0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
2218.31/1000*1.05 t 2.329
RAZEM 2.329
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Izolacje fundamentéw
1.4.1/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na |m?2
0602-09 zimno, roztwor asfaltowy, 1"'warstwa
10.3*8.8 m?2 90.640
RAZEM 90.640
1.4.2/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na |m?2
0602-10 zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe
90.640 m?2 90.640
RAZEM 90.640
1.4.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
0603-09 nywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
8.5*0.45+8.5*0.35 m?2 6.800
RAZEM 6.800
1.4.4/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
0603-10 nywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng
warstwe
6.800 m?2 6.800
RAZEM 6.800
15 Konstrukcja drewniana
1.5.1/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
0407-06 180"cm2
0.24*0.24*5.6*4 m3 1.290
RAZEM 1.290
1.5.2/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3°m, przekréj poprzeczny |m3
0406-06 drewna ponad 180°cm2
0.2*0.14*(6.8*2+6.5*2) m3 0.745
RAZEM 0.745
1.5.3/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrd6j poprzeczny drewna |m3
0408-03 do 180°cm2
0.2*0.08*(4*4+2.9*8+1.8*8) m3 0.858
RAZEM 0.858
1.5.4/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do m3
0408-07 180"cm2
0.2*0.08*(5.7*4+6*4) m3 0.749
RAZEM 0.749
1.5.5/KNR 2-02 ANALOGIA: Jetki, przekr6j poprzeczny drewna do 180°cm2 m3
0408-02
0.16*0.03*5.2*10 m3 0.250
RAZEM 0.250
1.5.6|KNR 2-02 ANALOGIA: Klocki m3
0408-01
0.4*0.4*0.34+0.3*0.24*0.08*14+0.3*0.24*0.14*8 m3 0.216
RAZEM 0.216
1.6 Podioga
1.6.1|TZKNBK 5 ANALOGIA: Podtogi drewniane, utozenie legaréw z drewna m3
0505-20
0.07*0.05*(8.5+0.45+1.8+0.45)*18 m3 0.706
RAZEM 0.706
1.6.2|TZKNBK 5 ANALOGIA: Podtogi drewniane, uktadanie podtogi ponad 25 m2 |m?2
0505-25 (deska $wierkowa)
8.5%(8.5+0.45+1.8+0.45) m?2 95.200
RAZEM 95.200
1.7 Dach
1.7.1/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
7.2*4.2*0.5*4 m?2 60.480
RAZEM 60.480
1.7.2|TZKNBK 6 Krycie dachu taflami lupkowymi i gontami krycie dachu gontami o |m2
0401-05 szerokosci 8 cm z rowkiem na gotowym taczeniu z wysunieciem
szeregu grzbiet. przycieciem gontéw w narozach i zaglebieniach
60.480 m?2 60.480
RAZEM 60.480
2 Wyposa Zenie wiaty
2.1|cena wedtug |Dostawa i montaz - Zestaw piknikowy stét z dwoma tawkami szt
najkorzystniej- |cena wedtug najkorzystniejszej oferty
szej oferty
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2|cenawedlug |Dostawa i montaz - Stot wysoki wg zamowienia niestandardowego|szt
najkorzystniej-
szej oferty cena wedtug najkorzystniejszej oferty
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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