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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 029-000-0002 KOBRA wer. 15

Adaptacja pomieszczen strychu na pomieszczenia biurowe
Budowa: UM - Remont strychu
Obiekt: Budynek Urzedu Miejskiego Trzcianki
Adres: Trzcianka ul. Sikorskiego 7

Data: 2020-11-25 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN : Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze
1| kalk.wtasna 1,000 | kpl
Przygotowanie miejsca odbioru podawanych materiatow (dzwigiem towarowym), na czas robé6t wykonywanych
przy adaptacji pomieszczen strychu tj; rozebranie czesci pokrycia dachu z dachowki karpiowki, rozebranie
czesci istniejacego docieplenia dachu z wetny mineralnej, wykonanie zabezpieczen niezbednych przed
warunkami atmosferycznymi (deszcz,mrdz), itp. oraz jego otworzenie po zakonczeniu robot
2| KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 8,000 | m
Rynny drewniane lub z PCV do gruzu : - ustawienie rynny
3| KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 8,000 | m
Rynny do gruzu : - rozebranie rynny
4 | KNR 401-0429-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,726 | m2
Usuniecie ze stropow drewnianych: zasypek
4.42*16.68 = 73,726
Razem = 73,726 | m2
5| KNR 401-0701-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,726 | m2
Odbicie tynkow wewnetrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podfoza, z usunigciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej
6 | KNR 401-0429-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,726 | m2
Rozebranie slepych putapow
7| KNR 401-0701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,585 | m2
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej
530%4.45= 23,585
Razem = 23,585 | m2
8| KNR 401-0716-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,585 | m2
Wykonanie tynkow zwykiych wewn.kat.lll na $cianach ptaskich z cegiet, pustakow ceramicznych lub
gazobetonéw, w pomieszczeniu o powierzchni podtogi: do 5,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
9| KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 16,367 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, wraz z utylizacja, -
kontener
73.726*0.18 + 73.726 * 0.022 + 73.726 * 0.02 = 16,367
Razem = 16,367 | m3
10 | KNR 401-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,336 | m2
Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych, elementéw drewnianych o powierzchni: do 2,0 m2
27*230%(0.20*4)+13*4.42*(0.20 *4) + 16.68 *2*0.80 = 122,336
Razem = 122,336 | m2
111 KNR 401-0611-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,336 | m2
Odgrzybianie przy uzyciu strugéw i siekier, elementéw drewnianych o powierzchni do 2,0 m2
12 | KNR 401-0628-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,336 | m2
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami olejowymi: bali i krawedziakéw
13 | KNR 202-1508-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,336 | m2
Lakierowanie jednokrotne lakierobejca bali i krawedziakéw, krotno$é=2
14 | KNR 202-1110-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,134 | m2
Slepe podiogi z plyty 0SB gr.22 mm frez., na legarach 8x8cm utozonych krzyzowo, z wypoziomowanie,
R=1,25
10.02 * 16.68 = 167,134
Razem =| 167,134 |m2
15 | KNR 912-0301-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 128,500 | m2
Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy wykonane plytami z wetny mineralnej uktadanymi: miedzy
legarami utoz.na stropie /PAROC UNS 37/ gr.15 cm lub réwnowazne




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 029-000-0002 KOBRA wer. 15

Adaptacja pomieszczen strychu na pomieszczenia biurowe
STAN: 2. Obudowa $cian i skosow

Data: 2020-11-25 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

2 | STAN: Obudowa Scian i skosow

16 | KNR 909-0102-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznar 270,180 | m2

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej,
mocow.bezposr.do drewnianej konstr.dachu,z wypetn. wetna mineralna,przy odporn.ogniowej zabudowy: F
0,5/El 30 /z taSma zbrojacal - skosy i szczyty

2*1668*6.75+10/2*45*2= 270,180
Razem = 270,180 | m2
17 | KNR 909-0401-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 41,063 | m2

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronna jednowarstwowa ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna,
grubosci: 100 mm, plyta GKB 12,5 mm /z taSma zbrojaca/

10.16*2.20-(2*1.10*2.20 + 1.00 * 2.10) = 15,412
2.67/2*220*2+4.37*0.90+4.56*0.90 = 13,911
(2.03+1.00+0.30 +2.63+2.24)*2.20-3*1.00*2.10 = 11,740
Razem = 41,063 | m2
18 | KNR 909-0404-09-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 6,160 | m2

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustronna dwuwarstwowa plytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym podwéjnym, z wypetnieniem weitna mineralna, grubosci: 150 mm, plyta
GKF 12,5 mm /z taSma zbrojaca/

2%*280/2*220= 6,160
Razem = 6,160 | m2
19 | KNR 909-0102-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 66,844 | m2

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej,
mocow.bezposr.do drewnianej konstr.dachu,z wypetn. wetna mineralna,przy odporn.ogniowej zabudowy: F
0,5/El 30 /z taSma zbrojacal - Sciany wewnetrzne o wys. 2,20m

(44272+090*2+6.53*2+220*2+2.86%2)*220-(2*2*0.90*2.10) = 66,844
Razem =| 66,844 |m2
20 | NNRKB 011-2027-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,070 | m2
Okfadziny $cienne jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym - 100
1.60%2.20 +3.80*2.25 = 12,070
Razem =| 12,070 |m2

3 |STAN: Malowanie

21| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,945 | m2

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku

23.585+3.80%2.20= 31,945
Razem = 31,945 | m2
22 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,945 | m2

Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach

23 | NNRKB 010-2013-04-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 506,864 | m2

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2, wykonywane na podtozu z: plyt gipsowych

27018 +2*41.063+26.16 +2*66.844 + 3.80 * 2.25 = 506,864
Razem =| 506,864 | m2

24| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 506,864 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym

25| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 506,864 | m2
Malowanie farba lateksowa podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

26 | KNR 401-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegietl, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m

27 | KNR 401-1209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,750 | m2

Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
wspoét. 2,50: 2%1.00%1.55*2.50 = 7,750




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 029-000-0002 KOBRA wer. 15

Adaptacja pomieszczen strychu na pomieszczenia biurowe
STAN: 3. Malowanie

Data: 2020-11-25 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 7,750 | m2
28 | KNR 033-0127-02-10 IGM Warszawa 0,169 | 100 m2
Analogia -Tynk betonowy dekoracyjny
3.80*4.45/100 = 0,169
Razem = 0,169 | 100 m2

4 | STAN : Posadzki

29 | KNR 202-0610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,134 | m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt pilsniowych porowatych, uktadane: na sucho, jedna
warstwa - w-wa z plyt gr.4-5 mm(np. firmy Steico lub rownowazne)

30 | NNRKB 008-1136-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 167,134 | m2
Posadzki z paneli podtogowych gr.8mm AC 5, o wysokiej odpornosci na $cieranie

5|STAN: Stolarka

31| KNR 909-0408-02-20 ORGBUD-SERWIS Poznar 7,750 | m20sciez

Osadzenie drzwi wew. wejsciowych w $cianach szkieletowych z plyt G-K - drzwi drewniane o szer. skrzydta 90
cm(3szt.) lub 80cm(2szt.), material: dab tréjwarstwowo klejony, konstrukcja ramiakow: ramiak DW42/120 mm,
oscieznica szeroka, okucia:systemowe, wykonczenie: ostateczne czterowarstwowe lakierami akrylowymi, kolor
wskazany, uszczelka:ocieplana umieszczona w skrzydle, wyglad identyczny jak drzwi wcze$niej wykonane
(wym. sprawdzi¢ na budowie)

5%*0.25%6.20 = 7,750
Razem = 7,750 | m2o$ciez
32 | KNR 401-0407-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

Obsadzenie drzwi drewnianych (indywidualnych), w cianach z ptyt g-k, przy powierzchni otworu ponad 1 m2
do 2 m2 - pom. nr 06 i 07(wym. sprawdzi¢ na budowie)

33 | KNR 401-0407-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

Obsadzenie ram drewnianych w $cianach z ptyt g-k, przy powierzchni otworu ponad 1 m2 do 2 m2 - ramy dla
$cianek z luksferéw 110x220cm(wym. sprawdzi¢ na budowie)

34 | KNR 202-0121-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,840 | m2

Scianki dziatowe 110x220cm z pustakéw szklanych o wymiarach 19x19x8 cm w ramach obwodowych w
systemie LUX-PROF (wym. sprawdzi¢ na budowie)

110*220*2= 4,840
Razem = 4,840 | m2
35 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa 25,000 [m
Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej
5*5.00= 25,000
Razem = W m
36 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt

Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna o wym. 80x140cm, pakiet trzyszybowy, wspot.
Uw=0,97Wim2K, Ug=0,50W/m2K, Rw=33dB, zestaw szybowy 4HT-10-4H-10-4HT wypetniony gazem

krypton, szyba zew. hartowana, nawiewnik typu V40P o wydajnosci do 49m3/h, drewno mal. 2-krotnie lakierem
akrylowym w kolorze naturalnym, 4 uszczelki, klamka o dwdch stopniach mikrouchylenia, oblachowanie w
kolorze RAL 7022 (szarobrazowy)

- Koniec wydruku ---



