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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania
,Remont pomieszczen biurowych - poddasze” w budynku Gminy Trzcianka.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- wykonanie okablowania instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnych
- wykonanie okablowania instalacji dla potrzeb klimatyzacji

- montaz opraw osSwietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej

- wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6A

- pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego

- zasilanie dedykowane dla PEL

2. Materiaty.
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2.Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST s3:

przewody YDY 3x1,5mm2,
przewody YDY 3x2,5mm2,
przewody YDY 4x1,5mm2,
rozbudowa tablicy elektrycznej TP
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- oprawy LED,
- aparaty zabezpieczajgce, fgczeniowe, wytgczniki, roztaczniki, przekazniki, puszki, itp
- kabel S/FTP 500 MHz kat. 6A
- kabel krosowy ekranowany kat. 6A
- Gniazdo RJ45 kat 6A ekranowane
- Kanaty instalacyjne, drabinki kablowe,
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 3
3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementow jak
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez $ciany lub stropy stosowacé wiertarki
lub mloty udarowe.

4. Transport.
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczgce transportu.
Ogoblne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 4.
4.2.Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowaé nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktoérej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewoddw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowac
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie
oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oswietleniowych. Oprawy sSwietldwkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposdb by uniemozliwic¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktadac
w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczng transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzié¢ elementéw obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym..

5. Wykonanie robét
5.1.0go6lne warunki wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéow robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
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instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$é. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegétowe zasady wykonania robét.
5.2.1. WYKONANIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

5.2.1.1. Rozdzielnica elektryczna.
Projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy pietrowej TP. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w dodatkowe zabezpieczenie nowobudowanych obwoddw typy S301. Wartosci i ilosé wg
planu instalacji elektryczne;j.

5.2.1.2. Prowadzenie kabli zasilajacych.
Kabel zasilajgcy nalezy uktadaé w bruzdach wykutych pod tynkiem lub bezposrednio na
podfozu. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masa gipsowa. W
miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku nalezy zastosowa¢ uchwyty dystansowe,
ktore trwale przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unikaé¢ prowadzenia kabli w
poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

5.2.1.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowaé¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio do konstrukcji sufitu podwieszanego lub do $ciany, lub na
linkach nosnych. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach biurowych na poddaszu wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektows i wskazaniami Inspektora Roboét Elektrycznych. Montaz i
podtgczenie wykonac zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie
oprawy zatgczane beds za pomoca tgcznikdw umieszczonych w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Oprawy oswietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody, ktére zasilane
bedg z rozdzielnicy. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpragdowym.
Roboty montazowe nalezy na biezgco koordynowac z branzg budowlang.

5.2.1.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze. Rozmieszczenie gniazd wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci potozenie gniazd uzgodnié z
Inspektorem Robodt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowac¢ w puszkach podtynkowych.
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczyé w rozdzielnicy wytgcznikami
nadpradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TP wbudowano wytgcznik réznicowy o
nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.1.5. Instalacja elektryczna urzadzen klimatyzacyjnych.
Dla zasilania urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ nowg linie zasilajgcg. Przewody
nalezy podtgczy¢ do modernizowanej rozdzielni elektrycznej TP znajdujgcej sie na korytarzu
budynku. Obwody instalacji zasilania urzadzen klimatyzacyjnych zabezpieczyé w rozdzielnicy
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wyfgcznikami nadpradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TP wbudowano wytacznik
réznicowy o nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.2. WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
5.2.2.1.  Ciagi kablowe

Zgodnie z projektem instalacja okablowania strukturalnego uktadana bedzie w rurach PCV
p/t. oraz w korytach PCV w pomieszczeniu serwerowni. Korytka i rury instalacyjne musza
mieé¢ minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawiera¢ wszystkie elementy jak: rozgatezniki,
odejscia, faczniki. tuki itp. Gwarantujgce bezpieczne prowadzenie kabli. Kable logiczne i
elektryczne nalezy prowadzi¢ w osobnych ciggach z zachowaniem minimum 50mm odstepu.
Trasy pokazane sg na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Po utozeniu kabli i przewodow
nalezy uzupetni¢ tynki na Scianach powstatych po wykuciu bruzd w celu utozenia instalacji.
Nalezy przywrécic¢ stan sprzed prac.

5.2.2.2. Kable S/FTP
Kabel winien spetnia¢ wymagania kategorii min. 6A. Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami i danymi w projekcie. Kable muszg by¢ wykonane w wersji S/FTP w
niepalnej powtoce bezhalogenowej LSOH, zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.3.  Gniazda abonenckie
Gniazda abonenckie majg by¢ montowane w meblach lub w ptycie G/K. Kazde gniazdko ma
zostaé oznaczone w sposéb niepowtarzalny zgodnie z projektem.

5.2.2.4. Kable przytaczeniowe
Kable spetniajgce wymagania kat. 6A nalezy przekazaé protokdlarnie uzytkownikowi przed
odbiorem robot.

5.2.2.5.  Szafa dystrybucyjna GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny zostaje bez zmian. Nalezy go doposazyé w nowe panele
krosowe.

5.2.2.6. Panele 24xRJ45
Obudowa paneli musi by¢ wykonana w standardzie 19”. Wymagana jest trwata, sztywna
konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, pokryta powtokg antykorozyjng — lakier proszkowy.
Panele w wersji do wyposazenia w gniazda RJ45, identyczne jak w gniazdach odbiorczych.
Przystosowane do uziemienia.

5.2.2.7.  Organizery kabli
Wymaga sie aby zastosowane panele miaty wzmocniong konstrukcje, tj. podstawa 19”
wykonana z blachy stalowej, pokrytej powtokg odporng na korozje (lakier proszkowy).
Przelotki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przypadkowe
uszkodzenie kabli krosowych.

5.2.2.8. Pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlegaé powinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to
gtéwnie nowoczesnego okablowania skretkowego dla duzych predkosci transmisji w tym
wypadku do 500 MHz klasa EA.

5.2.3. Zasilanie dedykowane

5.2.3.1. WLZirozdzielnia
Zasilanie dedykowane w tej czesci budynku odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni RK.
5.2.3.2. Instalacja oraz osprzet
Przewody instalacji prowadzi¢ w korytkach PCV w serwerowni, w rurach PCV przez strych
oraz pod tynkiem w pomieszczeniach biur. Kazdy punkt elektryczno- logiczny PEL
zainstalowany w ramkach podwodjnych wyposazony bedzie w gniazda logiczne 2xRJ45 i
gniazda elektryczne do zasilania gwarantowanego 230V z przestonami toréow prgdowych.
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Zastosowany osprzet musi posiadaé deklaracje witasciwosci uzytkowych. Poprawnos$é
wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznymi i
dynamicznymi witasciwosci poszczegblnych toréw. Nalezy przeprowadzié¢ testy okablowania
dla wszystkich punktéw przytagczeniowych. Wszystkie wyniki z pomiarédw powinny zostac
dotgczone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Zamawiajgcemu.

5.2.3.3. Pomiary sieci zasilajgcej dedykowanej

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ prébom i badaniom. Do najwazniejszych
pomiaréw nalezy :

pomiar rezystancji izolacji

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wyfaczenie obwodu przez
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe z czasem t<0,4s,

badanie zabezpieczen réznicowopradowych,
sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,
préby funkcjonalne dziatania instalacji.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisowaq

organizacje wykonania robdét w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

sposéb zapewnienia bhp,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) cze$é szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdédw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Ponadto dla instalacji
teletechnicznej wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego powinny mie¢ taka forme,
ktora umozliwi uzyskanie minimum 25 letniej gwarancji na wykonang sie¢ okablowania
strukturalnego. Inwestor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiardw w czasie
odbioru, wykonujac je wtasnym sprzetem pomiarowym lub zlecajac to firmie trzecie;j.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
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zastosowanych materiatdw i ich witasciwosci oraz urzadzen i sposdéb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem
poszczegdlnych obwodéw pod zaciski wytgcznikdw. Ponadto ogledzinom podlega czesc
zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb niepowotanych. Po zakoriczeniu
prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
obwoddw elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtdéwnych jak i skutecznosci
zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i komputerowych.

Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy
poprawnos¢ zainstalowania blokady mechanicznej.

Dla wszystkich obwoddéw elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonac
pomiary zadziatania wyfacznikdw nadpradowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

7. Obmiar robét.
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogolne — pkt. 7.
7.2.Szczegétowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robét.

8.1.0gdblIne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru robot zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2.Szczegb6towe zasady odbioru robot.
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtaszaniu
robdét do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
¢ dokumentacje powykonawcza
e Swiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
¢ oswiadczenie kierownika robét o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robdét zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowg
* protokoty z pomiaréw i préb wg PN-HD 60364-6
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnos$c¢ dziatania catego
systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobodr i selektywnos¢ dziatania poszczegdlnych
zabezpieczen gtdéwnych oraz skutecznosé wytgczania obwoddw.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.0golne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.
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9.2.Szczegotowe zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 (51,
52,523,53,537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

— uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytgczniki nadprgdowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentdw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodéw

elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.
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