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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwazamowienia
Budynek administracyjno — adaptacja pomieszczen na poddaszu Urzad Miejski Trzcianki.
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem klimatyzatoréw. Specyfikacja techniczna bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres robot budowlanych:
- montaz klimatyzatoréw split
- préby
- odbiory i uruchomienie instalacji jw.
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej naleza:
- wykonanie przej$¢ przewoddw od klimatyzatorow przez przegrody budowlane
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli beda odstgpstwa od dokumentacji
projektowej)
Do robot tymczasowych zalicza sie:
- ustawienie i demontaz pomostéw niezbednych do montazu klimatyzatorow
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy migdzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje dotyczgce organizacji robot budowlanych, ochrony §rodowiska, zaplecza dla potrzeb

wykonawcy, warunkéw  dotyczacych organizacji  robot itp.

1.5. Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r.
w sprawie Wspdlnego stownika zamowien , instalacji wentylacji i klimatyzacji dotycza kody:
45331200 — 8 —instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
45331210 -1 —instalowanie wentylacji
45331220 -4 —instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza .

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
PN-B—-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7. 0lne wymagani zace robo
Podstawa prac jest projekt instalacji klimatyzacji i wspomagania wentylacji naturalnej w
wybranych pomieszczeniach uzytkowych budynku Urzedu Miejskiego w Trzciance
w zakresie pokazanym w projekcie.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialdéw i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatlow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na



inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. zdnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzgdzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN—45014 Ogolne
kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez Jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.
Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.
Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w
pkt 4 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL.

2.2. Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow i w spos6b zalecany w projekcie
architektury i aranzacji wnetrz.

2.3. Wentvlatory
Przewiduje si¢ zainstalowanie w pomieszczeniach , na murowanych kanatach wentylacji
grawitacyjnej. Parametry techniczne w/w urzadzen okreélono w dokumentacji technicznej.

2.4. Klimagzatory

Przewiduje si¢  zainstalowanie w wyznaczonych  pomieszczeniach (biurach)
klimatyzatoréw $ciennych Split z jednostkami zewnetrznymi. Parametry techniczne w/w
urzadzen okreslone sa w projekcie klimatyzacji i ogrzewania.

2.5. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dost skladowaniem

i kontrolg jakosci wyrobéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materialow. Parametry techniczne
materialéw i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie
wylgcznie za zgodg projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktorych wymaga sig¢ $wiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.



3. SPRZET
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i
urzadzen
- narzedziami monterskimi (elektronarzgdzia, poziomica itp.)
Montaz instalacji odbywa sig przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien speknia¢
wymogi BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania
urzadzen nalezy przestrzega zalecefh wytworcow.
Zaladunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ klimatyzatorow.
Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania sig w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgoélne wymagania dotyczace robot
Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI
INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegdtowymi producentéw materiatow i urzadzen.
Jezeli po zamontowaniu urzadzef wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-
montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy
urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

5.2. Warunki przystapienia do robot

~  Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegodlnosei pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowa podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.

- Klimatyzatory nalezy zamontowa¢ trwale do $cian lub konstrukcji.

- Klimatyzatory nalezy montowaé po zakoficzeniu ,brudnych” prac budowlanych oraz
powinny byé zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac wykonczeniowych.

~  Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym miedzy
izolacja termiczna, podwieszonym i wiaczyé pod syfon w pomieszczeniu WC.



6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji  klimatyzacji powinny byé przeprowadzone
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL 2002 r.
Przed przystgpieniem do badafi urzadzen klimatyzacji nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpno$é
dla obshugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzié¢ kompletno$é
dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Na tym etapie nalezy réwniez wykonaé badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa:
- zainstalowanych klimatyzatorow
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty
dotyczace:
- podstawowych danych eksploatacyjnych
- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)
- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)
Po wykonaniu badafh mozna przystapi¢ do kontroli dzialania instalacji klimatyzacyjnej, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dzialajg
efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji klimatyzacji opisana jest w
punkcie 5.2.2. i 5.3. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowag:
o prawidlowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych, o
prawidlowos¢ pracy klimatyzatorow
0 sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatorow o
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
0 sprawdzenie wydajnosci otworow wentylacyjnych
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla instalacji klimatyzacji sg:
- sztuka dla elementow i urzagdzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzefi wentylacyjnych okre$la PN — EN 12599.
Wzory protokoléw z odbioru zatgczone sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.
8.1. Odbiory miedzyvoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
- otwory w $cianach
- kanaly wentylacji mechanicznej
- migjsca, w ktérych maja by¢ zawieszone klimatyzatory

8.2. Odbior kencowy
Po zakoniczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.



W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

- protokoty wykonanych préb i badan

- S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzeh podlegajacych odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obshugi.

Przy odbiorze korficowym nalezy sprawdzié :

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji
technicznej

- zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru,
a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznogci odstgpstwa, wprowadzonego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH Podstawg do rozliczen robét tymezasowych sg protokoly z
odbioréw czgsciowych. Zakres odbiorow czgsciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie
- stosownie do ustalefi miedzy wykonawcg i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny
jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokdle nalezy okreslié zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylagji i klimatyzacji sa:
- Cze$¢ projektu budowlano — wykonawczego instalagji centralnego ogrzewania, wod.—kan.
i c.w.u. oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Gminy Trzcianka
— Niniejsza specyfikacja
= Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku j.w.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2 NORMY

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztalttki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynk6éw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN—-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — B —03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN — B - 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$é. Wymagania

i badania

PN — B —76002:1976 |[Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwo$ci mechaniczne




ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci skltadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci
rzewodow

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badari i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymato$ciowe

10.3. ROZPORZADZENIA
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
z pdzniejszymi zmianami).
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt5 Warszawa 2002 r.
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6.2. SZCZEGOLOW A
SPECYFIKACJA TECHNICZN A
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANTIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na poddaszy budynku administracyjno
biurowego Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowy Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. poziomie poddasza. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robt:

Wlaczenie w istniejaca instalacje na pierwszym pietrze,

montaz rurociggdw z rur miedzianych,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa  od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatogci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j

instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akeeptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé dokonywany wedtug

wymagai i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych

wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki - stalowe plytowe typ CV22

z podigczeniem dolnym.

2.3. Armatura
Grzejniki typu CV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 .

2.4. Izolacja termiczna.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakogé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w pretach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugodci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywag sie krytymi $§rodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
Jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem.

4.3. Armatura



Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnog. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, Jjak zawory termostatyczne, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materialy uzyskane zdemontazu nalezy posegregowaé iwywiezé do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki,

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy wprzewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur pegknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zafozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polgczen.



Rurociagi poziome nalezy prowadzié¢ ze spadkiem Wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie

odpowietrzenie odwodnienie catego pionu.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzes migdzy

Zewnetrzng  Sciang  rury i wewnetrzng  tulej nalezy  wypetnié odpowiednim  materiatem

Kolejnosé wykonywania robét:

Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,
zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszag, grzejnik
powinien byé zapakowany. Jezelj opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakoficzeniu wszystkich prac wykoniczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby Po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowagd deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i 0sprzgtem za pomocg potaczeri gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koficéwek,



wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajgcym,
skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwogci ustawié w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory ilezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem, montowanym na grzejnikach.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnogci.

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla
kazdego zladu oddzielnie.

Badania szczelnogci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Prébe
szczelnodci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cinienie
podczas proby szczelnogci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 baréw.

Do pomiaru cisniefi prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnogci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— W miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmnie; 72-godzinng pracg instalacji.



5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cigle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,  styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np.  przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentagji

technicznej wiecej niz o0 —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i » Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzié w stosunku do nastepujacych robot:

przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzaj gcy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$é robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania



robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czedciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualnoéé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokotly badan szczelnogci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej »Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej »Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlano-montaZowych. Tom 1I Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 »Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 |, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 »Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 »Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

6.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na poddaszy budynku
administracyjno biurowego Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie Czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. poziomie poddasza. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e Wiaczenie w istniejacg instalacje na pierwszym pietrze,
° montaz rurociggdw z rur miedzianych,

° montaz armatury,

J montaz urzadzen grzejnych

° badania instalagji

° regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

® Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaz‘owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

° Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatoci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartogci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montaz‘owych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.



2. MATERIALY

° Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okredlony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
o Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

° Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe typ CV22 2
podtaczeniem dolnym.

2.3. Armatura
o Grzejniki typu Cv posiadajag wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 .
2.4. 1zolacja termiczna.

° Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Oérodek Badawczo—Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

° Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

° Rury w pretach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugoéci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoéci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione



zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
W pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w Sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerangji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontasy nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowad uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy Zaprawy betonowe;j i muru).



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz Czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét: B

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie pofgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$é osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza 0 6+8 mm od grubosci §ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocy odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowacé do écian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 1520 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzer przewodéw.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy écianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie roéwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna Wynosi¢ co najmniej
110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.



uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osusza¢,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezelj opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakoriczeniy wszystkich prac wykoriczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za Pomocy potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeri wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnog¢ wykonywania robét:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koricdwek,

wkrecenie pét-srubunkéw w zaworinarure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia,

przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikgw automatycznych, z zaworem, montowanym na grzejnikach.

5.5.Badaniai uruchomienie instalacji

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnogci.

Przed przystapieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje podlegajgcy probie (lub jej czesd)

instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.



Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢
10 baréw. Prébe szczelnoéci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie podczas préby szczelnogci nalezy doktadnie kontrolowaé i
nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cinieri prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnogci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z proby ciénieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnoéci nalezy przeprowadzié probe na goraco, przy
najwyzszych —w miare mozliwoéci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny éci¢le przylegaé¢ do
powierzchniizolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od gruboéci okre$lonej w dokumentagji
technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w éwiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaot:
przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$c robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢
koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badari szczelnosci instalacji.

. OBMIAR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej »Wymagania ogdlne”.
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° »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
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