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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST1 — Wymagania Ogéine, odnosi sie do wymagarn wspélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas prac
zwigzanych z przebudowa budynku uzytkowego na Osrodek Edukacji Ekologicznej.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej dla rob6t
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia
metod i sporzadzania kosztorysu inwesiorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.2.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

- roboty rozbiérkowe

- roboty murowe

- roboty wykoniczeniowe

- roboty elewacyjne

- roboty dekarskie

- roboty izolacyjne

- instalacyjne sanitarne

- instalacje elektryczne

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru — oscba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego,
o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspekiora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentagc;ji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego , obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu
bedacego przedmiotem robot.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — okresia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa kidra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objgte Kontraktem

1.7. Zgodnoéc robét z Dokumentacjg Projekiowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontrakiowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. .
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Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiaiéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliskg zgodno$§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakoniczenia i odbioru korfcowego . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z
Inspektorem . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony
jest w cena kontraktowa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko. Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji wewnetrznych w
czasie trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla uzytkownikéw
budynku. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.
1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnicnych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Plan BIQZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan bezpieczeristwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rabét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, w tym przypadku na
polecenie Inspekiora powinien rozpoczaé utrzymywanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sy w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

1.17. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne nomy i przepisy , kidre spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.18. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot wraz
z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnienn z wiascicielami
terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej
materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejskag w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia
i Bezpieczenstwa, dia ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno$ci
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora .Miejsca czasowego skiadowanie bedsg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badain prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekiora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
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wykonywania robé6t. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub adrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jako$é.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badari.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagarn
beda odrzucone.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6a i 6b zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osabami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot

W zaleznos$ci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie péZniej niz 2 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowoéci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rabét, ktéry moze byé wezeéniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.
Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosziéw. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako&ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych iub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegoblnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.
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Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru korncowego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzer i instalacii,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego

robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce begdg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w

szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej :Odbioru korficowego
rob6t”.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu zaméwienia .

Cena ryczattowa musi uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena ryczattowa obejmuje :

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewenfualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN. Cena ryczattowa powinna zawieraé¢ optaty celne, podatki i inne optaty

nakladane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport

wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towardw, kitére beda wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu na
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno

zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonang i

zakoriczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i

zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okres$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach

niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraé nagle i

nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia wybudowania, wykonczenia i

konserwacji calo$ci robét objetych Umowa. Caloéé zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT.

Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.

9. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdine:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo Zamédwieri Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zZniejszymi
zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEQOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogéine.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

ST1. WYMAGANIA OGOLNE

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
strona 6z6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD GLOWNY CPV 45111100-9

ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
stronalz2



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robdt rozbiorkowych i
obejmuja;

rozbidrka pokrycia dachowego,

rozbidrka obrébek blacharskich, rur i rynien, demontaz parapetéw z blachy,

rozbioérka kominéw murowanych,

demontaz stolarki okiennej drewnianej,

rozebranie opaski i chodnikéw przy budynku

demontaz urzadzen w wezle cieplnym

2. Materiaty

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1. Wymagania ogélne.

2.2, Szczegblne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania robét rozbiérkowych nie jest konieczne uzycie zadnych materiatbw , poza materiatami
zabezpieczen, ktére sa tymczasowe na okres prac remontowych.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania prac wyburzeniowych nalezy uzy¢ elektronarzedzi w postaci Izejszych mtotéw udarowych .

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdine.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Do wywozu gruzu oraz materiatdw rozbiérkowych z terenu remontu nalezy uzyé $Srodkéw transportu
wyposazonymi w plandeki zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem kurzu, materialy do zabezpieczen
tymczasowych nie wymagaja specjalnych srodkéw transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéle zasady wykonania robé6t

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogéine.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robot

Prowadzenie prac rozbiérkowych nalezy tak zaplanowaé , aby byly one jak najmniej ucigzliwe, prace nalezy
wykonywa¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem . Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ przy wykonywaniu prac
przy rozhidrkach $cian konstrukcyjnych , przed przystapieniem do tych prac nalezy stropy zabezpieczy¢ przez
stemplowanie na catej dtugosci rozbieranych $cian. Posadzki na korytarzach zabezpieczyé¢ nalezy grubg folig
izolacyjna lub twarda plyta pilSniowa

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne

6.2. Szczegblne zasady kontroli jako$ci

Podstawows czynnoscig kontrolna jest sprawdzenie czy nie naruszono zadnego elementu konstrukcyjnego a
zwlaszcza stropu podczas rozbierania Scian konstrukcyjnych. Powierzchnia rozbieranej podiogi powinna byé
wolna od zanieczyszczen i pozostatosci rozbieranej podtogi

7. Odbiory robot

7.1. Ogélne zasady odbioru.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogdine

7.2. Szczegolne zasady odbioru rob6t

Odbiér robét polega na przejeciu rozebranych powierzchni podtdég i §cian oraz na ogledzinach wszystkich
elementow konstrukcji, ktére zostaly odkryte, zanim zostang ponownie przykryte nowymi materiatami
wykorczeniowymi

8. Podstawa ptatnosci

QOgdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST 1. ,Wymagania ogdine”.

9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych DZ. U. 47/401/2003
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét wykonczeniowych wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionym w
punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot wykonczeniowych i obejmuja:

- tynki wewnetrzne zwykie cementowo-wapienne, gipsowe maszynowe;

- roboty malarskie

- roboty posadzkarskie

- stolarka okienna

- stolarka drzwiowa

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos§¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST1. ,Wymagania ogéine”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podanc w ST 1. Wymagania ogélne.

2.2, Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatow

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Tynki wewnetrzne —kod CPV 45410000-4

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym Polskim Normom
lub Swiadectwom ITB. Mieszanka moze by¢  wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwoérni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N

Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektor nadzoru .

Transport i skladowanie

Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i

zanieczyszczeniem. Cement  przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

- cement luzem w magazynach specjalnych — silosach

- cement workowany w skiadach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi lub w
magazynach zamknietych,

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta cementu i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych
opakowan z przewidzianymi norma napisami,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1 Wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadzoru watpliwoéci co do jakosci cementu.

Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-EN-197-1

Wapno wg PN-B-30020:1999

Warunki dostawy

Wapno budowlane powinno by¢ tadowane do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw.

Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywaé sie w warunkach

zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢é w pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem.

Wapno budowlane nie gaszone powinno by¢ przechowywane warunkach zabezpieczajgcych przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywa¢ u odbiorcy w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dofach ziemnych o zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu
powinno by¢é umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od doplywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢ na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin
trwato$ci wapna. Pochodzenie wapna i jego jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych klas, gatunkéw. W/w zasady nalezy przestrzegaé przy
zatadunku i wytadunku.
Kontrola jako$ci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é materiatéw uzytych do produkgji.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatdw badari pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
ztoza oraz na kazde zyczenie Inspektor nadzoru,
B rezultatéw badan niepeilnych wykonanych dla partii
- oceny wizualnej kazdej dostawy,
- dodatkowych badari wykonanych na koszt Wykonawecy w przypadku zgloszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonaé¢ kontrole partii kruszywa obejmujaca
oznaczenie:
- sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15

zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13
- zawarto$ci zanieczyszcezen obcych wg PN-76/B-06714.12
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktadowanie
Nie okre$la sie¢ wymagan
Kontrola jako$ci
Woda z wodociggu nie wymaga badan
Gips tynkarski wg BN-80/6733-09
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszanine gipsu
budowlanego i estrichgipsu oraz $rodkéw modyfikujacych te mieszanke w celu utrzymania wody przez zaprawe
gipsowa.

Warunki dostawy
Pochodzenie gipsu maszynowego i jego jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora

nadzoru .

Transport i skiadowanie
Przew6z gipsu powinien odbywaé sie dostosowanymi do ego celu $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Gips powinien by¢ przechowywany w workach w sktadach zamknietych zabezpieczonych
przed wplywami wilgoci.

Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta gipsu i jego zgodno$ci z

wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych gipsu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz  ewentualnych opakowan
Z przewidzianymi normg napisami,

Akcesoria

Narozniki tynkarskie

2.2.2. Roboty malarskie — kod CPV 45442110-01

Farba emulsyjna do malowania wewnetrznego

Farba olejna nawierzchniowa

2.2.3. Stolarka okienna — kod CPV 45421115-3

Okna z profili PVC wzmacniane elementami stalowymi z nowoczesnym systemem oku¢ zapewniajgcym max
zdolno$ci operacji skrzydta, dodatkowo wyposazone w nawiewniki, o wspélczynniku przenikalnosci cieplnej
k=1,0W/m2 o podwyzszone klasie akustycznej.

Warunki dosta
dostawca okien powinien posiadaé wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na

wyréb i jego elementy.
Transport i sktadowanie
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wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci

wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001

Akcesoria montazowe :

Pianka montazowa,

kotwy montazowe,

wkrety ze stali nierdzewne;j,

tuleje rozprezne do materialéw o niskiej gestosci.

2.2.4. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421134-2

Drzwi drewniane oraz z profili PVC wg zestawienia i przedmiaru.

Warunki dostawy. Transport i skladowanie, Kontrola jako$ci

wg pkt. 2.2.3.

Akcesoria :

jak pkt 2.2.3.

2.2.5. Parapety wewnetrzne

Piyty z konglomeratu dolomitowego polerowane grubosci 3cm

Warunki dostawy, Transport i skladowanie, Kontrola jako§ci

wg PN-B-11212 i norm zwigzanych.

2.2.6. Posadzki — wyktadzina PCV

Wykiadzina wielowarstwowa grubosci 2,0 mm , homogeniczna , wzmocniona fabrycznie warsiwg ochronng
poliuretanu , waga 3,55; 3,2; (3,03) kg/m? , o odpornoéci na $cieranie (EN 649) w grupie M i ( P )}, o odpornosci
ogniowej ( DIN 4102) B1 , o przewodnictwie (DIN 5193) 10 i (10°), $wiatloodpornosci ( DIN 53389) > 7 ,
antystatyczna np. wyktadziny typu Polyflor typu XL Pu , 2000 Pur i Polyflotr Prestize w kolorach zgodnie z
projektem technicznym

Warunki dosta
Deklaracja lub certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie
Wyktadzina sktadane w rolkach 24 m zgodnie z zaleceniami producenta..

Kontrola jako$ci

Materiat powinien wykazywac jednolitoS¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochodzié z jednego cyklu
produkcyjnego , cechy zgodne z aprobata techniczng

Akcesoria :

Klej do wyktadzin , sznur spawalniczy

2.2.7. Podioza pod posadzki

Ptyta OSB

Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N

Warunki dostawy

Pochodzenie piyty i ich jakosci okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektor nadzoru

Transport i sktadowanie

Przew6z powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu $&rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

3.Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogéine.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2, Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszeczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce.

5.Wykonanie rob6t

5.1. Ogdle zasady wykonania robét

Ogdle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdine.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykoriczeniowych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgca wymagania ST jako$¢ robét.

5.2.1. Tynki wewnetrzne — kod CPV 454100004

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢é ukoniczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i
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drzwiowe w przypadku stolarki nie konfekcjonowanej . Podloza powinny by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajgcy najlepszg przyczepnosé tynku. Stosowane zaprawy muszg odpowiadaé¢ wymaganiom
odpowiednich norm przedmiotowych. Przy wykonywaniu zwykiych tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka zaprawy
przewidziana na nastepna warstwe powinna byé nizsza od marki zaprawy poprzedniej. Tynk powinien byé na
catej powierzchni $cisle zwigzany z podiozem. Przyczepnos§é¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny byé
zwigzane ze sobg warstwy tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny byé wykonywane w temperaturze powietrza
ni nizszej niz 53C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0sC. Tynkéw nie
wolno wykonywaé ze zmarznietych zapraw ani tez dopuscié do zamarzania $wiezego tynku przed osiggnieciem
przynajmniej 60% jego wytrzymato$ci 28-dniowej. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto 1 tygodnia zwilzane woda.
Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego — przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnosé
podioza pod tynki. Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie
bezposrednich ogledzin. Powierzchnie pod tynki powinny byé réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chfonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczen, weolne od wykwitow,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej 5sC.
Przygotowanie podioza — poditoza z elementéw ceramicznych i betonowych — bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy w razie potrzeby podtoze oczy$ci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.
Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkow atmosferycznych — przed rozpoczeciem a takze w
trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zasady:
- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym skladowanych materiatéw budowlanych,
- zakrywanie wierzchniej cze$ci muru podczas diuzszych przerw w pracy, -
- zabezpieczenie przed dziataniem wéd opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone kominy.
Sprawdzenie podioza pod tynk — cegfa petna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu
lekkiego mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa, uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie
nie mogg byc¢ ani zbyt glebokie ani wystajgce przed lico muru — przed natozeniem tynku wyréwna¢ ubytki i skué
wystepy. Przy ukladaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego typu szczeliny
nalez wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.
Przyczepnoé¢ tynku do podioza — polegajgca na mechanicznym pofaczeniu sig zaprawy z podiozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly
odparzenia, pecherze itp. Minimalna warto$¢ sity przyczepno$ci tynku do podioza dla tynkéw cem-wapiennych
wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna przyczepno$é poszczegdlnych warstw tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podicza .
Grubosé tynkéw — w zalezno$ci od kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podkiad Grubos¢ tynku Dopuszczalne
tynku odchyiki
wmm
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe 12 -6 +4
lila Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe 10 -6 +4
il j.w. oraz plyty wiérowo-cementowe itp.
Siatka stalowa Ilub druciano-ceramiczna 15
otrzcinowanie -5 +3
20
M, v, IVf, | Podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
IVw Cegla, beton, drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i  betonowe,ptyty  widrowo- -4 +2
cementowe 18
Siatka stalowa lub druciano — ceramiczna
23

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajagce z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkéw gipsowych (doborowych), a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci do
1 mm oraz dtugo$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m, powierzchni otynkowane;.

- wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie nie
zlasowanych czgstek wapnia, gliny itp. sg niedopuszczalne.

- pekniecia sg niedopuszczalne z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie rysy skurczowe.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, ple$ni itp. sg
niedopuszczalne.

- zacieki sa niedopuszczalne.
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Wykonywanie tynkéw zwyktych - tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzut i gtadz jednolicie gtadko
zatarta — kat. lll. Grubo$é 10 do 15mm. Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

5.2.2. Roboty malarskie — kod CPV 45442110-1

Zasady ogéine wg PN-69/B-10280.

Przygotowanie podtozy - podioze z piyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowaé dla wyréwnania stopnia
chionnosci masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktéra bedzie wykonywana
ostateczna powioka malarska. Proporcja objetosciowa 1:5. Alternatywnie wodng zawiesing szarego mydta. Grunt
nanosié pedzlem, wcierajgc go w impregnowana powierzchnie. Przed przystapieniem do malowania grunt
powinien zostaé wchioniety przez podioze i wyschnagé.

Podioze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie
powinno odby¢ sie przed uptywem 28 dni od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny byé zagruntowane
rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporciji objgtosciowej 1:5.

Wykonanie powioki malarskiej — malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujgcej. llo$¢ warstw
uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.

5.2.3. Stolarka okienna — kod CPV 45421115-3

Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastepujacych zaleceri:

- odchykki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw os$ciezy nie powinny byé wigksze niz 10 mm dla
szeroko$ci otworu do 250cm i 15mm dla szeroko$ci otworu od 250 do 500cm;

- zewnetrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego
§ciany;

- montowa¢ okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- pianka poliuretanowa moze sluzyé jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami
zakrywajgcymi zabezpieczajacymi przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi;

- okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odiegtosci 20mm od naroznikdw;

- uzywac klinéw dystansowych i noSnych, ktére nalezy usungé po dokonaniu wstgpnego montazu i
uszczelnieniu okna piankg. Kliny nosne ukiada sie w czeéci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach
uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych};

- grubos§é uszczelniania powinna wynosié¢ minimum “ szerokosci szczeliny.

Po montazu nalezy skontrolowaé:

- réwnosé przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidiowo$¢ zamontowania tgcznikow.

5.2.4. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421134-2

Whyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Po wykonaniu robét tynkarskich oscieznice drewniane powinny byé ustawione
na wiasciwym miejscu w otworze §ciany i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klinéw drewnianych,
wbijanych przy naroznikach miedzy oscieznice i oScieze. Punkty zamocowania o$cieznic powinny znajdowac sie
w odlegtosci ok. 25cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu. Odleglo$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze byé
wigksza niz 70cm. Zamocowanie o$cieznic wykonaé za pomoca tulei kotwigcej do Sciany.

5.2.5. Parapety wewnegtrzne

Parapety wewnetrzne montowaé na zaprawe klejowa. Wykonanie robét wg PN-72/B-06190.

5.2.6. Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadziny PCV homogeniczne

Przygotowanie podioza — podioze musi by¢ czyste (odolejone, odkurzone), réwne i gtadkie , suche (wilgotnosé
max. 2,0%), twarde (min. 30 kG/cm?)

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow podioza nalezy wyla¢ warstwe masy wyrownujgcej ok. 3 mm . Przed
wylaniem masy wyréwnujacej podioze betonowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujacg do podiozy chionnych.
Ukiadanie posadzki — do ukfadania wykladziny mozna przystgpi¢ po wyschnieciu masy wyréwnawczej (czas
schniecia ok. 1 doba / 1 mm grubosci) . Temperatura powietrza i posadzki w pomieszczeniu musi wynosi¢ min.
17°C. Wykladzina i kiej powinny byé sktadowane w temperaturze min. 17 °C na 24 godzin przed planowanym
montazem w pomieszczeniu w ktérym bedg montowane .

Montaz wyktadziny rozpoczaé od krawedzi §ciany polozonej najdalej od wejscia , wyktadzing nalezy przykiei¢ cata
powierzchnig do podloza , po rozwinieciu wykiadziny zawijamy jej potowe i smarujemy podkiad klejem , gdy klej
uzyska odpowiednig site klejacg ( po okoto 10-15 minutach od natozenia ) nalezy odwingé zawinigtg potowe
wykladziny i docisnag jg do kleju a nastepnie cata powierzchnig wyktadziny przewalcowaé walcem dociskowym ,
wykladzine nalezy wywinaé i przyklei¢ do $ciany na wysoko§¢ 12 ¢cm . Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po 24
godzinach od przyklejenia wykfadziny , styki wykladziny nalezy zafrezowa¢ , a nastepnie w powstate wyzicbienie
wprowadzié na gorgco sznur spawalniczy , po wykonaniu spawania nadmiar sznura $cig¢ , aby tworzyl z
wyktadzing jednolita powierzchnie .

5.2.7. Podioza

Podklad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdiuz $cian (podtogi powinny byé wykonane jako podtogi
ptywajgce), oraz w miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o réznigcych sige wymiarach, szczeliny
przeciwskurczowe w rozstawie nie wiekszym niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do

ST 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
strona6z9



kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m_, a w korytarzach w rozstawie nie wiekszym od 2 do 2,5 — krotnej ich
szeroko$ci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwieksza powierzchnia powinna byé
ograniczona do 10m_.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Tynki wewnetrzne

Kontrola jakosci robét obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,
sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny muszg byé katami prostymi, odchylenia od pionu
powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii Hll nie powinny przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacii
oraz 30mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykofczonymi np. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki
powinny byé zabezpieczone przed peknigciami przed odcigcie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien byé réwny, jednolicie gladko zatarty, nie dopuszcza sie
wystepowania wypryskéw i specznier w tynku spowodowanych obecnoécig w zaprawie niezlasowanych czastek
wapna itp., peknie¢ na powierzchni tynkéw, wykwitéw w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztworéw soli przenikajgcych z poditoza, plesni oraz zaciekow majacych postac trwatych $ladéw.

6.2.2. Powloki malarskie

Powtoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.

6.2.3. Stolarka okienna

Okna powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe zawarte w pkt. 2.2.13. Os$cieznice okien powinny byé ustawione
do pionu i poziomu. Najwieksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie
powinno przekraczaé 2mm na 1m, jednak nie wiecej niz 3mm na calg oScieznicg. O$cieznice nie moga
wykazywaé obluzowari. Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3mm, a dwuskrzydiowych 6mm. Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydia okienne lub
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie powinny sie same zamykac.

6.2.4. Stolarka drzwiowa

Kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt 6.2.13..

6.2.5. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone wg PN-72/B-06190.

6.2.6. Posadzki

Posadzka powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145.

6.2.7. Podkiad pod posadzki powinien by¢:

- dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

- suchy,

- réwny, gladki, poziomy, bez rys i spekari,

- fata diugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu, w dwéch prostopadiych do siebie kierunkach,
nie powinna wykazywaé odchylen wigkszych niz 2mm, odchylenia od plaszczyzny poziomej nie powinny by¢
wieksze niz 5mm na calej diugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu,

7. Odbiér robot

7.1. Ogblne zasady odbioru.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 1. Wymagania ogolne

7.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

Podstawg odbioru sg: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoly badan materiatéw,
atesty i Swiadectwa.

7.2.1. Tynki wewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdétowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wcze$niej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny powinien byé
dokonany nie pézniej niz po uplywie roku od ukoriczenia robét tynkowych. Do odbioru koricowego Wykonawca
przedstawi:

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia usterek,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

- zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowag ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;.

7.2.2. Powtoki malarskie.

Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw miedzy
operacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie
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wczesniej niz po uptywie 7 dni od ukoniczenia robét. Wymagania techniczne, sposéb prowadzenia badan wg PN-
69/B-10280.

7.2.3. Stolarka okienna

Sprawdzenie wg punktu 6.2.13, sprawdzenie zgodno$ci zgodno$ci z dokumentacjg, skontrolowanie wazno$ci
atestow i aprobat technicznych.

7.2.4. Stolarka drzwiowa

Sprawdzenie jak dla stolarki okienne;.

7.2.5. Parapety wewnetrzne

Odbior jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190

7.2.6. Posadzki

Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w obowigzujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

8. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020 Wapno budowlane

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh
obcych.

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie,

PN-B-03002
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042
PN-B-23116
PN-B-10107

PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914
PN-C-81914
PN-C-81400
PN-75/D-26000
BN-83/5028-13
PN-88/B-06250
PN-EN 9334

transport

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze

Gips. Anhydryt | wyroby gipsowe. Terminologia

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Filce, maty i ptyty z weilny mineralnej

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek budowlanych
(Norma archiwalna)

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi (norma archiwalna)

Farba dyspersyjna do malowania wnetrz budynkéw (norma archiwalna)

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Wyroby lakierowane — Pakowanie, przechowywanie transport

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczania

Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia

Beton zwykty
Badanie geometrycznych wiasciwosci Kkruszyw - cze$é 4.

0Oznaczenie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztatu

PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6
PN-EN 197-1
P-EN 197-2
PN-63/B-06251
PN-B-06050
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607

PN-72/D-96002
PN-B-062200

Kruszywa mineralne do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku,

Cement Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

Pokost iniany

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj II: emalie do podtdg ftalowe
modyfikowane)

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
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PN-B-11212
PN-B-03207

PN-B-11212
PN-72/B-06190

PN-75/B-13078

PN-EN 1670
PN-88/B-10085
PN-B-05000
PN-B-94411
PN-90/B-92270

PN-88/B-94410
PN-90/B-92210

DIN 17615

EN573 czes¢ 2
EN 573 cze§¢ 3 i 4
PN-B-1307¢9
PN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04

BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 1634-1

PN-EN 1363-1
PN-B-12030

PN-B-12030

Materiaty kamienne Elementy kamienne, piyty z konglomeratéw kamiennych
Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno

Materialy kamienne. Elementy kamienne; plyty z onglomeratéw kamiennych
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Szklo budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek

Elementy i segmenty §cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpomosci na
wtamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne
wymagania i badania

Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone, klasy 0 i OT. Ogélne wymagania i badania.

Tolerancje wykonania ksztattownikéw ze stopu aluminium

Wihasciwosci mechaniczne ksztattownikéw ze stopow aluminium

Sktad chemiczny stopu aluminium

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Szkio budowlane. Szyby zespolone

Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powlok

Whyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie
wody

Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardo$ci powiok

Wyroby lakierowane. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowej

Wyroby lakierowane. Oznaczanie odpornosci na ciecze

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie. Szyby na skrzydta
drzwiowe

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe

Badania odporno$ci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych cze$é 1:
Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Badania odpornoéci ogniowej — czesé 1: Wymagania ogoine

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport (Zmiana Az1)

Szyby ochronne budowlane. Ogdine wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie, Instytutu Szkia i Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej
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ST 4. ROBOTY ELEWACYJNE

KOD GLOWNY CPV 45400000-1
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykoriczeniowych zwigzanych z wykonaniem elewagii

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionym w
punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych zewnetrznych i obejmuja:

- ocieplenie $cian styropianem

- tynki zewnetrzne mineraine

1.4.0Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST1. Wymagania ogélne”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podanc w ST 1. Wymagania ogéine.

2.2. Wymagania szczegoélne dotyczace materiatow

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektor
nadzoru. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Ocieplenie budynku —kod CPV 45321000-3

Ptyty styropianowe powinny byé proste , nie uszkodzone , bez kawern glebszych niz 5 mm . Ich struktura
powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni , a granulki doktadnie ze soba potgczone . Powinny wykazywaé
odporno$é ogniowa do 80 °C, gestosé objetosciowa 20 — 40 kg/m? .

Welna mineralna w postaci ptyt powinna tworzy¢ réwna i ciaggta warstwe bez rozwarstwien . Piyty o ksztatcie
regularnym , Krawedzie proste , nie uszkodzone , gestosé objetos$ciowa 60 — 120 kg/m? , wilgotno$é nie wieksza
niz 2% suchej masy . Phyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwos¢ i byé
jednakowo zaimpregnowane .

Czeséci podziemne budynku nalezy ocieplic materiatem izolacyjnym przeznaczonym do bezposéredniego kontaktu
z gruntem plyty styropianowe ekstrudowane .

Sciany zewnetrzne izolowane sa plytami styropianowymi. Styropian mocowany jest do elewacji w sposéb
mechaniczny kotkami systemowymi. Stropodach izolowany jest wetna mineraing grub.16+5cm

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jakoéci — wg danych producenta

2.2.2. Tynki zewnetrzne — kod CPV 45410000-4

Zaprawa klejowa , tynk podkiadowy, warstwa elewacyjna ;

Warunki dostawy
Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie

Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymagan dla cementu. Zaprawe klejowa przechowywa¢ w chiodnym
i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w oryginalnie zamknietych opakowaniach nie diuzej niz do daty
waznosci .

Kontrola jakosci

wg PN-B-10109:1998

Piyn gruntujacy

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia,

Transport i sktadowanie
przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach, chronié przed mrozem

Kontrota jako$ci

wg danych producenta

Tynk cienkowarstwowy — np. Kreisler

Warunki dostawy

Certyfikat lub Deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia,

Transport i skliadowanie
warunki jak dla cementu, kleju

Kontrola jako$ci
wg PN-B-10109:1998 , PN-B-10106
Akcesoria — siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z widkna szklanego, listwy narozne aluminiowe
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3.8przet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegdbine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zafadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inspekior nadzoru.

4 Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

QOgélne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdine.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogéle zasady wykonania robét

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania og6ine.

5.2. Szezegolne zasady wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykoiczeniowych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprz¢tu gwarantujgcych wtasciwa fj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robét.

5.2.1. Ocieplenie budynku

Ptyty styropianowe ukiadaé na warstwie zaprawy gruntujacej i kleju oraz dodatkowo nalezy je mocowaé za
pomoca kotkéw z polipropylenu

5.2.2. Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy

Podtoze pod tynk powinno byé nos$ne, stabilne, réwnomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwigzane. Suchg
zaprawe mieszaé z czystg wodg , zawartos¢ kazdego worka mieszaé z takg samg iloScig wody | w tym samym
czasie wg zalecenn producenta. Wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem slorica i
deszczu az do petnego zwigzania tynku. Nalezy upewni¢ sie, ze temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni
nie spadnie ponizej 0 °C.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegblne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Ocieplenie budynku

Odbior obejmuje sprawdzenie podioza lub podkiadu a nastepnie ufozenie kolejnych warstw izolacji , dodatkowo
sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jako$§é utozenia izolacji

- grubosé i ciggto$é warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji

6.2.2. Tynki zewnetrzne

Kontrola jakosci robét obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonywanych badZz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektows i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw,
sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przeciecia sig ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny muszag byé katami prostymi, odchylenia od pionu
powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii lll nie powinny przekracza¢ 10mm na wysoko$ci 1 kondygnacji
oraz 30mm na catej wysoko$ci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykorficzonymi np. na stykach z oscieznicami, podokiennikami tynki
powinny by¢é zabezpieczone przed peknieciami przed odciecie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ réwny, jednolicie gtadko zatarty, peknigé na powierzchni tynkéw,
wykwitéw w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajgcych z podioza,
plesni oraz zaciekéw majgcych postad trwatych sladéw.

7.0dbi6r robot

7.1. Ogéblne zasady odbioru.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczegblne zasady odbioru robét

7.2.1. Qcieplenie budynku

Odbior miedzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét: po dostarczeniu na budowe
materiatéw izolacyjnych, po przygotowaniu podkiadu pod izolacje, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin
dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
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Odbiér przygotowania podkiadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci,
czystosci | dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek.

Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrécié uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny.

Odbiér astateczny powinien polegac na sprawdzeniu: ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, wystepowania
ewentualnych uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastepujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzajgce jakosé materiatow, protokoty odbiordw czgsciowych, dziennik
budowy. Z odbioru koricowego powinien byé sporzadzony protokét z oceng jako$ciowg zabezpieczenia. Norma
dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260.

Badani podfozy lub podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podioza nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o diugo$ci 2m lub za pomocy szablonu i przymiaru z podziatka
milimetrowg. Przeswit pomiedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien byé
wigkszy niz 5Smm. Sprawdzenie réwnosci podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocy faty kontrolnej o diugosci
3m. Przeéwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg przytozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz
5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia pofaci i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnoleglym do
pochylenia pofaci. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub
przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru spadku podiuznego w rynnach i korytach odwadniajgcych powinna
wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podioza lub podkiady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszg ST i dopuscié do wykonywania na nich
pokryé¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane podioze lub
podktad nalezy uznaé za niezgodne z niniejszg ST. W razie uznania podioza lub podkladu w catosci lub czesci
lub czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub cze$ciowe
odrzucenie wykonanych robét i nakazaé ponowne ich wykonanie lub wykonaé poprawki, ktére doprowadzg do
zgodnosci robét z wymaganiami. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu podioza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych powinny byé wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badan i odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Odbiér robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
budowlanych. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé: sprawdzenie czy rodzaj i jakosé
materialdw sg zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzenie czy material nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej prawidiowosci utozenia oraz przylegania warstw.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

7.2.2. Tynki zewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Tynki powinny byé badane wstepnie nie wczeéniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny powinien byé
dokonany nie pézniej niz po uptywie roku od ukornczenia robét tynkowych. Do odbioru koricowego Wykonawca
przedstawi:

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowier dotyczacych usuniecia usterek,

- swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatéw,

- zgodnos¢é wykonania z Dokumentacja Projektowg ora ewentuainymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowej.

8. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie,
transport

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek budowlanych
(Norma archiwalna})

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi (norma archiwalna)

P-EN 177 Phyty i plyty ceramiczne, prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%, Grupa BlIA

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport

ST 4. ROBOTY ELEWACYJNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
stronadz4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 5. ROBOTY IZOLACYJNE

KOD GLOWNY CPV 45320000-6

ST 5. ROBOTY IZOLACYJNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
stronalz4



1. Wsiep

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu izolacji i pokrycia dachu i
obejmuja;

Ocieplenie stropodachu

Izolacje termiczne budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogéine”

Przy realizacji budynkéw moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1. Wymagania ogéine.

2.2 Wymagania szczegéine dotyczgce materiatow

2.2.1. lzolacja termiczna budynku

Plyty styropianowe powinny by¢ proste , nie uszkodzone , bez kawern gigbszych niz 5 mm . Ich struktura
powinna byé jednorodna na catej powierzchni , a granulki dokladnie ze sobg potaczone . Powinny wykazywaé
odpornoé¢ ogniowg do 80 °C, gestos¢ objetosciowa 20 —40 kg/m? .

Wetna mineraina w postaci ptyt powinna tworzyé réwna i cigglg warstwe bez rozwarstwienri . Plyty o ksztalcie
regularnym , krawedzie proste , nie uszkodzone , gesto$é objetosciowa 60 — 120 kg/m? , wilgotnosé nie wieksza
niz 2% suchej masy . Piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwo$¢ i byé
jednakowo zaimpregnowane .

Sciany zewnetrzne izolowane s3 plytami styropianowymi. Styropian mocowany jest do elewacji w sposob
mechaniczny kotkami systemowymi. Stropodach izolowany jest wetng mineralng grub.16+5cm

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie — zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jako$ci —~ wg danych producenta

2.2.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Folie izolacyjne wodoodporne PE mogg by¢ uktadane luzem badz taczone ze sobg za pomocg kleju , grubosé folii
nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 mm + 0,1 mm , folia powinna by¢ taczona na zaklady 3-5 mm , sklejane zakiady
nalezy dodatkowo uszczelni¢ uptynniona folia

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg
zgrzewania , szeroko$¢ zaktadow powinna wynosi¢ minimum 10 cm

Folie do izolacji dachu chronig przed przenikaniem pary wodnej od strony pomieszczenn z podwyzszong
wilgotnoscig powietrza i umieszczane sg od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej , odznaczajg sig¢ duzym
oporem dyfuzyjnym , folie moga by¢ zgrzewane i uktadane luzem .

Do wykonania poszczegdlnych rodzajow izolacji nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

- roztwér do izolacji powierzchni $cian fundamentowych;

- folia PE;

- papa asfaltowa.

- papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm

- folia paro przepuszczalna

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i skiadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nalezy ustawi¢ w pozyciji pionowej, nie
wiecej niz w dwéch warstwach, zabezpieczajac przed ewentualnym przesunigciem i przewréceniem.

Materialy izolacyjne moga byé przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
dotyczacych przewozenia materiatéw niebezpiecznych.

Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoéé wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
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oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogéine.

4.2. Szczegodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdle zasady wykonania rob6t

Ogéle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogéine.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzegtu
gwarantujgcych wiasciwg tj. spelniajaca wymagania ST jakos§¢ robot. Wykonanie robét powinno odbywad sie
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Izolacja przeciwwilgociowe

Folie dachows paroszczalng mocowaé do konstrukcji wiezby dachowej od jej wewnetrznej strony a folie
paroprzepuszczalng mocowac do wiezby od jej zewnetrznej strony , szerokosé zaktadéw minimum 10 cm

5.2.2. QOcieplenie stropodachu

Piyty z weiny mineralnej ukiadaé¢ w dwoch warstwach z przesunigciem stykéw piyty dla unikniecia mostkéw
termicznych w sposob ciagly , bez przyklgjania , utozong izolacje niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem przez ulozenie folii dachowej , uktadanie plyt wykonywaé odcinkami prostopadtymi do linii okapu .
Powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,1% powierzchni potaci dachowej .

5.2.3. Ocieplenie budynku

Piyty styropianowe ukiadaé na warstwie zaprawy gruntujgcej i kleju oraz dodatkowo nalezy je mocowaé za
pomoca kotkéw z polipropylenu

6. Kontrola jako$éci robé6t

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci

Ogdine zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdine

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykenanych badz wykonywanych robét
z Dokumentacjg Projektowg

- stwierdzenie jakosci powlok malarskich na podstawie ogledzin i pomiaréw .

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1. |zolacja przeciwwilgociowe

Odbiér obejmuje sprawdzenie poditoza lub podktadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw izolacji , dodatkowo
sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- jakosé utozenia izolacji

- grubos¢ i ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji

6.2.2. QOcieplenie stropodachu

QOdbioér obejmuje sprawdzenie podioza lub podkiadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw izolacji , dodatkowo
sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materialow

- jakosé utozenia izolacji

- grubos¢ i ciagltos¢ warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji

6.2.3. Ocieplenie budynku

Qdbiér obejmuje sprawdzenie podtoza lub podktadu a nastepnie utozenie kolejnych warstw izolacji , dodatkowo
sprawdzeniu podlegajg :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakos¢ utozenia izolacii

- grubo$é i ciagtosé warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji

7. Odbiér robdt

7.1. Ogdlne zasady odbioru.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne

7.2. Szczegbine zasady odbioru robot

Qdbiér miedzyfazowy powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét: po dostarczeniu na budowe
materiatéw izolacyjnych, po przygotowaniu podkiadu pod izolacjg, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin
dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Qdbiér przygotowania podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymatosci, roéwnosci,
czysto$ci | dopuszczalnej wilgotno$ci podkiadu, rejestracje usterek.
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Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrocié uwage, aby wkiadki dylatacyjne bylty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu: cigglosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, wystepowania
ewentualnych uszkodzen. Powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow, protokoly odbioréw czesciowych, dziennik
budowy. Z odbioru koricowego powinien byé sporzadzony protokdt z oceng jakosciowa zabezpieczenia. Norma
dotyczaca wymagan i badarn przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260.

Badani podtozy Iub podkiadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkg
milimetrowa. Przeswit pomiedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢
wiekszy niz 5mm. Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi€ za pomocg taty kontrolnej o diugo$ci
3m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz
5 mm w kierunku prostopadlym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do
pochylenia potaci. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub
przez obliczenie. Dokladnoé¢ pomiaru spadku podiuznege w rynnach i korytach odwadniajgcych powinna
wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbioréw czeéciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podioza lub podkiady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszg ST i dopuécié do wykonywania na nich
pokryé dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane podioze lub
podkiad nalezy uznaé za niezgodne z niniejszg ST. W razie uznania poditoza lub podkiadu w catosci lub cze$ci
lub czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czg$ciowe
odrzucenie wykonanych robét i nakazaé ponowne ich wykonanie lub wykonaé poprawki, ktére doprowadzg do
zgodnosci rob6t z wymaganiami. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badar i odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Odbiér rob6t termoizolacyjnych powinien byé zgodny ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
budowlanych. Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac: sprawdzenie czy rodzaj i jakosc
materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej prawidtowo$ci utozenia oraz przylegania warstw.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okres$lania uszkodzen
powiok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych . Wetha mineralna

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej> Wyroby z wetny minerainej .

Filce i ptyty . Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.

ST 5. ROBOTY IZOLACYJNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokrycia
dachowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu elementéw
konstrukcyjnych i obejmujg: wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami
blacharskimi

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST1. ,Wymagania ogéine”

Przy realizacji budynkéw mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1. Wymagania ogolne.

2.2, Wymagania szczegdine dotyczace materiatéw

2.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Pokrycie dachowe zostanie wykonane z papy termozgrzewalnej, obrdbki blacharskie wykonane z blachy
ocynkowanej , materiaty te muszg spetniaé¢ nastepujgce warunki :

- odpowiadajg wyrobom okreglonym w dokumentacji technicznej

- s3 wiasciwie opakowane i oznakowane

- posiadajg deklaracje zgodnosci , certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty :

- Papa termozgrzewalna , wymagania odnosnie parametrow papy podktadowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalnej : osnowa — wioknina poliestrowa , gramatura osnowy - 200 g/m? , asfalt — modyfikowany SBS ,
grubosé - 46 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , sita zrywajgca wzdtuz — 750 N/5cm , w poprzek — 700 N/5cm
wydiuzenie przy zrywaniu — 40 % , odporno$é na temperatury w ciagu 2h — 100° C , gietkos¢ — ,—25"

- Blacha ocynkowana gr. 0,556 mm

- Emulsja asfaltowa

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej, nie
wiecej niz w dwoch warstwach, zabezpieczajgc przed ewentualnym przesunieciem i przewréceniem.

Kontrola jako$ci — wg danych producenta

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.

3.2. Szczegodine wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy uzy¢ drobnego sprzetu budowlanego , zurawika przy$ciennego , pity
do ciecia dachéwek , gietarek do biachy , nozyc do blachy , lutownicy itp.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Qgolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Dachéwke ceramiczne oraz gasiory ceramiczne nalezy transportowaé na plac budowy w oryginalnie
zapakowanych paletach , pozostate elementy pokrycia dachowego transportowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw wyrobdw

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdle zasady wykonania robét

Ogéle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogéine.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robét

5.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Nalezy wykona¢ jako pokrycie z pap bitumicznych termozgrzewalnych . Pape nalezy uktadaé pasami
rownoleglymi do okapu. Zaklady poprzeczne gérnej warstwy pokrycia powinny by¢ przesuniete o potowe
szerokoSci arkusza do zaktadéw w warsiwie dolnej. Uktadanie papy nalezy rozpoczynaé od najnizszych miejsc
potaci dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowg warstwg papy. Papy
poszczegodlnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢ wywiniete na wystajgce pionowe elementy budynku na
wysokos$¢ co najmniej 30 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem sie. Przed przystgpieniem do uktadania papy

ST 6. WYKONANIE POKRYCIA DACHU
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nawierzchniowej powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na okapach , przy murach ogniowych i kominach ,
rurach , masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe . Krycie papg powinno by¢
zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta papy

Spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0,5 % ., zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu zewnetrznego , brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu powinien by¢ usytuowany
0 25 mm nize] w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci . Rynny nalezy dylatowaé przy diugosci
powyzej 20 m, liczgc odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi rurami spustowymi

Rury spustowe montowane powinny byé tak , aby odchylenie od pionu nie bylo wieksze niz 20 mm przy diugosci
rur wiekszej niz 10 m, a na dlugosci 2 m odchylenie od linii prostej nie wigksze niz 3 mm . Rury spustowe
mocowaé do §cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowac w sposéb trwaty . Rury
spustowe wpusci¢ do rury zeliwnej kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha i obetonowaé .

Kosze dachowe powinny by¢ pokryte koszem z blachy . Obrébki blacharskie w pokryciu dachowym nalezy
wpusci¢ pod dachéwki w taki sposéb aby nie powodowaly podciggania kapilarnego wody .

6. Kontrola jakoséci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne

6.2. Szczegbine zasady kontroli jakosci

6.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Kontrola jakosci wykonania podktadu pod pokrycie z papy termozgrzewalnej polega na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i zagruntowania podkifadu . Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na
sprawdzeniu prawidlowego wykonania zabezpieczern przy kominach , murach , wiazach, wywiewkach
kanalizacyjnych itp.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu prawidiowego wykonania zabezpieczeni przy
kominach , murach , wlazach, wywiewkach kanalizacyjnych itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno§ci w zakresie wymiaréw , rozstawu i wykonania rynien oraz
potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych . Nalezy sprawdzié rozmieszczenie uchwytow ,
sposéb wyrobienia spadku podiuznego i szczelno$ci

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania w zakresie wymiaréw , rozstawu i
wykonania rur oraz polgczen ich w zlaczach pionowych i poziomych , umocowania ich w uchwytach szczelno$ci i
prostoliniowoéci Sprawdzenie pionowosci rur za pomocg pionu murarskiego z doktadnoscig do 5 mm .

Kontrola pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewainej polega na :

- sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw papy za pomocg sznurka i miary

- sprawdzeniu rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw papy

- sprawdzenie réwnosci pokrycia za pomoca taty

7. Odbiér robodt

7.1. Ogélne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogéine

7.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

- petng dokumentacje powykonawczg

- protokdly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw

- protokély z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych

- wyniki sprawdzenia doktadnos$ci wymiaréw elementdw i ich usytuowania

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci

- pisemne uzasadnienie odstepstw potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze . Krycie dachéwka ceramiczng . Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtak asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania

PN -EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje ., podziat i wymagania

PN-B-94702 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 1304 Dachéwki ceramiczne . Definicje i specyfikacja wyrobow

PN-B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne . Dachéwki i ggsiory dachowe ceramiczne

Warunki techniczne wykonania i odbioréw rob6t budowlanych , czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje , zeszyt 1.
Pokrycia dachowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu elementdéw
konstrukcyjnych i obejmujg zamurowanie otwordw okiennych i drzwiowych
Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.

14. 0Og6ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST1. ,Wymagania ogéine”
Przy realizacji budynkéw mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST1. Wymagania
ogolne.

2.2, Szczegdlne wymagania dotyczace materiatéow

2.2.1. $ciany z elementéw murowanych - kod CPV 4526520-2
Sciany z elementéw murowanych obiektu zaprojektowanego z betonu komérkowego marki M700 ki. B6
na zaprawie klejowej, nadproza prefabrykowane typu L i stalowe z dwuteownikéw NP 120
Warunki dostawy
Dostawa bloczkéw z betonu komérkowego i nadprozy powinna by¢ zapewniona w paletach.
Pochodzenie materiatow i jego jako$¢ okreSlona atestem musi byé zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

Transport i sktadowanie
Przewoz bloczkéw z betonu komérkowego , powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu

Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Palety z powyzszym
materiatem skiadowane mogg byé bezposrednio na placu przy obiektowym na wyréwnanym podtozu i
podktadkach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakoSci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatéw §ciennych i

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN~-EN-196-1:1996 wykonanych
na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inspektor nadzoru watpliwosci co do jakosci
bloczkdw.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektor nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Qgblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogéine.
4.2, Szczegd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny

by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogéle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogéine.

5.2, Szczegdblne zasady wykonania robét

ST 7. ROBOTY MUROWE

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNE.J)
strona2z3



Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania a maszyn i
_sprzetu gwarantujacych wtaciwg tj. spelniajacg wymagania ST jako$ci robot.

5.2.1. Sciany = kod CPV 45262310-7
Sciany z bloczkéw betonu komérkowego wykonaé jako murowane na zaprawie klejowej
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad stosowanych przy murowaniu $cian, w
szczegolnosci nalezy zwracaé uwage na zachowanie przewigzaf murarskich i wykonywanie $cian
rownomiernie. Nalezy przestrzegac odpowiednich przepiséw i zasady sztuki budowlanej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci pedano w ST 1. Wymagania ogdine

6.2. Szczegblne zasady kontroli jakos$ci
Na kazdym etapie prowadzenia robdt nalezy prowadzi¢ kontrole jako$ci wbudowanych materiatéw,
rodzajow robdt i konstrukeji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jako$§é wykonywanych materiatow
i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do stosowania w budownictwie.

Warunki jako$ciowe poszczegélnych rodzajow robét okreslaja wiasciwe dla tych rob6t normy, przepisy i
katalogi.

7. Odbiory robét

7.1. Ogéine zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczeg6lne zasady odbioru robét

7.2.1. Sciany murowane - kod CPV 45262500-6
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot murowych. Roboty
uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektor nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng;

- rodzaj zastosowanych materiatéw;

- przygotowanie podioza;

- dopuszczalne odchylki wymiaréw muru;

- prawidtowoé¢ uksztattowania powierzchni;

- wizualna szeroko$¢ stykéw i prawidtowosé ich wykonania;

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia elementow i przewigzania spoin pionowych i podiuznych;
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy

8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. ,Wymagania ogdlne”.

9. Przepisy zwiazane
PN-B-03002
PN-68/B-10020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711

Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i abliczanie.
Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-B-30020 Wapno budowlane
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Metody badania

PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12

PN-B-12066
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-88/B-06250
Instrukcja ITB 282/88
PN-EN 9334

PN-86/B-06712
PN-82/T3-01801

PN-EN 1097-6
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow minerainych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy. Wraz ze zmianami
Az1:1999,Az2:2000, Az3:2001

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia;

Gwozdzie budowlane ogdinego przeznaczenia;

Beton zwykly

Wykonywanie betonu w warunkach zimowych;

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze§é 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn — wskaznik ksztattu;

Kruszywa mineraine do betonu;

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé¢ 6:
Oznaczanie gestoéci ziarn i nasigkliwo$ci

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Instrukcje producenta pustakéw betonowych stropowych oraz stropu zelbetowego typu Teriva

ST 7. ROBOTY MUROWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji cieptej

wody uzytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST.
W skiad niniejszej cze$ci ST wchodzg nastepujgce roboty:
- instalacja wody
- instalacja kanalizacji sanitarnej
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodno§é z Dokumentacjg
Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST1. ,Wymagania ogdine”
Przy realizacji budynkéw mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1. Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegélne dotyczgce materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji cieptej wody wg zasad niniejszej ST sa:
- instalacja wody— rury PE-Xc, zawory, armatura wodna
- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PCV , bialy osprzet sanitarny
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogéine.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji z metalu oraz drobnego
sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogéine.
4.2. Szczego6line wymagania dotyczgce transportu
Transport elementow instalacji powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacija.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogéle zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdine.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot
Mocowanie rur wodociagowych i kanalizacyjnych do przegréd budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu obejm
metalowych z przektadkg gumowsg oraz kotkéw rozporowych (rozpreznych) typu lekkiego. Przewody wody cieplej
rozprowadzone bedg na Scianach . Przej$cia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych
o okoto 3 cm powyzej poziomu podtogi ( powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych). Wewnetrzna
$rednica tulei powinna by¢ wigksza o okolo 1,5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Niezbgdne przekucia i
przewierty nalezy prowadzié w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej. Dla wszystkich przewodéw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i §ciany,
przestrzen pomiedzy rurami a ostona wypetni¢ masa uszczelniajgcyg z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.
Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzié jako
prébe wstepna, gtéwng i konnicowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowag ciSnienie prébne odpowiadajgce 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego. Po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié préby
gtéwna i koncowa, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamietaé, aby migdzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie¢ powinna byé pozostawiona w stanie bezciénieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapié nieszczelnosé.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w ST 1. Wymagania ogéine
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Kontrole nalezy prowadzic w kolejnych fazach rob6t, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania koinczgc na prébach dziatania przyboréw
sanitarnych.
7. Odbiér robét
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7.1. Ogélne zasady odbioru.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 1. Wymagania ogdine

7.2. Szczegdine zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru je$li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogélne.

9. Przepisy zwigzane
PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2003 (U)

PN-ENV 12108:2002 (U)

PN-81/10700.00
PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

— Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Rury.

— Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Ksztattki.

— Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czegs6 1: Armatura.

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Przydatno$¢ do stosowania.

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewoddéw rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

— Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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1. Wstep.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST.

W skiad niniejszej czeéci ST wchodzg nastepujace roboty:

- instalacja centralnego ogrzewania

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST1. ,Wymagania ogélne”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

0Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1. Wymagania ogéine.

2.2. Wymagania szczeg6lne dotyczgce materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wg zasad

niniejszej ST sa:

- rury stalowe ocynkowane o potgczeniach zaprasowywanych

- grzejniki z podejéciem dolnym,

- zawory grzejnikowe

- gtowice termostatyczne,

- armatura gwintowana,

- odpowietrzniki automatyczne,

- izolacja termiczna

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.

4.2, Szczegblne wymagania dotyczgce transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i
deformacjg. Armature i grzejniki nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowaé w
sposéb zabezpieczajacy uszkodzeniem powlok wykonczeniowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogédle zasady wykonania robét

Ogdle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogéine.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robot

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji centralnego ogrzewania jest zakoriczenie robét stanu surowego
oraz murowania $cianek dziatowych po uplywie czasu koniecznego dla zakoriczenia wigzania zapraw (dotyczy
cienkich $cianek dziatowych) i mantazu Scianek dziatowych z piyt gipsowo - kartonowych.

Zaprojektowano instalacje pompowa o parametrach 80/60 °C z rozdziatem dolnym. Piony i gatazki prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Poziomy rozprowadzajgce czynnik grzejny od kotta prowadzi¢ w posadzce .

Mocowanie pionéw przewodéw do przegréd budowlanych nalezy wykonywaé przy uzyciu obejm metalowych z
przektadkg gumowsg oraz kotkéw rozporowych(rozpreznych) typu lekkiego.

Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli przej$cia te nie
zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich przewodow i rur w migjscu ich przechodzenia
przez stropy i $§ciany, przestrzen pomiedzy rurami a ostona wypelnié masg uszczelniajagcg z atestem
przeciwpozarowym.

Montaz grzejnikdw Sciennych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Roboty te muszg byé skoordynowane z robotami wykornczeniowymi i wszystkie muszg by¢ zgodne z
dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru .

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie ci$nieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Przy prébie ciSnieniowej instalacji z przewodami
nalezy utrzymaé niezmienna temperature czynnika prébnego. Trzeba pamigtaé, aby migedzy poszczegdinymi
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cykiami préby, sie¢ powinna byé pozostawiona w stanie bezciénieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji
nie moze wystgpic nieszczelnosé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogodlne

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢c w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konczac na prébach dziatania grzejnikéw
Sciennych. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych. Szczegélna uwage
nalezy zwréci¢ na wykonanie izolacji termicznej.

7. Odbior robot

7.1. Ogélne zasady odbioru.

Qgdlne zasady odbioru robét podano w ST 1. Wymagania ogodlne

7.2. Szczegdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdine.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-B-02421 Qgrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02402:1982 Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwao i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych — wymagania.

PN-B-02421:1998 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogélne i badania.

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe - wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

,PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO W RYCHLIKU

NA OSRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ — INSTALACIE ELEKTRYCZNE”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robdt objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- wymiana i zabudowa rozdzielni elektrycznych

- wymiana okablowania zasilajgcego do rozdzielni elektrycznych j.w.

- demontaz opraw oswietleniowych oraz czesciowy instalacji elektrycznej.
- wykonanie okablowania instalacji o$wietleniowej i gniazd ogdlnych

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej

- wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6A

- pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego

- zasilanie dedykowane dla PEL

- wywiezienie i utylizacja elementdéw
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953 z p6z. zmianami).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw
podlegajq potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreélony — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postgpowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze obiektu
w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowiag czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOinione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okredlone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.
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Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich
posesji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru koficowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze wiaczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub ddébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiatéw,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzerh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzer
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez dla mieszkancéw
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych
rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB)
i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenistwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowainoséé norm i przepisow prawnych.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materiaty.
2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw.
Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisjg
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczetistwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny  zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje whasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na speinienie przez obiekt budowlany

wymagan podstawowych.
2.2.Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego Zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari materiatéw w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwoéé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
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niniejszej ST s3:

- przewéd YDY 5x10 mm2,

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- przewody YDY 3x2,5mm2,

- przewody YDY 4x1,5mm2 ,

- Rozdzielnie Elektryczne z wyposazeniem wg schematu
- oprawy oSwietleniowe LED,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wylaczniki, roztgczniki, puszki, itp
- szafa teletechniczna 6U 19” z wyposazeniem wg opisu
- kabel S/FTP 500 MHz kat. 6A

- kabel krosowy ekranowany kat. 6A

- Gniazdo RJ45 kat 6A ekranowane

- inne jak gniazda, fgczniki itp

3. Sprzet.
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalei w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba érodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczert nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni
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4.2.5zczegdéiowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewnia¢:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowaé nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w- zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg byc
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé
uszkodzenia izolacji 2yt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie
oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzegaé zaleceni producenta odno$nie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oéwietleniowych. Oprawy $wietlowkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe naleiy
przewozi¢ w taki sposéb by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy skfadac
w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegélnosci
nalezy zwrdcié uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowac uszkodzers powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczng transportowal w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym  transporcie
drogowym i kotowym..

5. Wykonanie robét
5.1.0gélIne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakoéé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaie sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doéwiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwaing decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegbétowe zasady wykonania robét.

_———————————— e e e e s
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5.2.1. WYKONANIE INSTALAC)I ELEKTRYCZNE)

5.2.1.1. Rozdzielnice elektryczne.
Projektuje sie wymiane rozdzielnicy gtéwnej TE zlokalizowanej w budynku. Rozdzielnicg
nalezy wyposazy¢ w wylgcznik gtowny umozliwiajacy roztgczenie wszystkich obwoddow
zasilanych z danej czeéci rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw
podfaczonych do danej rozdzielnicy i ochronniki przepieciowe klasy B+C. Jako ochrong
dodatkowg projektuje sie wytaczniki rdznicowe. Zaleca si¢ instalacje lampek kontrolnych
napiecia zasilajgcego. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ trwate przytwierdzona do
podioia oraz zabezpieczona przed dostepem oséb niepowofanych.
W ramach prowadzonych robét nalezy zabudowac rozdzielnice w kottowni tj. TK.

5.2.1.2. Prowadzenie kabli zasilajacych.
Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w bruzdach wykutych pod tynkiem. Po zamontowaniu kabli
bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masg gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone
beda na tynku nalezy zastosowaé uchwyty dystansowe, ktére trwale przytwierdzg kabel do
danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

5.2.1.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowa¢ za pomocqg kotkéw montazowych
instalowanych bezpoérednio do konstrukcji sufitu. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach
biurowych wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robot
Elektrycznych. Montaz i podigczenie wykonaé zgodnie z otrzymana od producenta
dokumentacja DTR. Wszystkie oprawy zataczane beda za pomoca tacznikéw umieszczonych w
puszkach instalacyjnych podtynkowych. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdine
obwody, ktére zasilane beda z rozdzielnicy. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono
wytacznikiem nadpradowym. Roboty montazowe nalezy na biezgco koordynowac z branzg
budowlang.

5.2.1.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe podwdjne. Rozmieszczenie gniazd wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci potozenie gniazd uzgodni€ z
Inspektorem Robot Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowac w puszkach podtynkowych.
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytgcznikami
nadpradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TE i TK wbudowano wytgcznik réznicowy
o nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.2. WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.2.2.1. Ciagi kablowe
Instalacja okablowania strukturalnego uktadana bedzie p/t i rurach PCV p/t. Korytka i rury
instalacyjne musza mie¢ minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawiera¢ wszystkie elementy
jak: rozgateiniki, odejécia, faczniki. tuki itp. Gwarantujace bezpieczne prowadzenie kabli.
Kable logiczne i elektryczne nalezy prowadzi¢ w osobnych ciggach z zachowaniem minimum
50mm odstepu.
Po utozeniu kabli i przewodow nalezy uzupetni¢ tynki na $cianach powstatych po wykuciu
bruzd w celu utozenia instalacji. Nalezy przywréci¢ stan sprzed prac.

5.2.2.2. Kable S/FTP

= ___________ .. ..
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Kabel winien spetnia¢ wymagania kategorii min. 6A. Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami i danymi w projekcie. Kable musza by¢ wykonane w wersji S/FTP w
niepalnej powtoce bezhalogenowej LSOH, zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.3. Gniazda abonenckie
Gniazda abonenckie majg by¢ montowane w puszkach podtogowych i p/t. Kazde gniazdko ma
zostaé oznaczone w sposdb niepowtarzalny zgodnie z projektem.

5.2.2.4. Kable przytaczeniowe
Kable spefniajace wymagania kat. 6A nalezy przekaza¢ protokdlarnie uzytkownikowi przed
odbiorem robét.

5.2.2.5.  Szafa dystrybucyjna PPD
Pietrowy punkt dystrybucyjny zostaje bez zmian. Nalezy go doposazy¢ w nowe panele
krosowe.

5.2.2.6. Panele 24xR145
Obudowa paneli musi byé wykonana w standardzie 19”. Wymagana jest trwata, sztywna
konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, pokryta powtoka antykorozyjng — lakier proszkowy.
Panele w wersji do wyposazenia w gniazda RJ45, identyczne jak w gniazdach odbiorczych.
Przystosowane do uziemienia.

5.2.2.7.  Organizery kabli
Wymaga sig, aby zastosowane panele miaty wzmocniong konstrukcje, tj. podstawa 19”
wykonana z blachy stalowej, pokrytej powtoka odporng na korozje (lakier proszkowy).
Przelotki kablowe powinny byé wykonane z materiatu uniemoiliwiajgcego przypadkowe
uszkodzenie kabli krosowych.

5.2.2.8. Pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlega¢ powinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to
gléwnie nowoczesnego okablowania skretkowego dla duzych predkosci transmisji w tym
wypadku do 500 MHz klasa EA.

5.2.3. Zasilanie dedykowane

5.2.3.1. WLZirozdzielnia
Zasilanie dedykowane odbywaé sie bedzie ze wspdlnej rozdzielni TE w pomieszczeniu
korytarza

5.2.3.2. Instalacja oraz osprzet
Przewody instalacji prowadzi¢ pod tynkiem. Kazdy punkt elektryczno- logiczny PEL
zainstalowany w ramkach potréjnych wyposazony bedzie w gniazda logiczne 2xRJ45 i gniazda
elektryczne do zasilania 230V z przestonami toréw pradowych. Zastosowany osprzgt musi
posiadaé certyfikat ,B. Poprawnos$¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna byc¢
potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi wiasciwosci poszczegdlnych toréw.
Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktéw przytaczeniowych.
Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny zostat¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej i
przekazane Zamawiajgcemu.

5.2.3.3.  Pomiary sieci zasilajacej dedykowanej

Po zakonczeniu montazu i weryfikacji opiséw, instalacje nalezy poddac prébom i badaniom.

Do najwazniejszych pomiaréw nalezy:

— pomiar rezystancji izolacji

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wylgczenie obwodu przez
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe z czasem t<0,4s,

— badanie zabezpieczen réznicowopradowych,

— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

— préby funkcjonalne dziatania instalacji.

ﬂ
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogdlng opisowa

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czesé szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozona jakoéé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

#
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posiadajg legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okresiajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal
moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Ponadto dla instalacji
teletechnicznej wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego powinny mieé taka forme,
ktéra umozliwi uzyskanie minimum 25 letniej gwarancji na wykonang sie¢ okablowania
strukturalnego. Inwestor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w czasie
odbioru, wykonujac je wltasnym sprzetem pomiarowym lub zlecajac to firmie trzeciej.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakornczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu

kazdego z elementéw wykonywania robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

ﬂ
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przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rohét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.1.Szczegétowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakoéci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtaczeniem
poszczegbinych obwodéw pod zaciski wytacznikéw. Ponadto ogledzinom podlega czgsc
zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb niepowotanych. Po zakornczeniu
prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegéinych
obwodéw elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczeri gtéwnych jak i skutecznosci
zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oéwietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i komputerowych.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidiowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy
poprawno$¢ zainstalowania blokady mechaniczne;.

Dla wszystkich obwodéw elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonac
pomiary zadziatania wylgcznikdw nadpradowych i roznicowopragdowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

8. Obmiar robét.
8.1.0géIne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8.2.Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.
9.1.0gélne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czeéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 2
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng
jakoéci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbiér czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot,
ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbiér koricowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr korcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru korficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. Wyznaczenie
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nowego terminu odbioru korficowego nie powoduje zmiany warunkow umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru kohicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koficowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany
warunkéw umowy, a w szczegdlnoéci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar

umownych.
Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej: Odbioru koficowego robot”.

9.2.Szczegétowe zasady odbioru robét.
Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgfaszaniu
robét do odbioru Wykonawca powinien dostarczyc:
¢ dokumentacje powykonawczg
e $wiadectwa, jakosdci, atesty, protokoly dopuszczenn do stosowania w RP, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczeristwa, gwarancje
« oéwiadczenie kierownika robét o prawidtowym wykonaniu i zakoriczeniu robét zgodnie z
projektem, obowigzujacymi przepisami, PN i umowa
* protokoty z pomiaréw i préb wg PN-HD 60364-6
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnos¢ dziatania catego
systemu. W szczeg6lnoéé¢ sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywnos¢ dziatania poszczegdinych
zabezpieczen gtéwnych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodéw.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe beda obejmowac¢:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartoéé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

——  wartoé¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie i 2ysk
kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
nakfadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz | transport wyposaienia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towardw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowyoraz w
ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowia zaptate za prace wykonang i zakoficzona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez
wzgledu na to czy zostaly okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.Jezeli w Kosztorysie
Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegblnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawieraé wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catoé¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

10.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy piatnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprztu w nalezytym
stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

11. Przepisy zwigzane

ﬁ
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdInych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 — t.. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 (51,
52,523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do

— ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu i ukladania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw os$wietleniowych.
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