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Rzut parteru — skala 1:100,

Rzut dachu — skala 1:100,

Przekroje — skala 1:100,

Elewacje — skala 1:100,

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Rzut przyziemia — wyburzenia — skala 1:100

Rzut przyziemia — zamurowania i nowe sciany — skala 1:100
Rzut fundamentéw — skala 1:100

Konstrukcja - rzut przyziemia — skala 1:100

Rzut konstrukcji dachowej — skala 1:100



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji
ekologicznej usytuowanego na dziatlce nr 443/3 potozonej w miejscowosci Rychlik gmina
Trzcianka .

Opis stanu istniej acego

Teren dzialki jest zabudowany budynkiem handlowym. Na teren dzialki znajduje sie przytgcze
wodociggowe do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego,
przytacze energetyczne. W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggows, linia
teletechniczna i linia energetyczna.

Projektowane rozwi _agzania

Usytuowanie budynku oraz powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, Zmianie

ulega ukitad scian wewnetrznych, usytuowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

wysokos$¢ budynku oraz zmieniono dach z jednospadowego na dwuspadowy . Budynek w

dalszym ciggu jest budynkiem o jednej kondygnaciji nadziemne; .

Budynek jest wyposazony :

- w energie elektryczng

- wwode z sieci wodociggowej

- w kanalizacje sanitarng, $cieki odprowadzone bedg za pomocg przytgcza
kanalizacyjnego do projektowanego zbiornika $ciekéw

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnej - kociot na paliwo state

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10
cm ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i dojscia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
ograniczone obrzezem betonowym

- ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg i furtkg wykonane z elementéw stalowych lub
drewnianych o wysokosci ogrodzenia do 1,5 m

- miejsce na pojemniki na $mieci zlokalizowano w poblizu bramy wjazdowej

Posadowienie nowych fundamentéw okreslono na giebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

przy budynku . Poziom 0.00 budynku bez zmian.



5. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe
okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

6. Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej

- spos6b odprowadzenia sciek6w — do szczelnego zbiornika na scieki

- emisja zanieczyszczen gazowych — kociot na paliwo stale, zanieczyszczenia gazowe na
poziomie dopuszczalnym okreslonym przepisami

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadow przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana
bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy
cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji
zawiera sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie wycinki drzew w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dzialki objetej inwestycjg

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci
sie w granicach dziatki nr 443/3 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r

- budynek zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 812, 8271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie
z 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat
zacienienia terenu sasiednich dzialek

8. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia zabudowy 232,84 m2. Powierzchnia uzytkowa bud. — 185,24 m?
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek niski — 7,06 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych: Obiekt wolnostojacy . budynek mieszkalny — 22,0 m
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo;
Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniu kottowni do 500 MJ/m? .
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali 3 dla ponad 50 os6b — kategoria ZL |, pozostate pomieszczenia ZL lIl.



Budynek kwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL I. Wydzielone pomieszczenie kottowni —
PM.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. W obrebie strefy wydzielono
pozarowo pomieszczenie kottowni. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Zapewniono 2 wyjscia z sali ZL .
10) SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymaga n
wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
poéisztywnym — nie jest wymagana.
12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m?2 — szczegdtowo okreslic w opracowanej dla obiektu
Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego.
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa Wiejska. Najblizszy
hydrant zlokalizowany przy szosie Rychlik- Siedlisko i Rychlik Trzcianka w odlegtosci
ponizej 100 m
Drogi pozarowe: Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul.
Szosa Trzcianka Rychlik- Siedlisko oraz istniejgcy uktad drog i utwardzen.

Informacja dotycz aca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31
ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z poz. zmianami o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).
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16.

Dane okre slajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja dotycz agca przewidywanych zagro zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Komunikacija

Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z istniejgcego pasa drogowego — szosa
Trzcianka- Rychlik - Siedlisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdélnosci nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.
Warunki ochrony przed pozbawieniem mo  zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacii,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  $rodkéw t gczno sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przytaczenia okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytagczenia podmiotéw do sieci
wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

Warunki_ochrony przed pozbawieniem dost epu $wiatta dziennego do pomieszcze nh

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w 8§ 13 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4i 8 5
tego rozporzgdzenia.

Warunki _ochrony przed uci__azliwo $ciami__powodowanymi_przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla
projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw
okreslonych w tabeli | rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) .



17.

18.

Projektowana inwestycja spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym
WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédiem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity
tekst: (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakos¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki _dotycz gce granic i _sposobdw zagospodarowania terenu lub ob iektéw

podlegaj acych ochronie ((w tym terenéw gérniczych zagro  zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a
watlem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspg i
przymuliskiem. Z tych powodéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie urzgdzone zostang trawniki.

Nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

19. Pozostaly opis

20.

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej za pomoca baterii stonecznych na
potrzeby przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomocg pompy ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia utwardzen — bez zmian



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — betonowe

- §ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV, drewniana i stalowa

- hadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — zelbetowe

- stropy — drewniane

- komin — murowane z cegly petnej

- konstrukcja dachu —drewniana i stalowa

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- Sciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- nadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej nie powoduje nadmiernego

obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych budynku .



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 232,84 m?
- kubatura - 885,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 185,24 m?
- wysokosé budynku - 7,06 m
2. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;i;tlr(zocxgia
1. | wiatrotap parter 3,47
2. |sala3 parter 88,20
3. | wiatrotap parter 2,49
4. | korytarz parter 11,00
5. |kuchnia parter 19,24
6. | WC dla niepetnosprawnych parter 5,18
7. |WC parter 3,37
8. |szatnia parter 3,79
9. |wiatrofap parter 3,00
10. |salal parter 27,35
11.|sala?2 parter 12,32
12. | kottownia parter 5,83
RAZEM PARTER 185,24

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

* wykonanie nadprozy drzwiowych

e wykucie otworéw drzwiowych

e rozebranie kominéw murowanych z cegiet

« wykonanie fundamentéw pod $ciany i kominy

e wymurowanie $cian konstrukcyjnych

e rozebranie $cian, scianek dzialowych, podktadéw i posadzek, skucie tynkéw,

* rozebranie i wykonanie nowej wiezby dachowej

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
« wykonanie $cianek dzialowych

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne



roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu blacha dachéwkowa

ocieplenie stropu nad poddaszem z welny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej
od strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng
obrébki zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie scian wykonane metodg lekka ze styropianu o gestosci 15 kg/m? grubosci
20cm,

okna PCV z funkcjg rozszczelnienia z okuciami obwiedniowymi wspétczynnik Uf =1,0
W/m2K, nawiewniki higrosterowalne w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspétczynnik Uf =1,5 W/m2K,
samozamykacze

drzwi do pomieszczen drewniane wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi, odboje
drzwiowe

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w
komunikacji dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy
drzwiowej)

tazienke dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢é w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
drzwi wejsciowe do budynku , wsp6tczynnik Uf =1,7 W/m2K, samozamykacze
odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor

biaty

6. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty zelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw, poziom posadowienia fundamentdw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,
nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé¢ z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o diugosci wiekszej o 30 cm od szerokosci otworu

sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,



zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

$ciany dziatlowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwdch belek betonowych typu L diugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

sufit z plyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce kominy przewidziano w calosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe

kominy prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel

7. Uwagi ko ncowe

calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezgcag
realizacjg PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy

,Prawo Budowlane”



Opis techniczny

termomodernizacji budynku

1. Podstawa opracowania

a)

b)

<)
d)
e)

f)

Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej i inwentaryzacja budynku i
elewaciji.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Wizje lokalne na obiekcie.

Uzgodnienia ze zleceniodawcag

Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. Charakterystyka ogoélna

a)

Budynek handlowy w Rychliku —przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek
edukacji ekologicznej, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej

- $ciany murowane,

— konstrukcja dachu drewniana i stalowa ,

— dach kryty ptyta falistg

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)
b)
<)
d)

inwentaryzacji obiektu,
projektu termomodernizacji budynku
projektu instalacji wod.-kan. wraz z przytgczami — odrebne opracowanie

projekt technologii kottowni i projekt instalaciji c.o.

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegOlnionym poni zej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Prace rozbidrkowe wraz z wywozem materiatdw rozbiérkowych i ich utylizacja
Wykonanie nowych fundamentéw i $cian

Wykonanie nowych $cian i Scianek

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane z blachy dachéwkowej
Wymiana posadzek wraz z wykonaniem izolacji termicznych pod posadzkowych
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z wetny mineralnej
Wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

Wykonanie robot malarskich i oktadzinowych wewngtrz budynku

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania $cian

zewnetrznych i fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.

Ocieplenie $cian zewn etrznych



Ocieplenie $cian zewnetrznych— warstwg styropianu frezowanego w bez spoinowym

Systemie Ocieplen.

Wykonczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038
.Fasada” gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038
.Fasada” minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania pityt styropianowych nalezy uzywaé¢ kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2,
Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikow o 6szt/m?.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé mase tynkarskg mineralng
malowang farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min.
grubosci 2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub

styropianem ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu
i ponizej istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.
Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.
Uwaga :
W trakcie ocieplania scian nalezy zdemontowac wszelkie elementy wystajace poza lico
Scian za wyjatkiem istniejgcych kabli RTV i kabli do Internetu .Kable instalacji RTV i kable
do Internetu nalezy zabudowac korytkami PCV przed utozeniem ocieplenia z piyt
styropianowych

5.2. Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejacych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i
uchylno-rozwieralnych drewnianych i PCV na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN
lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakéw higrosterow alnych,
dwustrumieniowych:
— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwoscig przymkniecia wraz z okapem
standardowym ilo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu

naptywajgcego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.



Nawiewniki montujemy w goérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykonaé
otwér w przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnagtrz pomieszczenia przykrecamy za
pomoca wkretéw podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy
nawiewnik na wcisk. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory.
Od zewnatrz otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretéw. Do
montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne
umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy
okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wkasnych pomiaréw.

5.3. Wymiana stolarkii $lusarki drzwiowe;j
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do
budynku na drzwi aluminiowe, szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50
W/(m2K). Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

- drzwi wyposazyé w samozamykacz gorny.

— czesc przeszklona winna by¢ wykonana ze szkia bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
80x40cm., elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

- drzwi mocowac¢ za pomocg kotkéw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.

W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gérnej oscieznicy 3szt. Otwor

uzupetni¢ piankg peczniejgcy i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o intensywnym ruchu ($wietlica wiejska).

5.4, Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym



5.5.

wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza

lico ocieplanych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang

elewacjg nalezy z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratow.
Ocieplenie $cian zewn etrznych —opis szczegétowy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykladowo, metode bez

spoinowego systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian, nalezy

wyréwnaé poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu

o maksymalnej gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40%

$cian nalezy, przed wykonaniem wiasciwych rob6t ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

— $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— QOscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)

d)

Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:28=4,0 MPa

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) R:?=10,0 MPa

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p<14
Ptyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

— Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikro wiéknem

- Wytrzymato$¢ tynku na Sciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa

- Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14

Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.

— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2

- Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2



f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

— Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
—  Przyczepnosc¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2
- Woytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28= 1,5-2,0 N/mm2
g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

— Nasigkliwos¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

— Zastepczy opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestosc¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaktada sie wymiane wszystkich parapetéw
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow ocieplenia
pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wtasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy kolorow.

6. Technologia wykonywania robot termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie
pozwolenia na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termo
modernizacyjne powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywacé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane
od witascicieli systemow ocieplenia budynkow.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw



atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24h.

6.2. Przygotowanie podio za sciennego
Powierzchnie poditoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powitok
malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10
mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé
Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podioza.

6.3. Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozéikte powierzchnie ptyt muszg by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowac
do podioza (wzdluz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na
calej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokfadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg ,, pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy
roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej
powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg
od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.



Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé

4 igczniki na 1m2. Diugos¢ tacznikbw powinna zapewni¢ minimalng glebokosc
zakotwiczenia w podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tgcznikbw min. 22cm.
Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu
technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na przyklejenie do podtoza i
ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tgcznikéw.
Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcy, stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do wykonania
warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spelniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢
magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a
szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng
deformacje w czasie przyklejenia siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. tgczniki
mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢é mocowane pod
warstwa zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaklad. szerokosci ok
10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok 15x45 cm).
W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarskag nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unikaé
wykonywania wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy

rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo



natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé
paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego,
jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako
wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypukiych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé¢ kgtowniki
z preferowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do
styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej
15 cm na $ciane przyleglg z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o
szerokosci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt kagtownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia os$ciezy okiennych i

drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Grubosé plyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy mocowaé, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki
szerokos$ci 15 cm i dlugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu
terenu lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowa¢ $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

— przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionows. I1zolacje
wykonaé do poziomu fawy fundamentowej.

— Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.



- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

— lzolujemy catos¢ folig kubetkowag i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych
zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.

- Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowaé
piyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/podioga gr. 20 cm. i potaczyé z izolacjg
termiczng $ciany zewnetrznej.

Ocieplenie scian cokotu w strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub réwnowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych

Scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowac kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne

zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczy¢ dodatkowag obrdbka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego.

Spowoduje to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”

7.2. Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych oraz innych robét elewacyjnych i

naprawczych zewnetrznych, nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania
systemowe posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po
zmontowaniu muszg zostac protokolarnie odebrane przez kierownika budowy.

7.3. Zalecenia odno $nie kolorystyki budynku
Kolorystyke elewacji budynku nalezy uzgodni¢ bezposrednio z zarzadcg obiektu oraz
uzytkownikiem obiektu, zaleca sie stosowanie koloréw jasnych i pastelowych .

Roboty wyko nhczeniowe

8.1. Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

- odstoni¢ sciany fundamentowe wraz z bokami taw fundamentowych.

- z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw
fundamentowych wykonywaé¢ odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o
diugosci zblizonej, lecz nie wiekszej jak 4m.

- odkopang $ciane nalezy dokiadnie oczy$cic, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykonaé¢ np. metodg termiczng lub diugotrwatego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem



izolacji poziomej i pionowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez wykonanie
skutecznych przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwosé transportu wody w
materiale budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i
najczesciej brak lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje
sie system iniekcji, w ktérym specjalne $rodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw,
aby utworzyly poziomg przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy
BAYOSAN lub réwnowazny, ktory stawia do dyspozycji mozliwosé wykonania izolaciji
poziomej o wysokiej skutecznosci nie wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych
soli. W skfad systemu wchodzg trzy materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie
dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.

8.2. Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworéw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje
preparatéw uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez
siatke otwordw o srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-
15 °. Preparat moze by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana
metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie
izolacji poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy
czescig wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy
wypetnic np. plastyczng tasmg bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX  firmy
STRUCTUM. Nastepnie nalezy wykona¢ pionows izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii
PE zgrzewanej na zaktad 20cm.

8.3. Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokoét budynku oraz
koniecznosc jej rozbioérki przed wykonaniem robét ziemnych, zaprojektowano wykonanie
nowej opaski. Przy Scianach zewnetrznych wykona¢ nowa opaske z ptytek POLBRUKU
0 szerokosci 50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy
chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku, min. 5 cm .Po zasypaniu wykopéw po wykonanych robotach
termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w
wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowa¢ obrzeza chodnikowe w odlegtosci
50cm od sciany budynku.

8.4. Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gldwnym nalezy
naprawi¢ odkué luzne odspojone fragmenty i uzupeti¢ zaprawg naprawczg w systemie
zapraw PCC. Skuty gruz nalezy wywie$¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia
giébwnego obtozyé oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest

zastosowanie wktadek antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000

Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po
przewleczeniu przez rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i
przykryta warstwg ocieplenia.

Wymiana pokrycia dachu
Przeprowadzono wizje lokalng wraz z oceng stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych dachu bedgcego tematem opracowania w niniejszym punkcie. Stan
techniczny i konstrukcyjny elementéw wiezby dachowej dostateczny, czes¢ konstrukcji
dachu nalezy wymieni¢ na nowe elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy
C27. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane zmiany nie spowodujg
zwiekszenia obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej wrecz odwrotnie lekko odcigzg
istniejgcg konstrukcje.
Dopuszcza sie bez uwag wykonanie wyszczegolnionych ponizej rob6t modernizacyjnych.

Pokrycie dachowe.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkowej . Przed potozeniem nowego
pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy usung¢ stare pokrycie z ptyt falistych. Po usunieciu
istniejgcego pokrycia i tat nalezy na zewnetrznej powierzchni krokwi przybi¢ folie paro
przepuszczalng, w dalszej kolejnosci przytwierdzamy do krokwi kontr faty o wymiarach
3x4cm nastepnie mocujemy na kontr fatach taty o wymiarach 5x6cm . Na tatach uktadana
jest dachowka ceramiczna mocowana co trzecia warstwe do krokwi za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢é weilne mineralng grubosci 25 cm, w
przypadku braku miejsca nalezy wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje na potrzeby
utozenia izolacji termicznej. Zamontowana w ten sposéb termoizolacja dzieki swej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Nastepnie
montujemy ruszt stalowy podtrzymujacy wetne mineralng. Listwy rusztu mocuje sie
prostopadle do krokwi za pomocg wieszakéw w rozstawie co 40 lub 60 cm . Do tak

przygotowanego rusztu montuje sie piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm ognioodporne i



wodoodporne. Warstwy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. O wiasciwej
skutecznosci izolacji dachu decyduje starannosé¢ wykonania powyzszych prac. Na
potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ drabinki $niegowe zapobiegajgce spadaniu
$niegu oraz fawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominéw. Podczas wykonywania
kontr fat i tat nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. W trakcji
robét dekarskich nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm oraz rynny i rury spustowe.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami kolorystyki elewaciji.
Uwaga:
Nowe istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granic trudnopalnosci oraz impregnatami przeciwko
rozwojowi grzybow i plesni np. FOBOS wg wskazan producenta lub innym réwnowaznym
Srodkiem przeciw grzybowi domowemu, plesniom, sinizng wtérng oraz owadami-
szkodnikami zerujgcymi w drewnie. Zaleca sie zakup drewna wgtebnie impregnowanego.
Ze wzgleddéw przeciwpozarowych, wiezba dachowa winna zosta¢ zabezpieczone
przeciwogniowo do stanu E | 30 (wiezba musi R30).

8.8. Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy,
murowane z cegty klinkierowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Marki 5MPa
— powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegly petnej i
wysungé na zewnatrz komina na 3cm. Spekane i zarysowane kominy nalezy
przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej. Remont kominéw murowanych — ponizej
potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma na usunigciu odparzonych tynkow,
oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie nowej warstwy kat. Il z zaprawy
wapiennej marki 1,5 MPa. Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako
zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza
lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane od spodu kapinosy. Na
kominach skué zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. 1l. Cato$¢ obtozy¢
wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO Ilub réwnowazng. Czapki kominowe
zdemontowac i wykona¢ nowe jako zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny)
Czapki wykonac z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10cm.
Czapki winny wystawaé poza lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane
od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papg termozgrzewalng na
klinach styropianowych mocowanych do poditoza za pomocg elastycznej masy np. Ceresit
CP 43 lub rownowazne;.

9. Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia

budynku przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprdcz potagczenia klejowego
potgczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. ha wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

9.4.Kolorystyke wykona¢ zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokoléw , malowanie wejs¢ , obrébek
blacharskich , stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwosé wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materialéw pochodzacych z ré6znych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu rob6t naprawczych
i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce rob6t termomodernizacyjnych na
konieczno$¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny
wspoétczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.
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Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji
ekologicznej usytuowanego na dziatlce nr 443/3 potozonej w miejscowosci Rychlik gmina
Trzcianka .

Opis stanu istniej acego

Teren dzialki jest zabudowany budynkiem handlowym. Na teren dzialki znajduje sie przytgcze
wodociggowe do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego,
przytacze energetyczne. W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggows, linia
teletechniczna i linia energetyczna.

Projektowane rozwi _agzania

Usytuowanie budynku oraz powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, Zmianie

ulega ukitad scian wewnetrznych, usytuowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

wysokos$¢ budynku oraz zmieniono dach z jednospadowego na dwuspadowy . Budynek w

dalszym ciggu jest budynkiem o jednej kondygnaciji nadziemne; .

Budynek jest wyposazony :

- w energie elektryczng

- wwode z sieci wodociggowej

- w kanalizacje sanitarng, $cieki odprowadzone bedg za pomocg przytgcza
kanalizacyjnego do projektowanego zbiornika $ciekéw

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnej - kociot na paliwo state

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10
cm ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i dojscia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
ograniczone obrzezem betonowym

- ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg i furtkg wykonane z elementéw stalowych lub
drewnianych o wysokosci ogrodzenia do 1,5 m

- miejsce na pojemniki na $mieci zlokalizowano w poblizu bramy wjazdowej

Posadowienie nowych fundamentéw okreslono na giebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

przy budynku . Poziom 0.00 budynku bez zmian.



5. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe
okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

6. Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej

- spos6b odprowadzenia sciek6w — do szczelnego zbiornika na scieki

- emisja zanieczyszczen gazowych — kociot na paliwo stale, zanieczyszczenia gazowe na
poziomie dopuszczalnym okreslonym przepisami

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadow przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana
bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy
cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji
zawiera sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie wycinki drzew w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dzialki objetej inwestycjg

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci
sie w granicach dziatki nr 443/3 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r

- budynek zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 812, 8271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie
z 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat
zacienienia terenu sasiednich dzialek

8. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia zabudowy 232,84 m2. Powierzchnia uzytkowa bud. — 185,24 m?
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek niski — 7,06 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych: Obiekt wolnostojacy . budynek mieszkalny — 22,0 m
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo;
Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniu kottowni do 500 MJ/m? .
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali 3 dla ponad 50 os6b — kategoria ZL |, pozostate pomieszczenia ZL lIl.



Budynek kwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL I. Wydzielone pomieszczenie kottowni —
PM.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. W obrebie strefy wydzielono
pozarowo pomieszczenie kottowni. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Zapewniono 2 wyjscia z sali ZL .
10) SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymaga n
wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
poéisztywnym — nie jest wymagana.
12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m?2 — szczegdtowo okreslic w opracowanej dla obiektu
Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego.
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa Wiejska. Najblizszy
hydrant zlokalizowany przy szosie Rychlik- Siedlisko i Rychlik Trzcianka w odlegtosci
ponizej 100 m
Drogi pozarowe: Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul.
Szosa Trzcianka Rychlik- Siedlisko oraz istniejgcy uktad drog i utwardzen.

Informacja dotycz aca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31
ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z poz. zmianami o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane okre slajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja dotycz agca przewidywanych zagro zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Komunikacija

Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z istniejgcego pasa drogowego — szosa
Trzcianka- Rychlik - Siedlisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdélnosci nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.
Warunki ochrony przed pozbawieniem mo  zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacii,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  $rodkéw t gczno sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przytaczenia okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytagczenia podmiotéw do sieci
wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

Warunki_ochrony przed pozbawieniem dost epu $wiatta dziennego do pomieszcze nh

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w 8§ 13 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4i 8 5
tego rozporzgdzenia.

Warunki _ochrony przed uci__azliwo $ciami__powodowanymi_przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla
projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw
okreslonych w tabeli | rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) .



17.

18.

Projektowana inwestycja spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym
WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédiem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity
tekst: (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakos¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki _dotycz gce granic i _sposobdw zagospodarowania terenu lub ob iektéw

podlegaj acych ochronie ((w tym terenéw gérniczych zagro  zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a
watlem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspg i
przymuliskiem. Z tych powodéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie urzgdzone zostang trawniki.

Nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

19. Pozostaly opis

20.

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej za pomoca baterii stonecznych na
potrzeby przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomocg pompy ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia utwardzen — bez zmian



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — betonowe

- §ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV, drewniana i stalowa

- hadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — zelbetowe

- stropy — drewniane

- komin — murowane z cegly petnej

- konstrukcja dachu —drewniana i stalowa

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- Sciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- nadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej nie powoduje nadmiernego

obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych budynku .



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 232,84 m?
- kubatura - 885,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 185,24 m?
- wysokosé budynku - 7,06 m
2. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;i;tlr(zocxgia
1. | wiatrotap parter 3,47
2. |sala3 parter 88,20
3. | wiatrotap parter 2,49
4. | korytarz parter 11,00
5. |kuchnia parter 19,24
6. | WC dla niepetnosprawnych parter 5,18
7. |WC parter 3,37
8. |szatnia parter 3,79
9. |wiatrofap parter 3,00
10. |salal parter 27,35
11.|sala?2 parter 12,32
12. | kottownia parter 5,83
RAZEM PARTER 185,24

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

* wykonanie nadprozy drzwiowych

e wykucie otworéw drzwiowych

e rozebranie kominéw murowanych z cegiet

« wykonanie fundamentéw pod $ciany i kominy

e wymurowanie $cian konstrukcyjnych

e rozebranie $cian, scianek dzialowych, podktadéw i posadzek, skucie tynkéw,

* rozebranie i wykonanie nowej wiezby dachowej

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
« wykonanie $cianek dzialowych

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne



roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu blacha dachéwkowa

ocieplenie stropu nad poddaszem z welny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej
od strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng
obrébki zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie scian wykonane metodg lekka ze styropianu o gestosci 15 kg/m? grubosci
20cm,

okna PCV z funkcjg rozszczelnienia z okuciami obwiedniowymi wspétczynnik Uf =1,0
W/m2K, nawiewniki higrosterowalne w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspétczynnik Uf =1,5 W/m2K,
samozamykacze

drzwi do pomieszczen drewniane wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi, odboje
drzwiowe

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w
komunikacji dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy
drzwiowej)

tazienke dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢é w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
drzwi wejsciowe do budynku , wsp6tczynnik Uf =1,7 W/m2K, samozamykacze
odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor

biaty

6. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty zelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw, poziom posadowienia fundamentdw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,
nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé¢ z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o diugosci wiekszej o 30 cm od szerokosci otworu

sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,



zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

$ciany dziatlowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwdch belek betonowych typu L diugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

sufit z plyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce kominy przewidziano w calosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe

kominy prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel

7. Uwagi ko ncowe

calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezgcag
realizacjg PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy

,Prawo Budowlane”



Opis techniczny

termomodernizacji budynku

1. Podstawa opracowania

a)

b)

<)
d)
e)

f)

Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej i inwentaryzacja budynku i
elewaciji.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Wizje lokalne na obiekcie.

Uzgodnienia ze zleceniodawcag

Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. Charakterystyka ogoélna

a)

Budynek handlowy w Rychliku —przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek
edukacji ekologicznej, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej

- $ciany murowane,

— konstrukcja dachu drewniana i stalowa ,

— dach kryty ptyta falistg

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)
b)
<)
d)

inwentaryzacji obiektu,
projektu termomodernizacji budynku
projektu instalacji wod.-kan. wraz z przytgczami — odrebne opracowanie

projekt technologii kottowni i projekt instalaciji c.o.

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegOlnionym poni zej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Prace rozbidrkowe wraz z wywozem materiatdw rozbiérkowych i ich utylizacja
Wykonanie nowych fundamentéw i $cian

Wykonanie nowych $cian i Scianek

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane z blachy dachéwkowej
Wymiana posadzek wraz z wykonaniem izolacji termicznych pod posadzkowych
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z wetny mineralnej
Wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

Wykonanie robot malarskich i oktadzinowych wewngtrz budynku

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania $cian

zewnetrznych i fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.

Ocieplenie $cian zewn etrznych



Ocieplenie $cian zewnetrznych— warstwg styropianu frezowanego w bez spoinowym

Systemie Ocieplen.

Wykonczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038
.Fasada” gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038
.Fasada” minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania pityt styropianowych nalezy uzywaé¢ kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2,
Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikow o 6szt/m?.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé mase tynkarskg mineralng
malowang farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min.
grubosci 2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub

styropianem ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu
i ponizej istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.
Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.
Uwaga :
W trakcie ocieplania scian nalezy zdemontowac wszelkie elementy wystajace poza lico
Scian za wyjatkiem istniejgcych kabli RTV i kabli do Internetu .Kable instalacji RTV i kable
do Internetu nalezy zabudowac korytkami PCV przed utozeniem ocieplenia z piyt
styropianowych

5.2. Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejacych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i
uchylno-rozwieralnych drewnianych i PCV na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN
lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakéw higrosterow alnych,
dwustrumieniowych:
— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwoscig przymkniecia wraz z okapem
standardowym ilo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu

naptywajgcego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.



Nawiewniki montujemy w goérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykonaé
otwér w przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnagtrz pomieszczenia przykrecamy za
pomoca wkretéw podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy
nawiewnik na wcisk. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory.
Od zewnatrz otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretéw. Do
montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne
umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy
okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wkasnych pomiaréw.

5.3. Wymiana stolarkii $lusarki drzwiowe;j
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do
budynku na drzwi aluminiowe, szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50
W/(m2K). Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

- drzwi wyposazyé w samozamykacz gorny.

— czesc przeszklona winna by¢ wykonana ze szkia bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
80x40cm., elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

- drzwi mocowac¢ za pomocg kotkéw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.

W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gérnej oscieznicy 3szt. Otwor

uzupetni¢ piankg peczniejgcy i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o intensywnym ruchu ($wietlica wiejska).

5.4, Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym



5.5.

wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza

lico ocieplanych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang

elewacjg nalezy z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratow.
Ocieplenie $cian zewn etrznych —opis szczegétowy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykladowo, metode bez

spoinowego systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian, nalezy

wyréwnaé poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu

o maksymalnej gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40%

$cian nalezy, przed wykonaniem wiasciwych rob6t ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

— $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— QOscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)

d)

Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:28=4,0 MPa

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) R:?=10,0 MPa

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p<14
Ptyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

— Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikro wiéknem

- Wytrzymato$¢ tynku na Sciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa

- Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14

Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.

— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2

- Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2



f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

— Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
—  Przyczepnosc¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2
- Woytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28= 1,5-2,0 N/mm2
g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

— Nasigkliwos¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

— Zastepczy opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestosc¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaktada sie wymiane wszystkich parapetéw
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow ocieplenia
pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wtasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy kolorow.

6. Technologia wykonywania robot termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie
pozwolenia na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termo
modernizacyjne powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywacé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane
od witascicieli systemow ocieplenia budynkow.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw



atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24h.

6.2. Przygotowanie podio za sciennego
Powierzchnie poditoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powitok
malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10
mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé
Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podioza.

6.3. Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozéikte powierzchnie ptyt muszg by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowac
do podioza (wzdluz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na
calej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokfadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg ,, pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy
roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej
powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg
od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.



Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé

4 igczniki na 1m2. Diugos¢ tacznikbw powinna zapewni¢ minimalng glebokosc
zakotwiczenia w podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tgcznikbw min. 22cm.
Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu
technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na przyklejenie do podtoza i
ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tgcznikéw.
Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcy, stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do wykonania
warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spelniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢
magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a
szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng
deformacje w czasie przyklejenia siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. tgczniki
mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢é mocowane pod
warstwa zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaklad. szerokosci ok
10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok 15x45 cm).
W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarskag nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unikaé
wykonywania wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy

rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo



natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé
paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego,
jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako
wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypukiych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé¢ kgtowniki
z preferowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do
styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej
15 cm na $ciane przyleglg z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o
szerokosci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt kagtownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia os$ciezy okiennych i

drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Grubosé plyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy mocowaé, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki
szerokos$ci 15 cm i dlugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu
terenu lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowa¢ $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

— przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionows. I1zolacje
wykonaé do poziomu fawy fundamentowej.

— Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.



- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

— lzolujemy catos¢ folig kubetkowag i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych
zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.

- Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowaé
piyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/podioga gr. 20 cm. i potaczyé z izolacjg
termiczng $ciany zewnetrznej.

Ocieplenie scian cokotu w strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub réwnowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych

Scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowac kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne

zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczy¢ dodatkowag obrdbka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego.

Spowoduje to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”

7.2. Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych oraz innych robét elewacyjnych i

naprawczych zewnetrznych, nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania
systemowe posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po
zmontowaniu muszg zostac protokolarnie odebrane przez kierownika budowy.

7.3. Zalecenia odno $nie kolorystyki budynku
Kolorystyke elewacji budynku nalezy uzgodni¢ bezposrednio z zarzadcg obiektu oraz
uzytkownikiem obiektu, zaleca sie stosowanie koloréw jasnych i pastelowych .

Roboty wyko nhczeniowe

8.1. Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

- odstoni¢ sciany fundamentowe wraz z bokami taw fundamentowych.

- z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw
fundamentowych wykonywaé¢ odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o
diugosci zblizonej, lecz nie wiekszej jak 4m.

- odkopang $ciane nalezy dokiadnie oczy$cic, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykonaé¢ np. metodg termiczng lub diugotrwatego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem



izolacji poziomej i pionowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez wykonanie
skutecznych przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwosé transportu wody w
materiale budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i
najczesciej brak lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje
sie system iniekcji, w ktérym specjalne $rodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw,
aby utworzyly poziomg przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy
BAYOSAN lub réwnowazny, ktory stawia do dyspozycji mozliwosé wykonania izolaciji
poziomej o wysokiej skutecznosci nie wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych
soli. W skfad systemu wchodzg trzy materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie
dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.

8.2. Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworéw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje
preparatéw uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez
siatke otwordw o srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-
15 °. Preparat moze by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana
metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie
izolacji poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy
czescig wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy
wypetnic np. plastyczng tasmg bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX  firmy
STRUCTUM. Nastepnie nalezy wykona¢ pionows izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii
PE zgrzewanej na zaktad 20cm.

8.3. Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokoét budynku oraz
koniecznosc jej rozbioérki przed wykonaniem robét ziemnych, zaprojektowano wykonanie
nowej opaski. Przy Scianach zewnetrznych wykona¢ nowa opaske z ptytek POLBRUKU
0 szerokosci 50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy
chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku, min. 5 cm .Po zasypaniu wykopéw po wykonanych robotach
termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w
wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowa¢ obrzeza chodnikowe w odlegtosci
50cm od sciany budynku.

8.4. Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gldwnym nalezy
naprawi¢ odkué luzne odspojone fragmenty i uzupeti¢ zaprawg naprawczg w systemie
zapraw PCC. Skuty gruz nalezy wywie$¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia
giébwnego obtozyé oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest

zastosowanie wktadek antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000

Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po
przewleczeniu przez rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i
przykryta warstwg ocieplenia.

Wymiana pokrycia dachu
Przeprowadzono wizje lokalng wraz z oceng stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych dachu bedgcego tematem opracowania w niniejszym punkcie. Stan
techniczny i konstrukcyjny elementéw wiezby dachowej dostateczny, czes¢ konstrukcji
dachu nalezy wymieni¢ na nowe elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy
C27. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane zmiany nie spowodujg
zwiekszenia obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej wrecz odwrotnie lekko odcigzg
istniejgcg konstrukcje.
Dopuszcza sie bez uwag wykonanie wyszczegolnionych ponizej rob6t modernizacyjnych.

Pokrycie dachowe.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkowej . Przed potozeniem nowego
pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy usung¢ stare pokrycie z ptyt falistych. Po usunieciu
istniejgcego pokrycia i tat nalezy na zewnetrznej powierzchni krokwi przybi¢ folie paro
przepuszczalng, w dalszej kolejnosci przytwierdzamy do krokwi kontr faty o wymiarach
3x4cm nastepnie mocujemy na kontr fatach taty o wymiarach 5x6cm . Na tatach uktadana
jest dachowka ceramiczna mocowana co trzecia warstwe do krokwi za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢é weilne mineralng grubosci 25 cm, w
przypadku braku miejsca nalezy wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje na potrzeby
utozenia izolacji termicznej. Zamontowana w ten sposéb termoizolacja dzieki swej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Nastepnie
montujemy ruszt stalowy podtrzymujacy wetne mineralng. Listwy rusztu mocuje sie
prostopadle do krokwi za pomocg wieszakéw w rozstawie co 40 lub 60 cm . Do tak

przygotowanego rusztu montuje sie piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm ognioodporne i



wodoodporne. Warstwy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. O wiasciwej
skutecznosci izolacji dachu decyduje starannosé¢ wykonania powyzszych prac. Na
potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ drabinki $niegowe zapobiegajgce spadaniu
$niegu oraz fawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominéw. Podczas wykonywania
kontr fat i tat nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. W trakcji
robét dekarskich nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm oraz rynny i rury spustowe.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami kolorystyki elewaciji.
Uwaga:
Nowe istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granic trudnopalnosci oraz impregnatami przeciwko
rozwojowi grzybow i plesni np. FOBOS wg wskazan producenta lub innym réwnowaznym
Srodkiem przeciw grzybowi domowemu, plesniom, sinizng wtérng oraz owadami-
szkodnikami zerujgcymi w drewnie. Zaleca sie zakup drewna wgtebnie impregnowanego.
Ze wzgleddéw przeciwpozarowych, wiezba dachowa winna zosta¢ zabezpieczone
przeciwogniowo do stanu E | 30 (wiezba musi R30).

8.8. Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy,
murowane z cegty klinkierowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Marki 5MPa
— powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegly petnej i
wysungé na zewnatrz komina na 3cm. Spekane i zarysowane kominy nalezy
przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej. Remont kominéw murowanych — ponizej
potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma na usunigciu odparzonych tynkow,
oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie nowej warstwy kat. Il z zaprawy
wapiennej marki 1,5 MPa. Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako
zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza
lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane od spodu kapinosy. Na
kominach skué zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. 1l. Cato$¢ obtozy¢
wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO Ilub réwnowazng. Czapki kominowe
zdemontowac i wykona¢ nowe jako zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny)
Czapki wykonac z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10cm.
Czapki winny wystawaé poza lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane
od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papg termozgrzewalng na
klinach styropianowych mocowanych do poditoza za pomocg elastycznej masy np. Ceresit
CP 43 lub rownowazne;.

9. Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia

budynku przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprdcz potagczenia klejowego
potgczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. ha wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

9.4.Kolorystyke wykona¢ zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokoléw , malowanie wejs¢ , obrébek
blacharskich , stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwosé wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materialéw pochodzacych z ré6znych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu rob6t naprawczych
i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce rob6t termomodernizacyjnych na
konieczno$¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny
wspoétczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.
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[-01 Inwentaryzacja rzut przyziemia — skala 1:100
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[-03 Inwentaryzacja elewacje — skala 1:100
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Rzut parteru — skala 1:100,

Rzut dachu — skala 1:100,

Przekroje — skala 1:100,

Elewacje — skala 1:100,

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Rzut przyziemia — wyburzenia — skala 1:100

Rzut przyziemia — zamurowania i nowe sciany — skala 1:100
Rzut fundamentéw — skala 1:100

Konstrukcja - rzut przyziemia — skala 1:100

Rzut konstrukcji dachowej — skala 1:100



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji
ekologicznej usytuowanego na dziatlce nr 443/3 potozonej w miejscowosci Rychlik gmina
Trzcianka .

Opis stanu istniej acego

Teren dzialki jest zabudowany budynkiem handlowym. Na teren dzialki znajduje sie przytgcze
wodociggowe do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego,
przytacze energetyczne. W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggows, linia
teletechniczna i linia energetyczna.

Projektowane rozwi _agzania

Usytuowanie budynku oraz powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, Zmianie

ulega ukitad scian wewnetrznych, usytuowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

wysokos$¢ budynku oraz zmieniono dach z jednospadowego na dwuspadowy . Budynek w

dalszym ciggu jest budynkiem o jednej kondygnaciji nadziemne; .

Budynek jest wyposazony :

- w energie elektryczng

- wwode z sieci wodociggowej

- w kanalizacje sanitarng, $cieki odprowadzone bedg za pomocg przytgcza
kanalizacyjnego do projektowanego zbiornika $ciekéw

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnej - kociot na paliwo state

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10
cm ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i dojscia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
ograniczone obrzezem betonowym

- ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg i furtkg wykonane z elementéw stalowych lub
drewnianych o wysokosci ogrodzenia do 1,5 m

- miejsce na pojemniki na $mieci zlokalizowano w poblizu bramy wjazdowej

Posadowienie nowych fundamentéw okreslono na giebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

przy budynku . Poziom 0.00 budynku bez zmian.



5. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe
okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

6. Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej

- spos6b odprowadzenia sciek6w — do szczelnego zbiornika na scieki

- emisja zanieczyszczen gazowych — kociot na paliwo stale, zanieczyszczenia gazowe na
poziomie dopuszczalnym okreslonym przepisami

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadow przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana
bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy
cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji
zawiera sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie wycinki drzew w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dzialki objetej inwestycjg

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci
sie w granicach dziatki nr 443/3 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r

- budynek zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 812, 8271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie
z 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat
zacienienia terenu sasiednich dzialek

8. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia zabudowy 232,84 m2. Powierzchnia uzytkowa bud. — 185,24 m?
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek niski — 7,06 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych: Obiekt wolnostojacy . budynek mieszkalny — 22,0 m
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo;
Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniu kottowni do 500 MJ/m? .
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali 3 dla ponad 50 os6b — kategoria ZL |, pozostate pomieszczenia ZL lIl.



Budynek kwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL I. Wydzielone pomieszczenie kottowni —
PM.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. W obrebie strefy wydzielono
pozarowo pomieszczenie kottowni. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Zapewniono 2 wyjscia z sali ZL .
10) SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymaga n
wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
poéisztywnym — nie jest wymagana.
12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m?2 — szczegdtowo okreslic w opracowanej dla obiektu
Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego.
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa Wiejska. Najblizszy
hydrant zlokalizowany przy szosie Rychlik- Siedlisko i Rychlik Trzcianka w odlegtosci
ponizej 100 m
Drogi pozarowe: Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul.
Szosa Trzcianka Rychlik- Siedlisko oraz istniejgcy uktad drog i utwardzen.

Informacja dotycz aca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31
ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z poz. zmianami o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane okre slajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja dotycz agca przewidywanych zagro zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Komunikacija

Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z istniejgcego pasa drogowego — szosa
Trzcianka- Rychlik - Siedlisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdélnosci nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.
Warunki ochrony przed pozbawieniem mo  zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacii,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  $rodkéw t gczno sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przytaczenia okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytagczenia podmiotéw do sieci
wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

Warunki_ochrony przed pozbawieniem dost epu $wiatta dziennego do pomieszcze nh

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w 8§ 13 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4i 8 5
tego rozporzgdzenia.

Warunki _ochrony przed uci__azliwo $ciami__powodowanymi_przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla
projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw
okreslonych w tabeli | rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) .



17.

18.

Projektowana inwestycja spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym
WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédiem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity
tekst: (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakos¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki _dotycz gce granic i _sposobdw zagospodarowania terenu lub ob iektéw

podlegaj acych ochronie ((w tym terenéw gérniczych zagro  zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a
watlem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspg i
przymuliskiem. Z tych powodéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie urzgdzone zostang trawniki.

Nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

19. Pozostaly opis

20.

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej za pomoca baterii stonecznych na
potrzeby przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomocg pompy ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia utwardzen — bez zmian



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — betonowe

- §ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV, drewniana i stalowa

- hadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — zelbetowe

- stropy — drewniane

- komin — murowane z cegly petnej

- konstrukcja dachu —drewniana i stalowa

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- Sciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- nadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej nie powoduje nadmiernego

obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych budynku .



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 232,84 m?
- kubatura - 885,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 185,24 m?
- wysokosé budynku - 7,06 m
2. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;i;tlr(zocxgia
1. | wiatrotap parter 3,47
2. |sala3 parter 88,20
3. | wiatrotap parter 2,49
4. | korytarz parter 11,00
5. |kuchnia parter 19,24
6. | WC dla niepetnosprawnych parter 5,18
7. |WC parter 3,37
8. |szatnia parter 3,79
9. |wiatrofap parter 3,00
10. |salal parter 27,35
11.|sala?2 parter 12,32
12. | kottownia parter 5,83
RAZEM PARTER 185,24

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

* wykonanie nadprozy drzwiowych

e wykucie otworéw drzwiowych

e rozebranie kominéw murowanych z cegiet

« wykonanie fundamentéw pod $ciany i kominy

e wymurowanie $cian konstrukcyjnych

e rozebranie $cian, scianek dzialowych, podktadéw i posadzek, skucie tynkéw,

* rozebranie i wykonanie nowej wiezby dachowej

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
« wykonanie $cianek dzialowych

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne



roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu blacha dachéwkowa

ocieplenie stropu nad poddaszem z welny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej
od strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng
obrébki zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie scian wykonane metodg lekka ze styropianu o gestosci 15 kg/m? grubosci
20cm,

okna PCV z funkcjg rozszczelnienia z okuciami obwiedniowymi wspétczynnik Uf =1,0
W/m2K, nawiewniki higrosterowalne w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspétczynnik Uf =1,5 W/m2K,
samozamykacze

drzwi do pomieszczen drewniane wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi, odboje
drzwiowe

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w
komunikacji dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy
drzwiowej)

tazienke dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢é w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
drzwi wejsciowe do budynku , wsp6tczynnik Uf =1,7 W/m2K, samozamykacze
odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor

biaty

6. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty zelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw, poziom posadowienia fundamentdw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,
nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé¢ z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o diugosci wiekszej o 30 cm od szerokosci otworu

sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,



zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

$ciany dziatlowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwdch belek betonowych typu L diugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

sufit z plyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce kominy przewidziano w calosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe

kominy prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel

7. Uwagi ko ncowe

calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezgcag
realizacjg PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy

,Prawo Budowlane”



Opis techniczny

termomodernizacji budynku

1. Podstawa opracowania

a)

b)

<)
d)
e)

f)

Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej i inwentaryzacja budynku i
elewaciji.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Wizje lokalne na obiekcie.

Uzgodnienia ze zleceniodawcag

Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. Charakterystyka ogoélna

a)

Budynek handlowy w Rychliku —przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek
edukacji ekologicznej, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej

- $ciany murowane,

— konstrukcja dachu drewniana i stalowa ,

— dach kryty ptyta falistg

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)
b)
<)
d)

inwentaryzacji obiektu,
projektu termomodernizacji budynku
projektu instalacji wod.-kan. wraz z przytgczami — odrebne opracowanie

projekt technologii kottowni i projekt instalaciji c.o.

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegOlnionym poni zej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Prace rozbidrkowe wraz z wywozem materiatdw rozbiérkowych i ich utylizacja
Wykonanie nowych fundamentéw i $cian

Wykonanie nowych $cian i Scianek

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane z blachy dachéwkowej
Wymiana posadzek wraz z wykonaniem izolacji termicznych pod posadzkowych
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z wetny mineralnej
Wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

Wykonanie robot malarskich i oktadzinowych wewngtrz budynku

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania $cian

zewnetrznych i fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.

Ocieplenie $cian zewn etrznych



Ocieplenie $cian zewnetrznych— warstwg styropianu frezowanego w bez spoinowym

Systemie Ocieplen.

Wykonczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038
.Fasada” gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038
.Fasada” minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania pityt styropianowych nalezy uzywaé¢ kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2,
Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikow o 6szt/m?.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé mase tynkarskg mineralng
malowang farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min.
grubosci 2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub

styropianem ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu
i ponizej istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.
Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.
Uwaga :
W trakcie ocieplania scian nalezy zdemontowac wszelkie elementy wystajace poza lico
Scian za wyjatkiem istniejgcych kabli RTV i kabli do Internetu .Kable instalacji RTV i kable
do Internetu nalezy zabudowac korytkami PCV przed utozeniem ocieplenia z piyt
styropianowych

5.2. Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejacych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i
uchylno-rozwieralnych drewnianych i PCV na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN
lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakéw higrosterow alnych,
dwustrumieniowych:
— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwoscig przymkniecia wraz z okapem
standardowym ilo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu

naptywajgcego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.



Nawiewniki montujemy w goérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykonaé
otwér w przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnagtrz pomieszczenia przykrecamy za
pomoca wkretéw podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy
nawiewnik na wcisk. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory.
Od zewnatrz otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretéw. Do
montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne
umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy
okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wkasnych pomiaréw.

5.3. Wymiana stolarkii $lusarki drzwiowe;j
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do
budynku na drzwi aluminiowe, szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50
W/(m2K). Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

- drzwi wyposazyé w samozamykacz gorny.

— czesc przeszklona winna by¢ wykonana ze szkia bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
80x40cm., elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

- drzwi mocowac¢ za pomocg kotkéw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.

W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gérnej oscieznicy 3szt. Otwor

uzupetni¢ piankg peczniejgcy i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o intensywnym ruchu ($wietlica wiejska).

5.4, Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym



5.5.

wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza

lico ocieplanych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang

elewacjg nalezy z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratow.
Ocieplenie $cian zewn etrznych —opis szczegétowy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykladowo, metode bez

spoinowego systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian, nalezy

wyréwnaé poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu

o maksymalnej gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40%

$cian nalezy, przed wykonaniem wiasciwych rob6t ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

— $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— QOscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)

d)

Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:28=4,0 MPa

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) R:?=10,0 MPa

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p<14
Ptyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

— Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikro wiéknem

- Wytrzymato$¢ tynku na Sciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa

- Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14

Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.

— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2

- Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2



f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

— Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
—  Przyczepnosc¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2
- Woytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28= 1,5-2,0 N/mm2
g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

— Nasigkliwos¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

— Zastepczy opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestosc¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaktada sie wymiane wszystkich parapetéw
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow ocieplenia
pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wtasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy kolorow.

6. Technologia wykonywania robot termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie
pozwolenia na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termo
modernizacyjne powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywacé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane
od witascicieli systemow ocieplenia budynkow.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw



atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24h.

6.2. Przygotowanie podio za sciennego
Powierzchnie poditoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powitok
malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10
mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé
Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podioza.

6.3. Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozéikte powierzchnie ptyt muszg by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowac
do podioza (wzdluz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na
calej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokfadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg ,, pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy
roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej
powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg
od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.



Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé

4 igczniki na 1m2. Diugos¢ tacznikbw powinna zapewni¢ minimalng glebokosc
zakotwiczenia w podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tgcznikbw min. 22cm.
Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu
technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na przyklejenie do podtoza i
ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tgcznikéw.
Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcy, stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do wykonania
warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spelniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢
magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a
szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng
deformacje w czasie przyklejenia siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. tgczniki
mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢é mocowane pod
warstwa zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaklad. szerokosci ok
10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok 15x45 cm).
W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarskag nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unikaé
wykonywania wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy

rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo



natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé
paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego,
jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako
wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypukiych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé¢ kgtowniki
z preferowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do
styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej
15 cm na $ciane przyleglg z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o
szerokosci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt kagtownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia os$ciezy okiennych i

drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Grubosé plyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy mocowaé, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki
szerokos$ci 15 cm i dlugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu
terenu lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowa¢ $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

— przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionows. I1zolacje
wykonaé do poziomu fawy fundamentowej.

— Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.



- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

— lzolujemy catos¢ folig kubetkowag i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych
zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.

- Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowaé
piyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/podioga gr. 20 cm. i potaczyé z izolacjg
termiczng $ciany zewnetrznej.

Ocieplenie scian cokotu w strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub réwnowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych

Scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowac kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne

zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczy¢ dodatkowag obrdbka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego.

Spowoduje to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”

7.2. Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych oraz innych robét elewacyjnych i

naprawczych zewnetrznych, nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania
systemowe posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po
zmontowaniu muszg zostac protokolarnie odebrane przez kierownika budowy.

7.3. Zalecenia odno $nie kolorystyki budynku
Kolorystyke elewacji budynku nalezy uzgodni¢ bezposrednio z zarzadcg obiektu oraz
uzytkownikiem obiektu, zaleca sie stosowanie koloréw jasnych i pastelowych .

Roboty wyko nhczeniowe

8.1. Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

- odstoni¢ sciany fundamentowe wraz z bokami taw fundamentowych.

- z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw
fundamentowych wykonywaé¢ odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o
diugosci zblizonej, lecz nie wiekszej jak 4m.

- odkopang $ciane nalezy dokiadnie oczy$cic, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykonaé¢ np. metodg termiczng lub diugotrwatego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem



izolacji poziomej i pionowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez wykonanie
skutecznych przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwosé transportu wody w
materiale budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i
najczesciej brak lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje
sie system iniekcji, w ktérym specjalne $rodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw,
aby utworzyly poziomg przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy
BAYOSAN lub réwnowazny, ktory stawia do dyspozycji mozliwosé wykonania izolaciji
poziomej o wysokiej skutecznosci nie wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych
soli. W skfad systemu wchodzg trzy materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie
dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.

8.2. Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworéw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje
preparatéw uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez
siatke otwordw o srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-
15 °. Preparat moze by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana
metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie
izolacji poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy
czescig wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy
wypetnic np. plastyczng tasmg bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX  firmy
STRUCTUM. Nastepnie nalezy wykona¢ pionows izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii
PE zgrzewanej na zaktad 20cm.

8.3. Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokoét budynku oraz
koniecznosc jej rozbioérki przed wykonaniem robét ziemnych, zaprojektowano wykonanie
nowej opaski. Przy Scianach zewnetrznych wykona¢ nowa opaske z ptytek POLBRUKU
0 szerokosci 50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy
chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku, min. 5 cm .Po zasypaniu wykopéw po wykonanych robotach
termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w
wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowa¢ obrzeza chodnikowe w odlegtosci
50cm od sciany budynku.

8.4. Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gldwnym nalezy
naprawi¢ odkué luzne odspojone fragmenty i uzupeti¢ zaprawg naprawczg w systemie
zapraw PCC. Skuty gruz nalezy wywie$¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia
giébwnego obtozyé oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest

zastosowanie wktadek antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000

Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po
przewleczeniu przez rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i
przykryta warstwg ocieplenia.

Wymiana pokrycia dachu
Przeprowadzono wizje lokalng wraz z oceng stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych dachu bedgcego tematem opracowania w niniejszym punkcie. Stan
techniczny i konstrukcyjny elementéw wiezby dachowej dostateczny, czes¢ konstrukcji
dachu nalezy wymieni¢ na nowe elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy
C27. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane zmiany nie spowodujg
zwiekszenia obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej wrecz odwrotnie lekko odcigzg
istniejgcg konstrukcje.
Dopuszcza sie bez uwag wykonanie wyszczegolnionych ponizej rob6t modernizacyjnych.

Pokrycie dachowe.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkowej . Przed potozeniem nowego
pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy usung¢ stare pokrycie z ptyt falistych. Po usunieciu
istniejgcego pokrycia i tat nalezy na zewnetrznej powierzchni krokwi przybi¢ folie paro
przepuszczalng, w dalszej kolejnosci przytwierdzamy do krokwi kontr faty o wymiarach
3x4cm nastepnie mocujemy na kontr fatach taty o wymiarach 5x6cm . Na tatach uktadana
jest dachowka ceramiczna mocowana co trzecia warstwe do krokwi za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢é weilne mineralng grubosci 25 cm, w
przypadku braku miejsca nalezy wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje na potrzeby
utozenia izolacji termicznej. Zamontowana w ten sposéb termoizolacja dzieki swej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Nastepnie
montujemy ruszt stalowy podtrzymujacy wetne mineralng. Listwy rusztu mocuje sie
prostopadle do krokwi za pomocg wieszakéw w rozstawie co 40 lub 60 cm . Do tak

przygotowanego rusztu montuje sie piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm ognioodporne i



wodoodporne. Warstwy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. O wiasciwej
skutecznosci izolacji dachu decyduje starannosé¢ wykonania powyzszych prac. Na
potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ drabinki $niegowe zapobiegajgce spadaniu
$niegu oraz fawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominéw. Podczas wykonywania
kontr fat i tat nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. W trakcji
robét dekarskich nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm oraz rynny i rury spustowe.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami kolorystyki elewaciji.
Uwaga:
Nowe istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granic trudnopalnosci oraz impregnatami przeciwko
rozwojowi grzybow i plesni np. FOBOS wg wskazan producenta lub innym réwnowaznym
Srodkiem przeciw grzybowi domowemu, plesniom, sinizng wtérng oraz owadami-
szkodnikami zerujgcymi w drewnie. Zaleca sie zakup drewna wgtebnie impregnowanego.
Ze wzgleddéw przeciwpozarowych, wiezba dachowa winna zosta¢ zabezpieczone
przeciwogniowo do stanu E | 30 (wiezba musi R30).

8.8. Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy,
murowane z cegty klinkierowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Marki 5MPa
— powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegly petnej i
wysungé na zewnatrz komina na 3cm. Spekane i zarysowane kominy nalezy
przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej. Remont kominéw murowanych — ponizej
potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma na usunigciu odparzonych tynkow,
oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie nowej warstwy kat. Il z zaprawy
wapiennej marki 1,5 MPa. Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako
zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza
lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane od spodu kapinosy. Na
kominach skué zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. 1l. Cato$¢ obtozy¢
wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO Ilub réwnowazng. Czapki kominowe
zdemontowac i wykona¢ nowe jako zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny)
Czapki wykonac z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10cm.
Czapki winny wystawaé poza lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane
od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papg termozgrzewalng na
klinach styropianowych mocowanych do poditoza za pomocg elastycznej masy np. Ceresit
CP 43 lub rownowazne;.

9. Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia

budynku przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprdcz potagczenia klejowego
potgczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. ha wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

9.4.Kolorystyke wykona¢ zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokoléw , malowanie wejs¢ , obrébek
blacharskich , stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwosé wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materialéw pochodzacych z ré6znych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu rob6t naprawczych
i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce rob6t termomodernizacyjnych na
konieczno$¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny
wspoétczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.
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a. Opis techniczny

b. Rys.Z-01 Plan zagospodarowania terenu — skala 1:1000

6. Inwentaryzacja budynku

a.
b.
c.
d.

Opis techniczny
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[-01 Inwentaryzacja rzut przyziemia — skala 1:100

[-02 Inwentaryzacja przekrdj — skala 1:50

[-03 Inwentaryzacja elewacje — skala 1:100

7. Termomodernizacja i przebudowa budynku

a.

o

J Q@

-~ ® 2 o0

Opis techniczny przebudowy

Opis techniczny termomodernizacji
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8. Plan BIOZ

nr A-01
nr A-02
nr A-03
nr A-04
nr A-05
nr K-01
nr K-02
nr K-03
nr K-04
nr K-05

Rzut parteru — skala 1:100,

Rzut dachu — skala 1:100,

Przekroje — skala 1:100,

Elewacje — skala 1:100,

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Rzut przyziemia — wyburzenia — skala 1:100

Rzut przyziemia — zamurowania i nowe sciany — skala 1:100
Rzut fundamentéw — skala 1:100

Konstrukcja - rzut przyziemia — skala 1:100

Rzut konstrukcji dachowej — skala 1:100



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji
ekologicznej usytuowanego na dziatlce nr 443/3 potozonej w miejscowosci Rychlik gmina
Trzcianka .

Opis stanu istniej acego

Teren dzialki jest zabudowany budynkiem handlowym. Na teren dzialki znajduje sie przytgcze
wodociggowe do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego,
przytacze energetyczne. W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggows, linia
teletechniczna i linia energetyczna.

Projektowane rozwi _agzania

Usytuowanie budynku oraz powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, Zmianie

ulega ukitad scian wewnetrznych, usytuowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

wysokos$¢ budynku oraz zmieniono dach z jednospadowego na dwuspadowy . Budynek w

dalszym ciggu jest budynkiem o jednej kondygnaciji nadziemne; .

Budynek jest wyposazony :

- w energie elektryczng

- wwode z sieci wodociggowej

- w kanalizacje sanitarng, $cieki odprowadzone bedg za pomocg przytgcza
kanalizacyjnego do projektowanego zbiornika $ciekéw

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnej - kociot na paliwo state

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10
cm ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i dojscia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
ograniczone obrzezem betonowym

- ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg i furtkg wykonane z elementéw stalowych lub
drewnianych o wysokosci ogrodzenia do 1,5 m

- miejsce na pojemniki na $mieci zlokalizowano w poblizu bramy wjazdowej

Posadowienie nowych fundamentéw okreslono na giebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

przy budynku . Poziom 0.00 budynku bez zmian.



5. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe
okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

6. Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej

- spos6b odprowadzenia sciek6w — do szczelnego zbiornika na scieki

- emisja zanieczyszczen gazowych — kociot na paliwo stale, zanieczyszczenia gazowe na
poziomie dopuszczalnym okreslonym przepisami

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadow przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana
bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy
cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji
zawiera sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie wycinki drzew w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dzialki objetej inwestycjg

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci
sie w granicach dziatki nr 443/3 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r

- budynek zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 812, 8271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie
z 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat
zacienienia terenu sasiednich dzialek

8. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia zabudowy 232,84 m2. Powierzchnia uzytkowa bud. — 185,24 m?
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek niski — 7,06 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych: Obiekt wolnostojacy . budynek mieszkalny — 22,0 m
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo;
Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniu kottowni do 500 MJ/m? .
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali 3 dla ponad 50 os6b — kategoria ZL |, pozostate pomieszczenia ZL lIl.



Budynek kwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL I. Wydzielone pomieszczenie kottowni —
PM.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. W obrebie strefy wydzielono
pozarowo pomieszczenie kottowni. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Zapewniono 2 wyjscia z sali ZL .
10) SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymaga n
wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
poéisztywnym — nie jest wymagana.
12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m?2 — szczegdtowo okreslic w opracowanej dla obiektu
Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego.
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa Wiejska. Najblizszy
hydrant zlokalizowany przy szosie Rychlik- Siedlisko i Rychlik Trzcianka w odlegtosci
ponizej 100 m
Drogi pozarowe: Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul.
Szosa Trzcianka Rychlik- Siedlisko oraz istniejgcy uktad drog i utwardzen.

Informacja dotycz aca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31
ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z poz. zmianami o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane okre slajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja dotycz agca przewidywanych zagro zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Komunikacija

Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z istniejgcego pasa drogowego — szosa
Trzcianka- Rychlik - Siedlisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdélnosci nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.
Warunki ochrony przed pozbawieniem mo  zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacii,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  $rodkéw t gczno sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przytaczenia okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytagczenia podmiotéw do sieci
wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

Warunki_ochrony przed pozbawieniem dost epu $wiatta dziennego do pomieszcze nh

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w 8§ 13 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4i 8 5
tego rozporzgdzenia.

Warunki _ochrony przed uci__azliwo $ciami__powodowanymi_przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla
projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw
okreslonych w tabeli | rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) .



17.

18.

Projektowana inwestycja spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym
WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédiem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity
tekst: (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakos¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki _dotycz gce granic i _sposobdw zagospodarowania terenu lub ob iektéw

podlegaj acych ochronie ((w tym terenéw gérniczych zagro  zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a
watlem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspg i
przymuliskiem. Z tych powodéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie urzgdzone zostang trawniki.

Nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

19. Pozostaly opis

20.

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej za pomoca baterii stonecznych na
potrzeby przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomocg pompy ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia utwardzen — bez zmian



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — betonowe

- §ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV, drewniana i stalowa

- hadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — zelbetowe

- stropy — drewniane

- komin — murowane z cegly petnej

- konstrukcja dachu —drewniana i stalowa

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- Sciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- nadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej nie powoduje nadmiernego

obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych budynku .



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 232,84 m?
- kubatura - 885,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 185,24 m?
- wysokosé budynku - 7,06 m
2. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;i;tlr(zocxgia
1. | wiatrotap parter 3,47
2. |sala3 parter 88,20
3. | wiatrotap parter 2,49
4. | korytarz parter 11,00
5. |kuchnia parter 19,24
6. | WC dla niepetnosprawnych parter 5,18
7. |WC parter 3,37
8. |szatnia parter 3,79
9. |wiatrofap parter 3,00
10. |salal parter 27,35
11.|sala?2 parter 12,32
12. | kottownia parter 5,83
RAZEM PARTER 185,24

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

* wykonanie nadprozy drzwiowych

e wykucie otworéw drzwiowych

e rozebranie kominéw murowanych z cegiet

« wykonanie fundamentéw pod $ciany i kominy

e wymurowanie $cian konstrukcyjnych

e rozebranie $cian, scianek dzialowych, podktadéw i posadzek, skucie tynkéw,

* rozebranie i wykonanie nowej wiezby dachowej

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
« wykonanie $cianek dzialowych

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne



roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu blacha dachéwkowa

ocieplenie stropu nad poddaszem z welny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej
od strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng
obrébki zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie scian wykonane metodg lekka ze styropianu o gestosci 15 kg/m? grubosci
20cm,

okna PCV z funkcjg rozszczelnienia z okuciami obwiedniowymi wspétczynnik Uf =1,0
W/m2K, nawiewniki higrosterowalne w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspétczynnik Uf =1,5 W/m2K,
samozamykacze

drzwi do pomieszczen drewniane wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi, odboje
drzwiowe

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w
komunikacji dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy
drzwiowej)

tazienke dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢é w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
drzwi wejsciowe do budynku , wsp6tczynnik Uf =1,7 W/m2K, samozamykacze
odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor

biaty

6. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty zelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw, poziom posadowienia fundamentdw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,
nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé¢ z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o diugosci wiekszej o 30 cm od szerokosci otworu

sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,



zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

$ciany dziatlowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwdch belek betonowych typu L diugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

sufit z plyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce kominy przewidziano w calosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe

kominy prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel

7. Uwagi ko ncowe

calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezgcag
realizacjg PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy

,Prawo Budowlane”



Opis techniczny

termomodernizacji budynku

1. Podstawa opracowania

a)

b)

<)
d)
e)

f)

Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej i inwentaryzacja budynku i
elewaciji.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Wizje lokalne na obiekcie.

Uzgodnienia ze zleceniodawcag

Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. Charakterystyka ogoélna

a)

Budynek handlowy w Rychliku —przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek
edukacji ekologicznej, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej

- $ciany murowane,

— konstrukcja dachu drewniana i stalowa ,

— dach kryty ptyta falistg

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)
b)
<)
d)

inwentaryzacji obiektu,
projektu termomodernizacji budynku
projektu instalacji wod.-kan. wraz z przytgczami — odrebne opracowanie

projekt technologii kottowni i projekt instalaciji c.o.

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegOlnionym poni zej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Prace rozbidrkowe wraz z wywozem materiatdw rozbiérkowych i ich utylizacja
Wykonanie nowych fundamentéw i $cian

Wykonanie nowych $cian i Scianek

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane z blachy dachéwkowej
Wymiana posadzek wraz z wykonaniem izolacji termicznych pod posadzkowych
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z wetny mineralnej
Wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

Wykonanie robot malarskich i oktadzinowych wewngtrz budynku

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania $cian

zewnetrznych i fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.

Ocieplenie $cian zewn etrznych



Ocieplenie $cian zewnetrznych— warstwg styropianu frezowanego w bez spoinowym

Systemie Ocieplen.

Wykonczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038
.Fasada” gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038
.Fasada” minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania pityt styropianowych nalezy uzywaé¢ kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2,
Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikow o 6szt/m?.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé mase tynkarskg mineralng
malowang farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min.
grubosci 2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub

styropianem ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu
i ponizej istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.
Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.
Uwaga :
W trakcie ocieplania scian nalezy zdemontowac wszelkie elementy wystajace poza lico
Scian za wyjatkiem istniejgcych kabli RTV i kabli do Internetu .Kable instalacji RTV i kable
do Internetu nalezy zabudowac korytkami PCV przed utozeniem ocieplenia z piyt
styropianowych

5.2. Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejacych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i
uchylno-rozwieralnych drewnianych i PCV na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN
lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakéw higrosterow alnych,
dwustrumieniowych:
— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwoscig przymkniecia wraz z okapem
standardowym ilo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu

naptywajgcego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.



Nawiewniki montujemy w goérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykonaé
otwér w przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnagtrz pomieszczenia przykrecamy za
pomoca wkretéw podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy
nawiewnik na wcisk. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory.
Od zewnatrz otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretéw. Do
montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne
umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy
okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wkasnych pomiaréw.

5.3. Wymiana stolarkii $lusarki drzwiowe;j
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do
budynku na drzwi aluminiowe, szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50
W/(m2K). Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

- drzwi wyposazyé w samozamykacz gorny.

— czesc przeszklona winna by¢ wykonana ze szkia bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
80x40cm., elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

- drzwi mocowac¢ za pomocg kotkéw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.

W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gérnej oscieznicy 3szt. Otwor

uzupetni¢ piankg peczniejgcy i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o intensywnym ruchu ($wietlica wiejska).

5.4, Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym



5.5.

wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza

lico ocieplanych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang

elewacjg nalezy z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratow.
Ocieplenie $cian zewn etrznych —opis szczegétowy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykladowo, metode bez

spoinowego systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian, nalezy

wyréwnaé poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu

o maksymalnej gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40%

$cian nalezy, przed wykonaniem wiasciwych rob6t ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

— $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— QOscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)

d)

Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:28=4,0 MPa

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) R:?=10,0 MPa

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p<14
Ptyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

— Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikro wiéknem

- Wytrzymato$¢ tynku na Sciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa

- Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14

Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.

— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2

- Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2



f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

— Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
—  Przyczepnosc¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2
- Woytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28= 1,5-2,0 N/mm2
g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

— Nasigkliwos¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

— Zastepczy opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestosc¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaktada sie wymiane wszystkich parapetéw
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow ocieplenia
pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wtasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy kolorow.

6. Technologia wykonywania robot termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie
pozwolenia na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termo
modernizacyjne powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywacé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane
od witascicieli systemow ocieplenia budynkow.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw



atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24h.

6.2. Przygotowanie podio za sciennego
Powierzchnie poditoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powitok
malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10
mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé
Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podioza.

6.3. Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozéikte powierzchnie ptyt muszg by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowac
do podioza (wzdluz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na
calej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokfadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg ,, pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy
roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej
powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg
od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.



Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé

4 igczniki na 1m2. Diugos¢ tacznikbw powinna zapewni¢ minimalng glebokosc
zakotwiczenia w podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tgcznikbw min. 22cm.
Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu
technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na przyklejenie do podtoza i
ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tgcznikéw.
Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcy, stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do wykonania
warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spelniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢
magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a
szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng
deformacje w czasie przyklejenia siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. tgczniki
mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢é mocowane pod
warstwa zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaklad. szerokosci ok
10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok 15x45 cm).
W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarskag nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unikaé
wykonywania wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy

rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo



natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé
paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego,
jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako
wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypukiych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé¢ kgtowniki
z preferowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do
styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej
15 cm na $ciane przyleglg z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o
szerokosci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt kagtownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia os$ciezy okiennych i

drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Grubosé plyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy mocowaé, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki
szerokos$ci 15 cm i dlugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu
terenu lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowa¢ $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

— przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionows. I1zolacje
wykonaé do poziomu fawy fundamentowej.

— Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.



- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

— lzolujemy catos¢ folig kubetkowag i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych
zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.

- Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowaé
piyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/podioga gr. 20 cm. i potaczyé z izolacjg
termiczng $ciany zewnetrznej.

Ocieplenie scian cokotu w strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub réwnowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych

Scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowac kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne

zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczy¢ dodatkowag obrdbka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego.

Spowoduje to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”

7.2. Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych oraz innych robét elewacyjnych i

naprawczych zewnetrznych, nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania
systemowe posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po
zmontowaniu muszg zostac protokolarnie odebrane przez kierownika budowy.

7.3. Zalecenia odno $nie kolorystyki budynku
Kolorystyke elewacji budynku nalezy uzgodni¢ bezposrednio z zarzadcg obiektu oraz
uzytkownikiem obiektu, zaleca sie stosowanie koloréw jasnych i pastelowych .

Roboty wyko nhczeniowe

8.1. Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

- odstoni¢ sciany fundamentowe wraz z bokami taw fundamentowych.

- z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw
fundamentowych wykonywaé¢ odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o
diugosci zblizonej, lecz nie wiekszej jak 4m.

- odkopang $ciane nalezy dokiadnie oczy$cic, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykonaé¢ np. metodg termiczng lub diugotrwatego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem



izolacji poziomej i pionowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez wykonanie
skutecznych przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwosé transportu wody w
materiale budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i
najczesciej brak lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje
sie system iniekcji, w ktérym specjalne $rodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw,
aby utworzyly poziomg przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy
BAYOSAN lub réwnowazny, ktory stawia do dyspozycji mozliwosé wykonania izolaciji
poziomej o wysokiej skutecznosci nie wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych
soli. W skfad systemu wchodzg trzy materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie
dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.

8.2. Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworéw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje
preparatéw uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez
siatke otwordw o srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-
15 °. Preparat moze by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana
metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie
izolacji poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy
czescig wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy
wypetnic np. plastyczng tasmg bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX  firmy
STRUCTUM. Nastepnie nalezy wykona¢ pionows izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii
PE zgrzewanej na zaktad 20cm.

8.3. Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokoét budynku oraz
koniecznosc jej rozbioérki przed wykonaniem robét ziemnych, zaprojektowano wykonanie
nowej opaski. Przy Scianach zewnetrznych wykona¢ nowa opaske z ptytek POLBRUKU
0 szerokosci 50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy
chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku, min. 5 cm .Po zasypaniu wykopéw po wykonanych robotach
termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w
wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowa¢ obrzeza chodnikowe w odlegtosci
50cm od sciany budynku.

8.4. Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gldwnym nalezy
naprawi¢ odkué luzne odspojone fragmenty i uzupeti¢ zaprawg naprawczg w systemie
zapraw PCC. Skuty gruz nalezy wywie$¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia
giébwnego obtozyé oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest

zastosowanie wktadek antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000

Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po
przewleczeniu przez rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i
przykryta warstwg ocieplenia.

Wymiana pokrycia dachu
Przeprowadzono wizje lokalng wraz z oceng stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych dachu bedgcego tematem opracowania w niniejszym punkcie. Stan
techniczny i konstrukcyjny elementéw wiezby dachowej dostateczny, czes¢ konstrukcji
dachu nalezy wymieni¢ na nowe elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy
C27. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane zmiany nie spowodujg
zwiekszenia obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej wrecz odwrotnie lekko odcigzg
istniejgcg konstrukcje.
Dopuszcza sie bez uwag wykonanie wyszczegolnionych ponizej rob6t modernizacyjnych.

Pokrycie dachowe.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkowej . Przed potozeniem nowego
pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy usung¢ stare pokrycie z ptyt falistych. Po usunieciu
istniejgcego pokrycia i tat nalezy na zewnetrznej powierzchni krokwi przybi¢ folie paro
przepuszczalng, w dalszej kolejnosci przytwierdzamy do krokwi kontr faty o wymiarach
3x4cm nastepnie mocujemy na kontr fatach taty o wymiarach 5x6cm . Na tatach uktadana
jest dachowka ceramiczna mocowana co trzecia warstwe do krokwi za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢é weilne mineralng grubosci 25 cm, w
przypadku braku miejsca nalezy wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje na potrzeby
utozenia izolacji termicznej. Zamontowana w ten sposéb termoizolacja dzieki swej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Nastepnie
montujemy ruszt stalowy podtrzymujacy wetne mineralng. Listwy rusztu mocuje sie
prostopadle do krokwi za pomocg wieszakéw w rozstawie co 40 lub 60 cm . Do tak

przygotowanego rusztu montuje sie piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm ognioodporne i



wodoodporne. Warstwy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. O wiasciwej
skutecznosci izolacji dachu decyduje starannosé¢ wykonania powyzszych prac. Na
potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ drabinki $niegowe zapobiegajgce spadaniu
$niegu oraz fawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominéw. Podczas wykonywania
kontr fat i tat nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. W trakcji
robét dekarskich nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm oraz rynny i rury spustowe.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami kolorystyki elewaciji.
Uwaga:
Nowe istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granic trudnopalnosci oraz impregnatami przeciwko
rozwojowi grzybow i plesni np. FOBOS wg wskazan producenta lub innym réwnowaznym
Srodkiem przeciw grzybowi domowemu, plesniom, sinizng wtérng oraz owadami-
szkodnikami zerujgcymi w drewnie. Zaleca sie zakup drewna wgtebnie impregnowanego.
Ze wzgleddéw przeciwpozarowych, wiezba dachowa winna zosta¢ zabezpieczone
przeciwogniowo do stanu E | 30 (wiezba musi R30).

8.8. Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy,
murowane z cegty klinkierowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Marki 5MPa
— powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegly petnej i
wysungé na zewnatrz komina na 3cm. Spekane i zarysowane kominy nalezy
przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej. Remont kominéw murowanych — ponizej
potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma na usunigciu odparzonych tynkow,
oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie nowej warstwy kat. Il z zaprawy
wapiennej marki 1,5 MPa. Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako
zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza
lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane od spodu kapinosy. Na
kominach skué zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. 1l. Cato$¢ obtozy¢
wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO Ilub réwnowazng. Czapki kominowe
zdemontowac i wykona¢ nowe jako zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny)
Czapki wykonac z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10cm.
Czapki winny wystawaé poza lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane
od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papg termozgrzewalng na
klinach styropianowych mocowanych do poditoza za pomocg elastycznej masy np. Ceresit
CP 43 lub rownowazne;.

9. Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia

budynku przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprdcz potagczenia klejowego
potgczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. ha wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

9.4.Kolorystyke wykona¢ zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokoléw , malowanie wejs¢ , obrébek
blacharskich , stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwosé wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materialéw pochodzacych z ré6znych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu rob6t naprawczych
i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce rob6t termomodernizacyjnych na
konieczno$¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny
wspoétczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.
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Decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.
Plan sytuacyjny

a. Opis techniczny

b. Rys.Z-01 Plan zagospodarowania terenu — skala 1:1000

6. Inwentaryzacja budynku

a.
b.
c.
d.

Opis techniczny

Rys.
Rys.
Rys.

[-01 Inwentaryzacja rzut przyziemia — skala 1:100

[-02 Inwentaryzacja przekrdj — skala 1:50

[-03 Inwentaryzacja elewacje — skala 1:100

7. Termomodernizacja i przebudowa budynku
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Opis techniczny przebudowy

Opis techniczny termomodernizacji

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

8. Plan BIOZ

nr A-01
nr A-02
nr A-03
nr A-04
nr A-05
nr K-01
nr K-02
nr K-03
nr K-04
nr K-05

Rzut parteru — skala 1:100,

Rzut dachu — skala 1:100,

Przekroje — skala 1:100,

Elewacje — skala 1:100,

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Rzut przyziemia — wyburzenia — skala 1:100

Rzut przyziemia — zamurowania i nowe sciany — skala 1:100
Rzut fundamentéw — skala 1:100

Konstrukcja - rzut przyziemia — skala 1:100

Rzut konstrukcji dachowej — skala 1:100



Opis techniczny

do planu zagospodarowania dziatki

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy RPI1.6730.19.2017.SK z 26 04 2017 r.

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji
ekologicznej usytuowanego na dziatlce nr 443/3 potozonej w miejscowosci Rychlik gmina
Trzcianka .

Opis stanu istniej acego

Teren dzialki jest zabudowany budynkiem handlowym. Na teren dzialki znajduje sie przytgcze
wodociggowe do sieci wodociggowej, przytgcze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego,
przytacze energetyczne. W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggows, linia
teletechniczna i linia energetyczna.

Projektowane rozwi _agzania

Usytuowanie budynku oraz powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, Zmianie

ulega ukitad scian wewnetrznych, usytuowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

wysokos$¢ budynku oraz zmieniono dach z jednospadowego na dwuspadowy . Budynek w

dalszym ciggu jest budynkiem o jednej kondygnaciji nadziemne; .

Budynek jest wyposazony :

- w energie elektryczng

- wwode z sieci wodociggowej

- w kanalizacje sanitarng, $cieki odprowadzone bedg za pomocg przytgcza
kanalizacyjnego do projektowanego zbiornika $ciekéw

- w instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnej - kociot na paliwo state

- drogi dojazdowe i place wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie betonu gr. 10
cm ograniczone kraweznikiem betonowym

- chodniki i dojscia wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
ograniczone obrzezem betonowym

- ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg i furtkg wykonane z elementéw stalowych lub
drewnianych o wysokosci ogrodzenia do 1,5 m

- miejsce na pojemniki na $mieci zlokalizowano w poblizu bramy wjazdowej

Posadowienie nowych fundamentéw okreslono na giebokosci 80cm ponizej poziomu terenu

przy budynku . Poziom 0.00 budynku bez zmian.



5. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek gruntu stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
jednorodnych umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie budynku, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku, warunki gruntowe
okreslono jako proste, w zwigzku z powyzszym budynek zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego.

6. Ocena oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej

- spos6b odprowadzenia sciek6w — do szczelnego zbiornika na scieki

- emisja zanieczyszczen gazowych — kociot na paliwo stale, zanieczyszczenia gazowe na
poziomie dopuszczalnym okreslonym przepisami

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadow przy bramie wjazdowej, gospodarka odpadami realizowana
bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie umowy
cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji
zawiera sie w granicach dopuszczalnych okreslonych przepisami

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie wycinki drzew w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na terenie dzialki objetej inwestycjg

7. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

- planowana inwestycja nie oddziatuje na przylegte obszary, obszar oddziatywania miesci
sie w granicach dziatki nr 443/3 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 04 2002 r

- budynek zlokalizowano na dzialce zgodnie z przepisami 812, 8271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zaliczony jest do budynkéw niskich zgodnie
z 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. i nie bedzie powodowat
zacienienia terenu sasiednich dzialek

8. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia zabudowy 232,84 m2. Powierzchnia uzytkowa bud. — 185,24 m?
Wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek niski — 7,06 m.
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych: Obiekt wolnostojacy . budynek mieszkalny — 22,0 m
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie zaktada sie skladowania, przerobu materiatéw niebezpiecznych.
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo;
Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniu kottowni do 500 MJ/m? .
5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie sali 3 dla ponad 50 os6b — kategoria ZL |, pozostate pomieszczenia ZL lIl.



Budynek kwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL I. Wydzielone pomieszczenie kottowni —
PM.
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje;
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek jako calos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. W obrebie strefy wydzielono
pozarowo pomieszczenie kottowni. Podziat na strefy dymowe — nie dotyczy.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catosci obiektu wymagana klasa D odpornosci pozarowej. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe spetniajg te wymagania.
9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji z obiektu zapewnione. Zapewniono 2 wyjscia z sali ZL .
10) SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymaga n
wynikaj acych z przepisow dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
poéisztywnym — nie jest wymagana.
12) Wyposazenie w gasnice;
Zabezpieczenie obiektu stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy typu ABC 4- 6 kg w
ilosci 2 kg $rodka na kazde 100 m?2 — szczegdtowo okreslic w opracowanej dla obiektu
Instrukcji Bezpieczehnstwa Pozarowego.
13) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa Wiejska. Najblizszy
hydrant zlokalizowany przy szosie Rychlik- Siedlisko i Rychlik Trzcianka w odlegtosci
ponizej 100 m
Drogi pozarowe: Dojazd pozarowy do obiektu jest wymagany. Droge dojazdu zapewnia ul.
Szosa Trzcianka Rychlik- Siedlisko oraz istniejgcy uktad drog i utwardzen.

Informacja dotycz aca ochrony konserwatorskiej dziatki lub terenu

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku realizacji rob6t ziemnych zastosowanie majg przepisy art.31
ustla, ust2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. z poz. zmianami o0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane okre slajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzeni a budowlanego

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwiec 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Informacja dotycz agca przewidywanych zagro zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Komunikacija

Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z istniejgcego pasa drogowego — szosa
Trzcianka- Rychlik - Siedlisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdélnosci nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej.
Warunki ochrony przed pozbawieniem mo  zliwo $ci_korzystania z wody, kanalizacii,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  $rodkéw t gczno sci

Zaprojektowany obiekt spetnia¢ bedzie warunki techniczne przytaczenia okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytagczenia podmiotéw do sieci
wodnokanalizacyjnych i energetycznych.

Warunki_ochrony przed pozbawieniem dost epu $wiatta dziennego do pomieszcze nh

przeznaczonych na pobyt ludzi

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w 8§ 13 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do § 4i 8 5
tego rozporzgdzenia.

Warunki _ochrony przed uci__azliwo $ciami__powodowanymi_przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne i promieniowanie

W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla
projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw
okreslonych w tabeli | rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony .srodowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) .
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18.

Projektowana inwestycja spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym
WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédiem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity
tekst: (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Planowana inwestycja nie wptynie na jakos¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012 r, poz. 1031).

Warunki _dotycz gce granic i _sposobdw zagospodarowania terenu lub ob iektéw

podlegaj acych ochronie ((w tym terenéw gérniczych zagro  zonych powodzi g, osuwisk)

Dziatka inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r Prawo geologiczne i gérnicze U. t. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) i tym samym obszar ten
nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a
watlem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie jest tez wyspg i
przymuliskiem. Z tych powodéw teren inwestycji nie lezy w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipiec 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566)

Powierzchnia biologicznie czynna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie urzgdzone zostang trawniki.

Nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

19. Pozostaly opis

20.

- stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano jako prosty

- istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej za pomoca baterii stonecznych na
potrzeby przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- mozliwos¢ wykorzystania energii geotermalnej za pomocg pompy ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania

Bilans powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia utwardzen — bez zmian



Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — betonowe

- §ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV, drewniana i stalowa

- hadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — zelbetowe

- stropy — drewniane

- komin — murowane z cegly petnej

- konstrukcja dachu —drewniana i stalowa

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- Sciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- nadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej nie powoduje nadmiernego

obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych budynku .



Opis techniczny

do projektu budowlanego

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy - 232,84 m?
- kubatura - 885,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 185,24 m?
- wysokosé budynku - 7,06 m
2. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;i;tlr(zocxgia
1. | wiatrotap parter 3,47
2. |sala3 parter 88,20
3. | wiatrotap parter 2,49
4. | korytarz parter 11,00
5. |kuchnia parter 19,24
6. | WC dla niepetnosprawnych parter 5,18
7. |WC parter 3,37
8. |szatnia parter 3,79
9. |wiatrofap parter 3,00
10. |salal parter 27,35
11.|sala?2 parter 12,32
12. | kottownia parter 5,83
RAZEM PARTER 185,24

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

* wykonanie nadprozy drzwiowych

e wykucie otworéw drzwiowych

e rozebranie kominéw murowanych z cegiet

« wykonanie fundamentéw pod $ciany i kominy

e wymurowanie $cian konstrukcyjnych

e rozebranie $cian, scianek dzialowych, podktadéw i posadzek, skucie tynkéw,

* rozebranie i wykonanie nowej wiezby dachowej

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang otacenia i wymiang obrébek blacharskich
« wykonanie $cianek dzialowych

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne



roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4. Rozwiazania materialowe

pokrycie dachu blacha dachéwkowa

ocieplenie stropu nad poddaszem z welny mineralnej grubosci 25cm zabezpieczonej
od strony poddasza folig paroszczelng od strony dachu folig paro przepuszczalng
obrébki zewnetrzne na dachu rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm,

ocieplenie scian wykonane metodg lekka ze styropianu o gestosci 15 kg/m? grubosci
20cm,

okna PCV z funkcjg rozszczelnienia z okuciami obwiedniowymi wspétczynnik Uf =1,0
W/m2K, nawiewniki higrosterowalne w kazdym oknie

drzwi wejsciowe do budynku do odtworzenia, wspétczynnik Uf =1,5 W/m2K,
samozamykacze

drzwi do pomieszczen drewniane wyposazone w dwa zamki patentowe

5. Roboty wyko nczeniowe

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami regulowanymi, odboje
drzwiowe

wycieraczki zewnetrzne gumowe, wewnetrzne gumowe

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm,

malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng zmywalng w kolorze jasnym, w
komunikacji dodatkowo lakierowana do wysokosci 1,5 m

w sanitariatach ptytki do wysokosci maksymalnej 2,1 m (wysoko$¢ oscieznicy
drzwiowej)

tazienke dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢é w uchwyty i osprzet sanitarny
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

parapet wewnetrzne konglomerat, parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
drzwi wejsciowe do budynku , wsp6tczynnik Uf =1,7 W/m2K, samozamykacze
odboje drzwiowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag

sufity podwieszane z plyt gips.-karton., malowane farbg emulsyjng trzykrotnie, kolor

biaty

6. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty zelbetowe pod $ciany i kominy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
fundamentéw, poziom posadowienia fundamentdw w poziomie istniejgcych
fundamentow,

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,
nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i wyburzeniami $cian wykona¢ z belek
stalowych,

nadproza nad otworami w $cianach nowoprojektowanych wykonaé¢ z belek
strunobetonowych SBN 120x120 o diugosci wiekszej o 30 cm od szerokosci otworu

sciany gr. 24 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo- wapiennej M 30,



zamurowania otworéw wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30

$ciany dziatlowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej

nadproza okienne i drzwiowe wykonane z dwdch belek betonowych typu L diugosci
odpowiednio do otworéw okiennych i drzwiowych,

sufit z plyt kartonowo gipsowych wodo i ogniowo odpornych GKFI na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji stropow

istniejgce kominy przewidziano w calosci do wyburzenia, nalezy wykona¢ nowe

kominy prefabrykowane systemowe np. typu Schiedel

7. Uwagi ko ncowe

calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezgcag
realizacjg PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy

,Prawo Budowlane”



Opis techniczny

termomodernizacji budynku

1. Podstawa opracowania

a)

b)

<)
d)
e)

f)

Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe budynku
uzytkowego w Rychliku na osrodek edukacji ekologicznej i inwentaryzacja budynku i
elewaciji.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Wizje lokalne na obiekcie.

Uzgodnienia ze zleceniodawcag

Uzgodnienia z uzytkownikiem

2. Charakterystyka ogoélna

a)

Budynek handlowy w Rychliku —przebudowa budynku uzytkowego w Rychliku na osrodek
edukacji ekologicznej, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej

- $ciany murowane,

— konstrukcja dachu drewniana i stalowa ,

— dach kryty ptyta falistg

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

a)
b)
<)
d)

inwentaryzacji obiektu,
projektu termomodernizacji budynku
projektu instalacji wod.-kan. wraz z przytgczami — odrebne opracowanie

projekt technologii kottowni i projekt instalaciji c.o.

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegOlnionym poni zej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Prace rozbidrkowe wraz z wywozem materiatdw rozbiérkowych i ich utylizacja
Wykonanie nowych fundamentéw i $cian

Wykonanie nowych $cian i Scianek

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane z blachy dachéwkowej
Wymiana posadzek wraz z wykonaniem izolacji termicznych pod posadzkowych
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem z wetny mineralnej
Wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

Wykonanie robot malarskich i oktadzinowych wewngtrz budynku

Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania $cian

zewnetrznych i fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.

Ocieplenie $cian zewn etrznych



Ocieplenie $cian zewnetrznych— warstwg styropianu frezowanego w bez spoinowym

Systemie Ocieplen.

Wykonczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038
.Fasada” gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038
.Fasada” minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania pityt styropianowych nalezy uzywaé¢ kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2,
Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikow o 6szt/m?.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé mase tynkarskg mineralng
malowang farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min.
grubosci 2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub

styropianem ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu
i ponizej istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.
Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.
Uwaga :
W trakcie ocieplania scian nalezy zdemontowac wszelkie elementy wystajace poza lico
Scian za wyjatkiem istniejgcych kabli RTV i kabli do Internetu .Kable instalacji RTV i kable
do Internetu nalezy zabudowac korytkami PCV przed utozeniem ocieplenia z piyt
styropianowych

5.2. Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejacych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i
uchylno-rozwieralnych drewnianych i PCV na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN
lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,0 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakéw higrosterow alnych,
dwustrumieniowych:
— Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwoscig przymkniecia wraz z okapem
standardowym ilo$¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu

naptywajgcego powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.



Nawiewniki montujemy w goérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykonaé
otwér w przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnagtrz pomieszczenia przykrecamy za
pomoca wkretéw podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy
nawiewnik na wcisk. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory.
Od zewnatrz otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretéw. Do
montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne
umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy
okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wkasnych pomiaréw.

5.3. Wymiana stolarkii $lusarki drzwiowe;j
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do
budynku na drzwi aluminiowe, szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50
W/(m2K). Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

- drzwi wyposazyé w samozamykacz gorny.

— czesc przeszklona winna by¢ wykonana ze szkia bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem:
1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
80x40cm., elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

- drzwi mocowac¢ za pomocg kotkéw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.

W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gérnej oscieznicy 3szt. Otwor

uzupetni¢ piankg peczniejgcy i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o intensywnym ruchu ($wietlica wiejska).

5.4, Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikbw zewnetrznych na podokienniki
wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny byé montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym



5.5.

wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza

lico ocieplanych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang

elewacjg nalezy z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratow.
Ocieplenie $cian zewn etrznych —opis szczegétowy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykladowo, metode bez

spoinowego systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian, nalezy

wyréwnaé poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu

o maksymalnej gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40%

$cian nalezy, przed wykonaniem wiasciwych rob6t ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

— $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— QOscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)

d)

Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:28=4,0 MPa

- Wytrzymato$é na sciskanie (po 28 dniach) R:?=10,0 MPa

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p<14
Ptyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

— Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikro wiéknem

- Wytrzymato$¢ tynku na Sciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa

- Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14

Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.

— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2

- Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2



f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

— Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35
—  Przyczepnosc¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2
- Woytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28= 1,5-2,0 N/mm2
g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

— Nasigkliwos¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

— Zastepczy opér dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestosc¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaktada sie wymiane wszystkich parapetéw
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow ocieplenia
pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wtasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy kolorow.

6. Technologia wykonywania robot termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie
pozwolenia na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termo
modernizacyjne powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te mogg wykonywacé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane
od witascicieli systemow ocieplenia budynkow.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy rob6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw



atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24h.

6.2. Przygotowanie podio za sciennego
Powierzchnie poditoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powitok
malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10
mm. Probke docisnaé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé
Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podioza.

6.3. Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozéikte powierzchnie ptyt muszg by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowac
do podioza (wzdluz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na
calej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokfadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg ,, pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy
roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. kgczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej
powinna obejmowaé, co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg
od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy plytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy
nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po
zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.



Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé

4 igczniki na 1m2. Diugos¢ tacznikbw powinna zapewni¢ minimalng glebokosc
zakotwiczenia w podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tgcznikbw min. 22cm.
Zastosowanie fgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie plyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu
technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na przyklejenie do podtoza i
ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tgcznikéw.
Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcy, stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do wykonania
warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spelniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢
magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a
szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng
deformacje w czasie przyklejenia siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. tgczniki
mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢é mocowane pod
warstwa zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaklad. szerokosci ok
10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworéw
w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok 15x45 cm).
W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarskag nalezy wykonac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unikaé
wykonywania wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy

rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo



natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé
paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego,
jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego rodzaju przejscia
miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie muszg byé wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako
wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypukiych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé¢ kgtowniki
z preferowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejgcg do
styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej
15 cm na $ciane przyleglg z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o
szerokosci okoto 20 cm zgina sie w ksztatt kagtownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia os$ciezy okiennych i

drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Grubosé plyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy mocowaé, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki
szerokos$ci 15 cm i dlugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu
terenu lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowa¢ $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

— przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionows. I1zolacje
wykonaé do poziomu fawy fundamentowej.

— Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.



- Plyty mocujemy ,na placki” za pomoca np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

— lzolujemy catos¢ folig kubetkowag i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych
zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.

- Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowaé
piyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/podioga gr. 20 cm. i potaczyé z izolacjg
termiczng $ciany zewnetrznej.

Ocieplenie scian cokotu w strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub réwnowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych

Scian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowac kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne

zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczy¢ dodatkowag obrdbka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego.

Spowoduje to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”

7.2. Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych oraz innych robét elewacyjnych i

naprawczych zewnetrznych, nalezy zdemontowa¢ rusztowania, a nastepnie

wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania
systemowe posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po
zmontowaniu muszg zostac protokolarnie odebrane przez kierownika budowy.

7.3. Zalecenia odno $nie kolorystyki budynku
Kolorystyke elewacji budynku nalezy uzgodni¢ bezposrednio z zarzadcg obiektu oraz
uzytkownikiem obiektu, zaleca sie stosowanie koloréw jasnych i pastelowych .

Roboty wyko nhczeniowe

8.1. Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

- odstoni¢ sciany fundamentowe wraz z bokami taw fundamentowych.

- z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw
fundamentowych wykonywaé¢ odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o
diugosci zblizonej, lecz nie wiekszej jak 4m.

- odkopang $ciane nalezy dokiadnie oczy$cic, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykonaé¢ np. metodg termiczng lub diugotrwatego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem



izolacji poziomej i pionowej nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez wykonanie
skutecznych przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwosé transportu wody w
materiale budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i
najczesciej brak lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje
sie system iniekcji, w ktérym specjalne $rodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw,
aby utworzyly poziomg przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy
BAYOSAN lub réwnowazny, ktory stawia do dyspozycji mozliwosé wykonania izolaciji
poziomej o wysokiej skutecznosci nie wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych
soli. W skfad systemu wchodzg trzy materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie
dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia muru.

8.2. Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworéw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje
preparatéw uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez
siatke otwordw o srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-
15 °. Preparat moze by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana
metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie
izolacji poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy
czescig wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy
wypetnic np. plastyczng tasmg bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX  firmy
STRUCTUM. Nastepnie nalezy wykona¢ pionows izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii
PE zgrzewanej na zaktad 20cm.

8.3. Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokoét budynku oraz
koniecznosc jej rozbioérki przed wykonaniem robét ziemnych, zaprojektowano wykonanie
nowej opaski. Przy Scianach zewnetrznych wykona¢ nowa opaske z ptytek POLBRUKU
0 szerokosci 50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy
chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy
krawezniku, min. 5 cm .Po zasypaniu wykopéw po wykonanych robotach
termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w
wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowa¢ obrzeza chodnikowe w odlegtosci
50cm od sciany budynku.

8.4. Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gldwnym nalezy
naprawi¢ odkué luzne odspojone fragmenty i uzupeti¢ zaprawg naprawczg w systemie
zapraw PCC. Skuty gruz nalezy wywie$¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia
giébwnego obtozyé oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest

zastosowanie wktadek antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000

Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po
przewleczeniu przez rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i
przykryta warstwg ocieplenia.

Wymiana pokrycia dachu
Przeprowadzono wizje lokalng wraz z oceng stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych dachu bedgcego tematem opracowania w niniejszym punkcie. Stan
techniczny i konstrukcyjny elementéw wiezby dachowej dostateczny, czes¢ konstrukcji
dachu nalezy wymieni¢ na nowe elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy
C27. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane zmiany nie spowodujg
zwiekszenia obcigzenia konstrukcji wiezby dachowej wrecz odwrotnie lekko odcigzg
istniejgcg konstrukcje.
Dopuszcza sie bez uwag wykonanie wyszczegolnionych ponizej rob6t modernizacyjnych.

Pokrycie dachowe.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkowej . Przed potozeniem nowego
pokrycia z blachy dachéwkowej nalezy usung¢ stare pokrycie z ptyt falistych. Po usunieciu
istniejgcego pokrycia i tat nalezy na zewnetrznej powierzchni krokwi przybi¢ folie paro
przepuszczalng, w dalszej kolejnosci przytwierdzamy do krokwi kontr faty o wymiarach
3x4cm nastepnie mocujemy na kontr fatach taty o wymiarach 5x6cm . Na tatach uktadana
jest dachowka ceramiczna mocowana co trzecia warstwe do krokwi za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢é weilne mineralng grubosci 25 cm, w
przypadku braku miejsca nalezy wykona¢ dodatkowg podkonstrukcje na potrzeby
utozenia izolacji termicznej. Zamontowana w ten sposéb termoizolacja dzieki swej
lekkosci i sprezystosci nie wymaga dodatkowego mocowania do konstrukcji. Nastepnie
montujemy ruszt stalowy podtrzymujacy wetne mineralng. Listwy rusztu mocuje sie
prostopadle do krokwi za pomocg wieszakéw w rozstawie co 40 lub 60 cm . Do tak

przygotowanego rusztu montuje sie piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm ognioodporne i



wodoodporne. Warstwy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. O wiasciwej
skutecznosci izolacji dachu decyduje starannosé¢ wykonania powyzszych prac. Na
potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ drabinki $niegowe zapobiegajgce spadaniu
$niegu oraz fawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do kominéw. Podczas wykonywania
kontr fat i tat nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu. W trakcji
robét dekarskich nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm oraz rynny i rury spustowe.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami kolorystyki elewaciji.
Uwaga:
Nowe istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granic trudnopalnosci oraz impregnatami przeciwko
rozwojowi grzybow i plesni np. FOBOS wg wskazan producenta lub innym réwnowaznym
Srodkiem przeciw grzybowi domowemu, plesniom, sinizng wtérng oraz owadami-
szkodnikami zerujgcymi w drewnie. Zaleca sie zakup drewna wgtebnie impregnowanego.
Ze wzgleddéw przeciwpozarowych, wiezba dachowa winna zosta¢ zabezpieczone
przeciwogniowo do stanu E | 30 (wiezba musi R30).

8.8. Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy,
murowane z cegty klinkierowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Marki 5MPa
— powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegly petnej i
wysungé na zewnatrz komina na 3cm. Spekane i zarysowane kominy nalezy
przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej. Remont kominéw murowanych — ponizej
potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma na usunigciu odparzonych tynkow,
oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie nowej warstwy kat. Il z zaprawy
wapiennej marki 1,5 MPa. Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako
zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza
lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane od spodu kapinosy. Na
kominach skué zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. 1l. Cato$¢ obtozy¢
wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO Ilub réwnowazng. Czapki kominowe
zdemontowac i wykona¢ nowe jako zelbetowe ptyty gr. 5-6 cm (spadek czterostronny)
Czapki wykonac z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw @ 3 mm o oczkach 10x10cm.
Czapki winny wystawaé poza lico otynkowanego komina 3cm i posiada¢ wyprofilowane
od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papg termozgrzewalng na
klinach styropianowych mocowanych do poditoza za pomocg elastycznej masy np. Ceresit
CP 43 lub rownowazne;.

9. Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia

budynku przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprdcz potagczenia klejowego
potgczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. ha wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

9.4.Kolorystyke wykona¢ zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokoléw , malowanie wejs¢ , obrébek
blacharskich , stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwosé wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materialéw pochodzacych z ré6znych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu rob6t naprawczych
i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce rob6t termomodernizacyjnych na
konieczno$¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny
wspoétczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.



