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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod. - kan. z przytgczami

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e Projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego budynku
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna
e Karty katalogowe 1 DTR projektowanych urzadzen
e Obowiagzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B. Przebudowy Budynku Uzytkowego na
Osrodek Edukacji Ekologicznej w zakresie instalacji wod. - kan. z przytaczami i zbiorni-
kiem bezodptywowym zlokalizowanym na dzialce geodezyjnej nr 443/3 w Rychliku.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Przytacze wodociggowe

Z uwagi na kolizje istniejacego przylacza wodociggowego z projektowanym wejsciem do
pomieszczenia kottowni, nalezy istniejace przylacze czgsciowo zdemontowaé. Wiaczenie
projektowanego odcinka wykona¢ do istniejacego przylacza wodociggowego w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Caly projektowany odcinek
wykona¢ z rury z polietylenu PE typ PN 10 -32 * 24 .
Rury uktada¢ w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach zewngtrznych ze spadkiem
w kierunku sieci wodociagowe;.
Laczenie przewodow 1 ksztattek wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub za po-
mocg zlaczek zaciskowych.
Rury uktada¢ w gotowym wykopie na dobrze zageszczonym podtozu (podsypce) o grubo-
sci 20 cm. Podsypka powinna by¢ wykonana z drobnego piasku, bez kamieni 1 czastek o
wymiarach powyzej 2 mm.
Rury oznakowa¢ miedzianym przewodem lokalizacyjnym o przekroju 1,5 mm? DY, przy-
twierdzonym do rury na catej dtugosci. Nad przewodem ulozy¢ niebieskg tasme ostrze-
gawczg o szerokosci 20 cm. Zamiast drutu miedzianego zastosowa¢ mozna foliowa tasme
ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym lub metalizowang $ciezka.
Po zakonczeniu montazu rurocigg przykry¢ warstwa drobnego piasku grubosci 20 cm.
Obsypka powinna spetnia¢ takie same wymagania co materiat podsypki. Warstwy piasku
pod 1 nad rurociggiem zagesci¢ recznie lub mechanicznie. Pozostata cze$¢ wykopu za-
sypa¢. Do zasypywania uzywaé gruntdw sypkich mato spoistych bez mutu, gliny i kamieni.
Przewody utozy¢ nalezy na glgbokos$ci nie mniejszej niz 140 cm od powierzchni terenu. W
miejscu przej$¢ rurociagu przez przegrody budowlane, pod fundamentem lub fundament
budynku, osadzi¢ nalezy tuleje ochronne z PVC.
Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez budynek, dobrano wodomierz wielostrumie-
niowy firmy POWOGAZ typ WS 2,5 ; Dn 20.
Za zestawem wodomierza gldwnego zamontowaé zawodr antyskazeniowy firmy SOCLA
typ EA 251.
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3.2. Instalacja wody zimnej
Przewody rozprowadzajace oraz podej$cia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w $cianach 1
w podtodze w otulinie termoizolacyjnej dostosowanej do zabetonowania. Projektowane
rurociagi wykona¢ z rur wielowarstwowych firmy TECE typu Flex z polietylenu siecio-
wanego PE-Xc/Al/PE z ostong antydyfuzyjng i1 ptaszczem z folii aluminiowej. Do taczenia
rur stosowa¢ specjalne ztaczki z nasuwanym pier§cieniem, zalecane przez Producenta
systemu. Dla kompensacji wydluzen cieplnych przewodoéw zastosowaé metode naturalng
wykorzystujac zmiany kierunku utozenia rurociggdw.
Przewody utozy¢ nalezy ze spadkiem w kierunku kottowni gdzie przewidziano montaz
kurka spustowego do ewentualnego oproznienia instalacji w okresie zimowym.
Potagczenia gwintowane uszczelnia¢ nalezy przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, prze-
dzy z konopni lub past uszczelniajacych.
W pomieszczeniu WC dla os6b niepetnosprawnych zamontowaé baterie¢ umywalkowa
stojaca z przedtuzonym uchwytem umozliwiajagcym swobodng manipulacj¢ z wbdzka inwa-
lidzkiego np. firmy ORAS.

3.3. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez caly rok w dwoch projektowanych
pojemnosciowych, ci$nieniowych podgrzewaczach elektrycznych. Dla kuchni przewidzia-
no podgrzewacz firmy BIAWAR typ Viking — E 150 o pojemnosci 150 dm?®, natomiast dla
obu pomieszczen WC zaprojektowano podgrzewacz firmy BIAWAR typ OW-E 15.1 o po-
jemnosci 15 dm®. Podgrzewacze wyposazy¢ w zawory odcinajace i zawory bezpieczenstwa
Projektowane rurociggi wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE z ostong
antydyfuzyjna 1 ptaszczem z folii aluminiowej firmy TECE. Warunki montazu jak dla wo-
dy zimnej. Pionowe odcinki przewodéw taczacych podgrzewacze wody z przewodami
utozonymi w podlodze wykona¢ z rur miedzianych taczonych ze soba metoda lutowania
kapilarnego miekkiego lutem cynowym.
Od kazdego podgrzewacza wody poprowadzi¢ ze spadkiem do kotlowni przewod spustowy
do ewentualnego opréznienia instalacji w okresie zimowym.
W pomieszczeniu nr 6 zamontowa¢ mieszacz termostatyczny firmy PRESTO typ SFR II
Dn 20 o zakresie regulacji temperatury : 20 - 60 °C i max. wydatku c.w.u. : 30 dm*/min.
Projektowany mieszacz c.w.u. polaczy¢ z baterig czerpalng w pomieszczeniu nr 61 7.

3.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne zebrane przez instalacje kanalizacyjng w budynku, odprowadzone zostang
przez przykanalik do projektowanego zbiornika bezodplywowego firmy NARO o po-
jemnoSci catkowitej 9600 dm?, zlokalizowanego na terenie dzialki.
Zbiornik nalezy zainstalowa¢ na podsypce zwirowej grubosci 30 cm 1 granulacji 3-6 mm.
Przestrzen pomiedzy $Scianami zbiornika a wykopem (minimum 30 cm) nalezy zasypywacé
mieszaning piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m? piasku.
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o zlaczach kielicho-
wych faczonych na uszczelke gumowa firmy WAVIN klasy N ( SN = 4,0 kN/m?). Uszczel-
ki rurociggéw przed montazem posmarowa¢ smarem zalecanym przez Producenta rur.
Przewody ulozy¢ bez zataman z jednakowym, projektowanym spadkiem w gotowym wy-
kopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
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W obszarze podbicia rurociggéw, obsypke z drobnego piasku wykonywac¢ warstwami gru-
bosci 10 cm, zageszczajac kazdg warstwe. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac i zagescic.

Nad wszystkimi przewodami, wykona¢ nalezy izolacje termiczng np. z warstwy zuzla osto-
nietej grubg folig polietylenowg lub z nienasigkliwej pianki poliuretanowej PUR. Zuzel nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura.

Na zalamaniu trasy przylacza zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z PVC Dn 400
firmy WAVIN. Studzienke ustawi¢ na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 10 cm 1
zakonczy¢ pokrywa zeliwng typ B 125 umieszczong na stozku betonowym.

W miejscu przejs¢ rurociggu przez przegrody budowlane, pod fundamentem lub funda-
ment budynku, osadzi¢ nalezy tuleje ochronne z PVC.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-99/B-10736 ,, Wykopy otwarte dla prze-
wodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé bezwzglednie spo-
sobem recznym.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopie wod gruntowych, nalezy na czas prowadzenia
robot, wykona¢ za pomoca drenazu pionowego odwodnienie terenu do rzednej min. 0,5 m
ponizej poziomu posadowienia rurociggow.

W celu umozliwienia ruchu pieszego, umiesci¢ nalezy na czas trwania robot pomosty z
poreczami.

W poblizu wykopow ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie 1 ogrodzenie w celu
ostrzezenia pieszych 1 pojazdow o prowadzonych robotach.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Projektowane przewody wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych faczonych na
uszczelke gumowaq. Uszczelki rurociggow przed montazem, posmarowaé nalezy smarem
zalecanym przez Producenta.
Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obej-
ma stosowac nalezy podktadki elastyczne.
Pion kanalizacyjny prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rura wywiewng. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w $cianach. Minimalna
srednica przewodu przytaczeniowego do zlewu lub umywalki powinna wynosi¢ - 50 mm,
natomiast do miski ustgpowej - 100 mm.
Przewody odptywowe 1 podejscia do przyboréw sanitarnych uktadaé nalezy ze spadkiem
nie mniejszym niz 2,0 % w kierunku pionu. Odgatezienia przewodéw odptywowych wyko-
na¢ nalezy za pomoca trojnikoéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
W pomieszczeniu WC dla 0s6b niepetnosprawnych zamontowaé miske ustepowa np. firmy
KOLO typ Nova Top oraz umywalke typ Nova Top ze specjalnym syfonem umozliwia-
jacym swobodny dojazd wdzkiem inwalidzkim.

4. Proby i badania instalacji
4.1. Przytacze wodociggowe
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda. Predkos¢ przeptywu wo-
dy powinna by¢ tak dobrana aby mogta wyptukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.
Badany przewod wolno napeli¢ woda, odpowietrzy¢ 1 pozostawi¢ w celu stabilizacji tem-
peratury. Probe gtéwng wykona¢ na ci$nienie P, = 1,0 MPa.
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4.2. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Normg PN-81/B-10700.00 ,, Instala-
cje wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze .

Po zakonczeniu montazu rurociagi instalacji wodociggowej 1 c.w.u. nalezy podda¢ ptuka-
niu i probie szczelnosci. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda.
Rurociagi podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi Producenta systemu.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnos$ci instalacje nalezy podda¢ (w razie koniecznos$ci)
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwigzki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie.

4.3. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polska Norma PN - EN 1610 ,, Budowa 1 ba-
dania przewodow kanalizacyjnych . Dla rurociggdw i studni kanalizacyjnych wykona¢ na-
lezy wodna probe szczelnosci. Cisnienie proby : P, = 10 - 50 kPa. Dopuszcza si¢ inne me-
tody badan po uzgodnieniu ich formy 1 zakresu z przysztym Uzytkownikiem przylacza.

4.4, Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sposéb 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskag Normg PN-81/B-10700.01 ,, Instala-

cje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ”.

Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob :

- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji wewngtrznej, nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody odptywowe sprawdzi¢ si¢ na szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wo-
da instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Uwagi konicowe
Przed przystapieniem do robdt montazowych przytaczy, sprawdzi¢ przyjete rzedne posa-
dowienia wykonujac probne przekopy. W trakcie trwania robot montazowych, wykonywacé
odbiory czgsciowe robdt zanikajgcych. Po zakonczeniu robot, przytacza przekaza¢ uzytko-
wnikowi do odbioru w stanie odkrytym oraz zglosi¢ nalezy wykonanie inwentaryzacji po-
wykonawcze;j.
Wszystkie prace montazowe wykonac przy zachowaniu wymogoéw odpowiednich przepi-
sow BHP i P.Poz. . Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ z woda wodociggowa
powinny posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w oparciu o DTR. Instalacje c.w.u. podda¢
probie dziatania na goraco.
Materiaty uzyte do wykonania przylaczy i instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom
Art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. .
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) oraz Ustawg z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat :
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Informacja BiOZ

1.

e

Zakres robot

Zakres robot objetych opracowaniem oraz kolejno$¢ ich realizacji :
- Roboty ziemne — wykopy

- Montaz przytacza wodociggowego

- Montaz przylacza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodptywowego
- Préby szczelnosci przytaczy, odbiory robot zanikajacych

- Zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu.

- Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej w budynku

- Proba szczelno$ci przewoddéw kanalizacyjnych

- Montaz przewodow instalacji wodociggowe;]

- Montaz armatury czerpalnej i osprzetu

- Montaz osprzetu kanalizacyjnego

- Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego w Rychliku wystepuje zabu-
dowa ustugowa 1 mieszkalna.

. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia zwigzane z :

1. Sktadowaniem materialdéw budowlanych w obrebie placu budowy

2. Transportem materiatow budowlanych

3. Komunikacja w obrebie placu budowy

Roboty prowadzi¢ przy zalozeniu urzadzenia placu budowy w obrgbie dziatki Inwestora.

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( omoéwionych w pkt. 9 ), zwracaé nalezy szczeg6lng uwage na :

- Skladowanie materiatow, ktore nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ wy-
wrocenia si¢, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow. Migdzy stosami,
pryzmami lub elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej 1,0 m

- Ukladanie materiatow w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m i musi by¢ do-
stosowane do rodzaju 1 wytrzymato$ci materiatu

- Stosy materialdow workowanych uktada¢ krzyzowo, nie przekraczajac 10 warstw

- Miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze 1 drogi dojazdowe do sktado-
wisk materialow oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy $wiatto dzienne jest
niewystarczajace powinny by¢ o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

+ Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byly widoczne tablice 1 znaki ostrzegawcze na placu budowy

+ Podczas montazu przestrzega przepisOw przeciwpozarowych, szczegodlnie przy cigciu
gazowym i spawaniu

« Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w

7
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5.

o

®

podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo doste-
pnych i widocznych

« Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w srodki opa-
trunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.

Oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robdt budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108, poz. 953 .

Tablice¢ informacyjng koloru zéttego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami 1 cyfra-
mi koloru czarnego, umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty na wysokosci min. 2,0
m w miejscu widocznym od strony drogi publiczne;.

Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania , drogi
do prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wyko-
rzystanie istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokot plano-
wanego placu budowy.

Punkty czerpalne poboru wody do celow technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejagcych punktéw czerpalnych zlokalizowanych w obrgbie
miejsca prowadzenia robot.

Sposéb i miejsce przechowywania materialow

Do przechowywania materiatéw przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy prze-
wozne magazyny oraz dziatk¢ przy projektowanym budynku. Zakres prowadzonych prac
nie przewiduje stosowania substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych.

Dojazd do placu budowy od strony drogi utwardzone;.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane bgda w barakowozach w bezposre-
dnim sgsiedztwie miejsca prowadzenia robot montazowych.

. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikoéw
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczegdlne prace montazowe
moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zaleznosci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczeg6lnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnos$ci technicznej 1 zabezpie-
czeniem przed porazeniem pragdem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane i1 przechowy-
wane u kierownika budowy.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub Zycia, nalezy w zalezno$ci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energie elektryczng, przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
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tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystepujacym zagrozeniu oraz zgtosi¢ fakt wystapienia zagrozenia do kierownika
budowy.

Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania pra-
cy zabronione jest uzywanie narzgdzi uszkodzonych.
Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-
szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.
Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia
hamujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywa¢ pod opuszczanym lub podnoszonym
cigzarem. Niedozwolone s3 czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci wia-
tru powyzej 15 m/sek.
Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych
obcigzeniach pomostu.
W zalezno$ci od prowadzonych robot pracownicy musza stosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :
- podczas cigcia metalu stosowac okulary i rekawice ochronne
- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wlasciwe ubio-
ry, hetmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rgkawice
- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, rgkawice skorzane z dlugimi man-
kietami, fartuch oraz nakrycie gtowy ( czapka lub beret )
- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpigtej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ o wystajace elementy rusztowania
- podczas wykonywania przeku¢ muréw stosowac odpowiednie srodki ochrony rak i oczu
- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski
- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ musza kaski ochronne.
Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowego prowadzenia robét i
eksploatacji maszyn i urzadzen, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed dostepem
0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1. Przylacze wodociagowe
Wymiarowanie przewodu przytacza wody do budynku wykonano w oparciu o maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie budynku na wodg, ktére wynosi :
Go = 0,533 dm’/s = 1.920,0 dm*/h.
Do pomiaru ilo$ci wody pobieranej przez budynek, dobrano wodomierz wielostrumie-
niowy firmy POWOGAZ typ WS 2,5 ; Dn 20.

2. Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Wymiarowanie przewodow instalacji wodociggowej i c.w.u. wykonano przy pomocy pro-
gramu komputerowego firmy InstalSoft, w oparciu o ,,normatywny wyplyw wody z pun-
ktow czerpalnych” zgodnie PN-92/B-01706 ,.Instalacje wodociagowe. Wymagania przy
projektowaniu”.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie przewodu przylagcza kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z Polska
Normg PN-92/B-01707. Przy doborze $rednicy przykanalika sprawdzono warunek na do-
puszczalng minimalng $rednice przewodu.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie przewodoéw kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o ,,warto$¢ rowno-
waznikow odplywu dla przyboroéw sanitarnych” zgodnie z Polska Normg PN-92/B-01707.
Srednice pojedynczych podejs¢ dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru sanitarnego, na-
tomiast przy doborze $rednic poziomdéw sprawdzono minimalng dopuszczalng Srednice.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przytgcze wodociggowe
Nr
poz. Nazwa materiatu Ilos¢
I. RuraPEtypPN10- 32%*24 5 m
2. Wodomierz wielostrumieniowy firmy POWOGAZ typ WS 2,5 ; Dn 20 1 szt
3. Zawor antyskazeniowy firmy SOCLA typ EA 251 ; Dn 25 1 szt
4. Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany ; Dn 25 2 szt
5. Rura ochronna PVC 110 ; L =800 1 szt
6. Tasma ostrzegawcza 4 m
7. Drut miedziany 1,5 mm* DY 5 m
8. Ksztattka adaptacyjna PE 32 / Stal - gwint 17 1 szt
Instalacja wodociggowa i c.w.u.
Nr
poz. Nazwa materiatlu / urzadzenia Ilos¢
1. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa z ruchoma wylewka 2 szt
2. Bateria umywalkowa firmy ORAS dla niepetnosprawnych 1 szt
3. Bateria zlewowa stojaca jednouchwytowa z ruchoma wylewka 1 szt
4. Zawor katowy gwintowany do dolnoptukéw ; Dn 10 2 szt
5. Ziacze elastyczne w oplocie L =200 ; Dn 10 2 szt
6. Zawor ¢wiercobrotowy pod bateri¢ stojaca ; Dn 10 8 szt
7. Zawor kulowy ze ztaczka do weza ; Dn 15 2 szt
8. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 15 6 szt
9. Kurek spustowy ze ztaczka do weza ; Dn 15 1 szt
10. Termostatyczny mieszacz c.w.u. firmy PRESTO typ SFR II—Dn 20 , zakres 1 szt
regulacji temperatury : 20 - 60 °C , max. wydatek wody : 30 dm*/min
11. Elektryczny ci$nieniowy, pojemnosciowy, pionowy wiszacy, podgrzewacz 1 kpl
wody o pojemnosci 15,0 dm® firmy BIAWAR typ OW-E 15.1 z zaworem
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bezpieczenstwa. Zakres nastawianej temperatury wody : 30 — 80 °C

Dane elektryczne : 2000 W /8,7 A/ 230V
12.  Elektryczny ci$nieniowy, pojemno$ciowy, pionowy wiszacy, podgrzewacz 1 kpl

wody o pojemnosci 150,0 dm® firmy BIAWAR typ Viking-E 150 z zawo-

rem bezpieczenstwa. Zakres nastawianej temperatury wody : 30 — 80 °C

Dane elektryczne : 2000 W /8,7 A /230 V
13. Rura miedziana ; 18 * 1,0 8 m
14. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 17%2,75 38 m
15. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 21*3,45 2 m
16. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 26 4,0 4 m
17. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 32 4,0 6 m
18. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania grubosci 9 mm ; D, =18 mm 46 mb
19. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania grubosci 9 mm ; Dy, =22 mm 2 mb
20. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania grubosci 9 mm ; Dy, = 28 mm 4 mb
21. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania grubosci 9 mm ; D, = 35 mm 6 mb

Przytgcze kanalizacji sanitarne;j

poz. Nazwa materiatu Ilos¢

1. Rura kanalizacyjna PVC-U o zlaczach kielichowych firmy WAVIN kl. N 5 m
(SN =4,0kN/m?); 110 * 3,2

2. Rurakanalizacyjna PVC-U o zlaczach kielichowych firmy WAVINKL N 25 m
(SN =4,0 kN/m?) ; 160 * 4,0

3. Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna PVC firmy WAVIN ; Dn 400 1 kpl
- Kineta PE 90° - 400 / 160
- Rura trzonowa PVC-U 400 / 1000
- Stozek betonowy do rury 400
- Pokrywa zeliwna typ B 125 do rury 400

. Rura ochronna PVC 250 ; L = 800 mm 1 szt

5. Zbiornik bezodptywowy firmy NARO, wymiary : D/L=1600/5100 mm 1 kpl

o pojemnosci catkowitej : V. = 9600 dm’
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢
1. Umywalka ceramiczna z syfonem typ NOVA TOP dla niepelnosprawnych 1 szt
2. Umywalka ceramiczna 50 * 40 cm 1 szt
3. Umywalka ceramiczna 50 * 35 cm 1 szt
4. Polpostument pod umywalke 1 szt
5. Syfon umywalkowy z PP ze spustem ; Dn 32 2 szt
6. Zlew dwukomorowy z plyta ociekowa z blachy stalowej kwasoodporne;j 1 szt
7. Syfon zlewowy z PP podwdjny ze spustem ; Dn 50 1 szt
8. Miska ustgpowa typu kompakt z deskg sedesowa z tworzywa 1 kpl
9. Miska ustgpowa firmy KOLO typ NOVA TOP dla niepetnosprawnych 1 kpl
10. Korek PVC ; Dn 100 1 szt
11. Czyszczak kanalizacyjny (rewizja) PVC ; Dn 100 1 szt
12. Rura wywiewna z PCV ; Dn 160 1 szt
13. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 50 * 3,0 4 m
14. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 75 * 3,0 2 m
15. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 110 * 3,2 24 m
UWAGA :

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzadzen pod warunkiem zapewnienia
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywolany w niniejszej dokumentacji i uzy-
skania pisemnej zgody na taka zmiang¢ autora projektu.
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ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.l.I.B. - Projektant
2. Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych - Projektant
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CZESC RYSUNKOWA
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