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docieplenie istniejgcych fundamentéw

polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm

RZUT FUNDAMENTOW
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polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm ISTNIEJACE
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ZBROJENIE LAWY FUND. £F1 - 21,0 mb S
m_‘A>_l> \_ NO Gatunek stali llos¢ Dtugos¢ taczna
Dtugos¢
5 A0 A-lll
TTT T T T - - Nr preta A0 A-ll preta pretow w m_.mB.Mz razem pretow
NR 1 - 4@12 elem. obiekcie 26 Z12
‘..M_Nm 25 N\W ¥ 12,5 2 mm mm m, mb szt. szt. szt. m m
5 1A 12 10,85 4 1 4 43,40
° 5 1B 12 5,00 4 2 8 40,00
© 20 1c 12 1,20 4 2 8 9,60
-10.80
NR 2 - @6 co 30 cm 2 6 0,90 70 1 70 63,00
210,90 o 1=90 cm
A_..| ,( 50 R = Razem [m]| 63,00 93,00
masa 1 m [kg] 0,222 0,888
Razem [kg] 13,99 82,58
Razem [kg] 96,57

polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm
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UWAGA:

strzemiona - stal A-O
zbrojenie gtdbwne - stal A-lll,
beton C20/25 (B25)

otulina - 5cm

Poziom posadowienia tawy fundamentowej £.F-1
i stop fundamentowych SFB-1 i SFB-2
dostosowac do istniejgcych fundamentéw

SFB-1 i SFB-2 - stopy fundamentowe betonowe
o wyskosci 30 cm

W narozach i skrzyzowaniach faw
fundamentowych zastosowa¢ dodatkowe prety
o $rednicy @12 dt. 1,2 m w ksztalcie litery L

o rownej dtugosci ramion
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