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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji c.o. z kottownig grzewczg na pellet

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna
e Projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego budynku
e Uzgodnienia z Inwestorem
o Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen
e Obowiazujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.B. Przebudowy Budynku Uzytkowego na
Osrodek Edukacji Ekologicznej w zakresie Instalacji centralnego ogrzewania z kottownia
grzewczg na pellet, zlokalizowang na dzialce geodezyjnej nr ewiden. 443/3 w Rychliku.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Instalacja c.o.

Zaprojektowano wodna instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 75/60 °C. Zr6-
dlem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie kottownia na paliwo stale zlokalizowana w
przedmiotowym budynku.
Projektowane przewody rozprowadzajace i1 podej$cia do grzejnikow prowadzi¢ w podio-
dze 1 w bruzdach $ciennych w elastycznej otulinie termoizolacyjnej dostosowanej do za-
betonowania, w sposob umozliwiajacy odwodnienie calej instalacji w pomieszczeniu ko-
ttowni za pomoca projektowanych zaworéw spustowych.
Projektowane przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych typu TECEFlex z polietylenu
sieciowanego PE-Xc/Al/PE z ostong antydyfuzyjng i plaszczem z folii aluminiowej firmy
TECE. Do taczenia rur stosowac specjalne ztgczki z nasuwanym pierscieniem.
Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw zastosowano metode naturalng wyko-
rzystujac zmiany kierunku utozenia rurociggéw. Dhugie odcinki proste nalezy ,, sfalowac .
Przejécia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugosci, co-
najmniej 1 cm wigkszych od grubosci §cian. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja
ochronng wypehic¢ szczeliwem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa.
Jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki ptytowe firmy V&N Walcz
typ Cosmo T6. W pomieszczeniu kuchni przewidziano grzejnik Cosmo T6 w wykonaniu
»higienicznym”.
Na wszystkich zaworach grzejnikowych zamontowaé glowice termostatyczne firmy
DANFOSS typ RAW 5115 (czujnik temperatury - wbudowany).
Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych wykonac¢ dopiero po kilkakrotnym przeptukaniu
calej instalacji.
Na przylaczach do grzejnikéw zamontowaé podwdjne katowe zawory odcinajace firmy
DANFOSS typ RLV KS, Dn 15.
Instalacja c.o. odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych odpowietrznikow ptywa-
kowych umieszczonych na najbardziej oddalonych od Zrdédta ciepta grzejnikach oraz za
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pomocg rgcznych odpowietrznikdw stanowigcych wyposazenie grzejnikow.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed wzrostem ci$nienia wywotanego zmiang objgtosci
czynnika grzewczego podczas ogrzewania, za pomocg przeponowego naczynia wzbior-
czego — wyposazenie kottowni.

3.2. Kottownia grzewcza
Do pokrycia potrzeb cieplnych zaprojektowano wodny, stalowy kociot niskotemperatu-
rowy firmy ZEBIEC typ Merkury 25 o mocy cieplnej 8,0 - 29,0 kW przystosowany do spa-
lania paliwa typu pellet : 6,0 - 14,0 mm. Komora zasobnika paliwa z lewej strony kotla.
Projektowane parametry pracy kottowni : 85/70 °C.
Zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen kottowni po stronie wodnej zaprojektowano zgodnie z
PN-91/B-02413 tj. naczyniem wzbiorczym systemu otwartego. Dobrano naczynie o poje-
mnosci catkowitej V. = 12,2 dm’.
Projektowane naczynie wzbiorcze zamontowaé nalezy na wysokos$ci min. 30 cm powyzej
gornej krawedzi, najwyzej zamontowanego rurociggu lub urzadzenia.
Wzno$ng rur¢ bezpieczenstwa prowadzi¢ do naczynia jak najkrotsza droga bez zataman i
zmian projektowanej $rednicy. Rurg przelewowa i sygnalizacyjng wyprowadzi¢ nad zlew.
Do wymuszenia obiegu wody w uktadzie kociot — wymiennik ciepta firmy SECESPOL typ
LA 22 - 50 zaprojektowano pomp¢ firmy GRUNDFOS typ UPS 15-50 130 z trzystopniowa
regulacjg obrotow.
Do obiegu wody grzewczej w uktadzie wymiennik ciepla — instalacja c.o. dobrano pompg z
ptynna elektroniczng regulacja obrotow firmy GRUNDFOS typ Alpha2 25-80 130.
Do zatrzymywania i usuwania zanieczyszczen w postaci statej, unoszonych przez wode do-
brano filtry siatkowe.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé nalezy automatyczne odpowietrzniki pty-
wakowe, natomiast w punktach najnizszych — zawory spustowe Dn 15.
Projektowane przewody wody grzewczej wykona¢ z rur miedzianych taczonych ze soba
metoda lutowania kapilarnego migkkiego lutem cynowym. Przed przystgpieniem do luto-
wania, koncowki rur nalezy kalibrowaé oraz oczysci¢ do czystego metalu.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw oraz redukcje $rednic wykona¢ za pomoca
tacznikéw lutowniczych z miedzi.
Rurociagi prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu $cian, zachowujac spadek minimum 3 %o
w kierunku zrodta ciepta.
Spaliny z kotta odprowadzane beda czopuchem o $rednicy Dn 180 mm wykonanym z bla-
chy stalowej czarnej grubosci 4,0 mm do murowanego przewodu spalinowego Dn 200.
Czopuch wykona¢ ze spadkiem minimum 5,0 % w kierunku kotta. Poszczegodlne jego
elementy faczy¢ za pomoca kotnierzy. Na czopuchu wykona¢ wyczystke.
Dla pomieszcz. kottowni zaprojektowano grawitacyjng wentylacj¢ nawiewno - wywiewna :
Wentylacja nawiewna - nawiew do kottowni kratka wentylacyjng o wymiarach 140 * 200
mm , czerpanie powietrza zewngtrznego za pomocg czerpni $ciennej. Kratke nawiewng za-
montowac¢ na wysokosci okoto 50 cm nad posadzka kotlowni. Wlot do kanatu nawiewnego
zabezpieczy¢ siatkg o wielkosci oczek 2,0 cm.
Wentylacja wyciggowa - kratka wentylacyjna o przekroju 100 * 200 mm, usytuowana pod
sufitem kottowni w murowanym przewodzie wentylacyjnym o przekroju 100 * 200 mm.
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Sktadowanie paliwa przewidziano poza kotlownia, a do sktadowania popiotu wykorzy-
stywa¢ nalezy metalowe pojemniki zlokalizowane w obr¢bie kotta.

Odprowadzeni wod spustowych przewidziano do projektowanej studzienki schiadzajacej, a
nastgpnie do poprzez instalacje¢ kanalizacyjng do zbiornika bezodptywowego lub alterna-
tywnie za pomocg pompy zatapialnej poza pomieszczenie kottowni.

Przejécia przewodow przez Sciany i strop kotlowni wykona¢ jako (szczelne) p.poz. w
systemie np. HILTI.

Przewidywany, jednorazowy pobyt pracownika w kotlowni przyjeto krotszy niz 4 godziny.

3.3. Wentylacja mechaniczna
Dla Sali nr 3 — Pomieszczenie nr 2, zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang
mechanicznie dwoma wentylatorami dachowymi umieszczonymi na cokole i podstawie
dachowej Dn 160, firmy UNIWERSAL typ FEN-160 z regulatorem predkos$ci obrotowej
typ WIR S. Naptyw powietrza do pomieszczenia przyjeto za pomocg 8 nawiewnikow
okiennych higrosterowalnych z rgczng blokada firmy AERECO typ EHA 20-50. Wydaj-
nos$¢ jednego nawiewnika : V, = 20 - 50 m*/h.
W kuchni — Pomieszczenie nr 5, przewidziano montaz wentylatora z filtrem siatkowym i
pojemnikiem na skroplony tluszcz firmy VENTURE INDUSTRIES typ CK - 40 F.
Naplyw powietrza do pomieszczenia przyjeto za pomocg 2 nawiewnikow okiennych
higrosterowalnych z reczng blokada firmy AERECO typ EHA 20-50. Wydajno$¢ jednego
nawiewnika : V, = 20 - 50 m’/h.
Dla pomieszczen WC nr 6 1 7, zaprojektowano mechaniczng wentylacje wyciagowa z
grawitacyjnym naptywem powietrza. Do usuwania powietrza z pomieszczenia przyjeto dla
kazdego z nich wentylator tazienkowy firmy VENTURE INDUSTRIES typ EDM 100 TZ
z opoOznieniem czasowym, potaczony kanatem Dn 100 z murowanym kanatem wentyla-
cyjnym wyprowadzonym ponad dach. Nawiew powietrza do pomieszczen — posredni, po-
przez kratki w drzwiach o powierzchni : 296 cm? - kazda.

4. Plukanie i proby szczelnosci
4.1. Kottownia i instalacja c.o.
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ plukanie instalacji wody grzewczej i
instalacji technologicznej kottowni. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning po-
wietrze - woda. Predkos$¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodow.
Po zakonczeniu ptukania wykona¢ proby szczelnosci. Dla czgséci bezci$nieniowej na cis-
nienie P,, = 1,5 bar, a dla czesci grzewczej pracujacej w ukladzie zamknigtym P, = 4,0 bar.

4.2. Wentylacja mechaniczna
Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ nalezy ruch probny urzadzen, ktory powi-
nien trwac nieprzerwanie przez okres 72 godzin.
W czasie ruchu probnego wykona¢ nalezy pomiary i regulacj¢ urzadzen wentylacyjnych.

5. Izolacja termiczna
Wszystkie przewody grzewcze instalacji kotlowni i instalacji c.o. oraz armatur¢ zaizolowac
otuling termoizolacyjng o grubo$ci wg ponizszego zestawienia.
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Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat : 0,035 W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 -4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50 % wymagan z poz. 1 -4
skrzyZzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych
6 wg poz. 1 —4 , utozone w komponentach 50 % wymagan z poz. 1 -4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zmiany kierunku ulozenia izolacji wykona¢ za pomoca kolan segmentowych, ktére wy-
kona¢ poprzez odpowiednie nacigcie i nastepnie sklejenie prostego odcinka otuliny. Ztacza
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami otulin taczy¢ za pomocg kleju.

Czopuchy i1 naczynie wzbiorcze zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 100 mm pod
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm.

6. Uwagi koricowe
Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ wizje lokalng co do warunkéw wykonania
instalacji technologicznej kottowni w obiekcie.
Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogow odpowiednich przepi-
sow BHP i P. Poz. . Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w oparciu o DTR.
Kottownig 1 instalacje c.o. po zrealizowaniu podda¢ probie dziatania na zimno i goraco
oraz rozruchowi.
Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami), Ustawg z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z
pOzniej. zmianami) oraz normg PN-87/B-02411 ,, Kotlownie wbudowane na paliwo state”.

Opracowat :
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot

Zakres robdt objetych opracowaniem oraz kolejnos¢ ich realizacji :

Montaz przewoddw instalacji c.o.

Montaz grzejnikow

Montaz armatury regulacyjnej i zaporowej

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji c.o.

Montaz wentylatoréw dachowych

Montaz nawiewnikow 1 pozostalych wentylatorow

Ruch préobny wentylacji, pomiary skuteczno$ci dziatania.
Demontaz istniejacej instalacji technologicznej kotlowni
Roboty budowlane

Montaz kotta grzewczego 1 instalacji technologicznej kottowni
Plukania i1 proby szczelno$ci przewodow

Regulacja hydrauliczna i ruch probny instalacji grzewcze;.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego w Rychliku wystepuje za-
budowa mieszkalna i ustugowa.

. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia zwigzane z :

l.
2.
3.

Sktadowaniem materiatéw budowlanych w obrgbie placu budowy

Transportem materiatéw budowlanych

Komunikacja w obrebie budowy

Roboty prowadzi¢ przy zatozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki przed-
miotowego budynku.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych
( omoéwionych w pkt. 9 ) , zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na :

sktadowanie materialow, ktore nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wy-
wrocenia si¢, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow

uktadanie materialdow w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m 1 musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci materialu

miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze i drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatlow oraz magazyny w czasie wykonywania robot gdy swiatlo dzienne jest
niewystarczajgce powinny by¢ os§wietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne o$wietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byty widoczne tablice 1 znaki ostrzegawcze na placu budowy

Podczas montazu przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, szczegdlnie przy cigciu
gazowym i spawaniu
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+ Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktory powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo doste-
pnych i widocznych

« Budowg nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w §rodki opatru-
nkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia robot budowlano — montazowych wyko-
na¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953.
Tablicg informacyjna koloru zoéltego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami i
cyframi koloru czarnego, umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty na wysoko$ci min.
2,0 m w miejscu widocznym od strony drogi publiczne;.

6. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne
Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejgcych utwardzonych drog komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celow technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejagcych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrgbie
miejsca prowadzenia robot.

7. Spos6b i miejsce przechowywania materialéw
Do przechowywania materialow przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych.
Dojazd do placu budowy od strony drogi publiczne;j.

8. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia rob6t montazowych w Barakowozach 1 przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrgbie dziatki przedmiotowego Budynku.
Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

9. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczegolne prace montazowe
moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zalezno$ci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narz¢dzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpie-
czeniem przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane i przechowywa-
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ne u kierownika budowy.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub Zycia, nalezy w zaleznosci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energie elektryczng, przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkéw ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizszg Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystepujacym zagrozeniu oraz zglosi¢ fakt wystgpienia zagrozenia do kierownika
budowy.

Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowac si¢ tylko narzedzia niezbedne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania 1 montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin i1 tancuchow. Nie wolno przebywa¢ pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone sg czynnosci montazowe 1 transport pionowy przy predkosci

wiatru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu.

W zalezno$ci od prowadzonych robot pracownicy musza stosowa¢ odpowiednie srodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- podczas cigcia metalu stosowaé okulary i rgkawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysoko$ci we wlasciwe ubio-
ry, hetmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, rekawice skorzane z dtugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy ( czapka lub beret )

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ 0 wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ muréw stosowaé odpowiednie srodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowac nalezy rekawice ochronne 1 kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ muszg kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji maszyn 1 urzadzen, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem o0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1. Instalacja c.o.

1. Zatozenia do obliczeri
Rodzaj ogrzewania
Obliczeniowe parametry wody
Rurociagi
Strefa klimatyczna II
Rodzaj budynku
Wietrznos¢
Potozenie
Dziatanie ogrzewania
Obliczeniowe temperatury wewngtrzne
Piony i poziomy
Grzejniki
Zrédlo ciepta

2. Bilans cieplny budynku

wodne, pompowe dwururowe

75/60 °C

PE-Xc/Al/PE

Tz = -18°C

lekki

mata

ostoniete

bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy
W.T. jakim powinny odpowiada¢ budynki ...
prowadzone w podtodze i bruzdach $ciennych
nieobudowane

Kottownia na pellet

Do obliczen przyjeto istniejace grubosci przegrod oraz projektowane materiaty izolacyjne
Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta dla $cian, stropdw i stropodachu nie przekra-
czaja wartosci U okreslonej w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik
Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami.

Szczegotowe wlasciwosci cieplne poszczegdlnych przegrod zewnetrznych - wg Projektu
architektoniczno - konstrukcyjnego budynku.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. : Q,, = 21.800,0 W.

3. Wskazniki cieplne budynku
Wg odrebnego opracowania.

4. Parametry sprawno$ci energetycznej

Wg odrebnego opracowania.

5. Analiza poréwnawcza wykorzystania alternatywnych Zrédet energii

Wg odrebnego opracowania.

6. Odnawialne Zrédta energii

W opracowaniu nie przewidziano rozwigzan technologicznych z wykorzystaniem odna-

wialnych zrédet energii.

7. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii
Wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepa przez bu-
dynek zostaly spetnione. Przegrody zewnetrzne budynku ( wg Projektu architektoniczno -

10



Osrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku Projekt Budowlany
dziatka geodez. nr ewidencyjny 443/3, 64-980 Trzcianka Instalacja c.0. z kottownig grzewczg na pellet

konstrukecyjnego budynku ) oraz przyjeta technika instalacyjna spetniajag wymagania izola-
cyjnosci cieplnej okreslonej w Dz.U. nr 201, poz. 1238 z 06.11.2008 r.

2. Kotlownia grzewcza

1. Bilans cieplny
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. : Q,, = 21.800,0 W.

2. Dobér kotta
Dla pokrycia w/w potrzeb cieplnych dobrano kociot wodny, stalowy niskotemperaturo-
wy firmy ZEBIEC typ Merkury 25 o mocy cieplnej 8,0 - 29,0 kW przystosowany do
spalania paliwa typu pellet : 6,0 - 14,0 mm.
Komora zasobnika paliwa z lewej strony kotta. Zasilanie elektryczne : 184 W /230 V.
Dane techniczne kotla :

- znamionowa moc cieplna 25,0 [ kW ]
- max. ci$nienie wody 1,5 [ bar ]
- max. temperatura wody 90 [ °C ]
- szerokos¢ 1237 [ mm ]
- glebokos¢ 830 [ mm ]
- wysokos¢ 1674 [ mm ]
- masa kotta 540 [ kg ]
- pojemno$¢ zasobnika paliwa 200/160 [dm?/kg]
- statopalnos¢ 40-125 [ h ]
- pojemno$¢ wodna 95,0 [ dm® ]
- przylacze spalin 160 [ mm ]
- sprawnos¢ cieplna do 86 [ % ]

3. Dobér wymiennika ciepta
Dane wyj$ciowe

Strona gorqca Strona zimna
Moc 25,0 kW Moc 25,0 kW
Temp. wejsciowa 85 °C Temp. wyjsciowa 75 °C
Temp. wyjsciowa 70 °C Temp. wejsciowa 60 °C
Przeplyw objetosciowy 1,46 m*/h Przeplyw objetosciowy 1,46 m*/h
Spadek cisnienia 4,7 kPa Spadek cisnienia 4,5 kPa

Dobrano wymiennik ptytowy firmy SECESPOL typ LA 22 - 50 - 3/4” o wymiarach
a*b*h=124*81 * 299 mm

4. Dobér komina
Przyjeto projektowany komin murowany z elementéw prefabrykowanych o srednicy:
20 cm i wysokosci catkowitej : 830 cm.
Na elementy czopucha przyjeto kanat z blachy stalowej czarnej grubosci 4,0 mm o
srednicy : 180 mm.

11
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5. Zabezpieczenie instalacji kottowni
Zabezpieczenie instalacji kotlowni projektuje si¢ zgodnie z PN-91/B-02413.
Naczynie wzbiorcze

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vu=11*V*p*AV

V = Vkoti—"_ Vinst
Vkotl = 95,0 dm3
Vinst = 5,0 dl’l’l3

V =95+5 = 100,0 dm’
Vu =1,1*0,10*999,7 * 0,0271
Vu = 2,98 dm’
Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej V, = 8,3 dm’
i catkowitej V. = 12,2 dm’ ; o wymiarach : D =250, L = 360 mm.

Rura bezpieczenstwa i rura wzbiorcza

R, = 8,08 * (Q)"
R, = 8,08 * (25)!3
Ry, = 23,63 mm

przyjeto $rednice rury : R, = Ry =28 * 1,5 mm
Rura sygnalizacyjna

przyjeto $rednice rury : Rs =18 * 1,0 mm
Rura przelewowa i odpowietrzajaca

przyjeto srednice rur : Rp = 28 * 1,5 mm.

6. Zabezpieczenie instalacji c.o.
6.1. Dob6r przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vux( Pmax+1)
Pmax—P

V, =

Vo= V*p*aV

V = 150 dm’
V. = 0,150 *999,7 * 0,0256
V. = 3,84 dm’

3,84%(3,0+1,0)
3,0—1,0

V., = 7,68 dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe cisnieniowe REFLEX typu NG 18 o parametrach
V. = 18,0 dm’. Srednica naczynia D = 280 mm , wysoko$¢ H = 345 mm.

Srednica rury przytaczeniowej do naczynia REFLEX typu NG 18 wynosi 20 mm i taka tez
dobiera si¢ $rednicg rury wzbiorcze;j.

12



Osrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku Projekt Budowlany
dziatka geodez. nr ewidencyjny 443/3, 64-980 Trzcianka Instalacja c.0. z kottownig grzewczg na pellet

6.2. Dobér zaworu bezpieczeristwa dla wymiennika c.o.
Do zabezpieczenia wymiennika c.o. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia dobrano mem-
branowy zawor bezpieczenstwa - katowy gwintowany produkcji SYR typ 1915, Dn 15/20.
Cisnienie poczatku otwarcia : P, = 3,0 bar. Dopuszczenie UDT nr EC-12/1-94.

7. Dobér pomp
7.1. Dobér pompy obiegowej dla uktadu kottowego
Wydajnos¢ :
Q = 1L15*Q*0,86 /aT
Q, = 1,15 *25.000 * 0,86/ 15
Q, 1.650,0 dm*/h
Wysokos$¢ podnoszenia :
H, = 1,2 * (Hkou + Hyym )
H, = 1,2*(10,0+5,0)
H, = 18,0 kPa
Przyjeto pompe typ UPS 15-50 130 — 3-biegowa, firmy GRUNDFOS.
Dane elektryczne : 35-50 W /0,16 - 0,23 A/230 V.
Praca na drugiej predkosci obrotowe;j silnika.

7.2. Dobér pompy obiegowe;j dla uktadu c.o.
Wydajnos¢ :
Q = LIS*Q*0,86 /aT
Q, = 1,15 *25.000 * 0,86/ 15
Q 1.650,0 dm’/h
Wysokos$¢ podnoszenia :
H, = 1,2 (Huym + Heo )
H, = 1,2 *(5,0+25,0)
H, = 36,0 kPa
Przyje¢to pompe typ Alpha2 25-80 130 z ptynng elektroniczng regulacja obrotow, firmy
GRUNDFOS. Dane elektryczne : 3 - 50 W /0,04 - 0,44 A/ 230 V.

8. Regulacja temperatury wody grzewczej
Regulacja objeto temperature wody grzewczej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
1 nastawionych parametrow.
s Zawor regulacyjny

Strumien masy czynnika grzejnego
m = 1,43 m’/h

Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze
Ap = 5,0 kPa

Dobrano zawor regulacyjny firmy DANFOSS typ HRB 3, Dn 20 ; K,s = 6,3 m’/h

13
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Strata ci$nienia na zaworze wynosi :
ap = (1,43/6,3) *10?
Aap = 5,2 kPa
*__ Naped zaworu regulacyjnego
Dobrano naped firmy DANFOSS typ AMB 162 , predko$¢ obrotu - 60 s / 90° .
__ Uklad regulacyjny
Przyjeto regulator pogodowy firmy DANFOSS typ ECL Comfort 210 z kluczem A 230.1 .

9. Obliczenie wentylacji grawitacyjnej kottowni
Wentylacja nawiewna
F. = 0,50 * F,
F. = 0,50 *314,0
F, = 157,0 cm? Fumin = 200,0 cm?
Przyjeto kratke o przekroju : 14 * 20 cm - usytuowang na wysokosci 0,50 m nad posadzka
kotlowni. Przekroj kanatu nawiewnego : 14 * 20 cm.
Wiot do kanatu nawiewnego, zabezpieczy¢ siatkg o wielkosci oczek 2 cm.
Wentylacja wywiewna

F. = 025*F,
F, = 0,25 *314,0
F, = 78,5 cm?

Przyje¢to kanal wentylacyjny murowany o przekroju 10 * 20 cm, usytuowany obok kanatu
dymowego 1 wyprowadzony ponad dach. Kratka wywiewna o przekroju : 10 * 20 cm.

3. Wentylacja mechaniczna

Sala 3 — Pomieszczenie nr 2
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Powierzchnia 88,2 m?
Wysokos¢ 3,5 m
Kubatura 308,7 m?
Krotno$¢ wymian powietrza 4,0 w/h

V. = 308,7 *4,0 = 1230,0 m*/h
Do usuwania powietrza przyj¢to dwa wentylatory dachowe firmy UNIWERSAL typ
FEN-160 z regulatorem predkosci obrotowej typ WIR S ( 2 szt ).
Zasilanie elektryczne : 40 W /0,47 A /230 V.
- Wydajnos$¢ wentylatora w trybie pracy mechaniczne;j :
Vum = 650,0 m*/h
- Wydajno$¢ wentylatora w trybie pracy grawitacyjne; :
Vue = 80,0 m*/h  przy predkosci wiatru 3,0 m/s
Ve = 100,0 m*h  przy predkosci wiatru 5,0 m/s
Ve = 120,0 m*h  przy predkosci wiatru 7,0 m/s
Naptyw powietrza do pomieszczenia przyjeto za pomoca 8 nawiewnikow okiennych hi-
grosterowalnych z r¢czng blokadg firmy AERECO typ EHA 20-50.
Wydajno$¢ nawiewnika : V, = 20 - 50 m*/h.
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Kuchnia — Pomieszczenie nr 5
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Powierzchnia 19,2 m?
Wysokos¢ 3,5 m
Kubatura 67,3 m?
Krotno$¢ wymian powietrza 4,0 w/h

Vy = 67,3*4,0 = 270,0 m*h

Do usuwania powietrza przyjeto wentylator kuchenny z filtrem siatkowym i1 pojemni-
kiem na skroplony ttuszcz firmy VENTURE INDUSTRIES typ CK —40 F.

Zasilanie elektryczne : 70 W /230 V.

Naplyw powietrza do pomieszczenia przyj¢to za pomoca 2 nawiewnikéw okiennych
higrosterowalnych z r¢czng blokada firmy AERECO typ EHA 20-50.

Wydajno$¢ nawiewnika : V, = 20 - 50 m?/h.

WC - Pomieszczenie nr6i7
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego
V. = 30,0 m*/h
Do usuwania powietrza z pomieszczen WC przyjeto dla kazdego z nich wentylator tazien-
kowy firmy VENTURE INDUSTRIES typ EDM 100 TZ z opdznieniem czasowym.
Zasilanie elektryczne : 13 W /230 V.
Nawiew powietrza posredni poprzez kratki w drzwiach o powierzchni : 296 cm?.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja centralnego ogrzewania
Nr
poz. Nazwa materialu / urzadzenia Ilos¢
1.  Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 17*2,75 60 m
2. Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 21*3,45 26 m
3.  Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE firmy TECE typ TECEFlex 26%4,0 68 m
4.  Glowica termostatyczna firmy DANFOSS typ RAW 5115 11 szt
5. Zawor katowy podwdjny bez nastawy DANFOSS typ RLV KS ; Dn 15 11 szt
6. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 20 VM 600 / 1400 1 szt
7. Grzejnik plytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 600 / 600 1 szt
8.  Grzejnik plytowy V&N typ Cosmo T6 - 11 VM 600 / 800 1 szt
9.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 21 VM 600 / 600 1 szt
10.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 600 / 1200 2 szt
11.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 600 / 1400 1 szt
12.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 33 VM 600 / 1400 3 szt
13.  Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 33 VM 600 / 1600 1 szt
14.  Automatyczny odpowietrznik ptywakowy ; Dn 15 4 szt
15.  Kurek spustowy ze zlaczka do weza ; Dn 15 4 szt
16.  Zawor kulowy gwintowany ; Dn 20 4 szt
17. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania, grubosci 20 mm ; D, = 18 mm 60 mb
18.  Otulina termoizolacyjna do zabetonowania, grubosci 20 mm ; D, =22 mm 26 mb
19. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania, grubo$ci 30 mm ; D, =28 mm 68 mb
Kottownia grzewcza
Nr
poz. Nazwa materialu / urzadzenia Ilos¢

1.  Kociotl wodny stalowy, niskotemperaturowy firmy ZEBIEC typ Merkury 25 1 szt
o mocy cieplnej 8,0 — 29,0 kW z zasobnikiem paliwa z lewej strony 1 auto-
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matycznym podajnikiem $limakowym. Kociot opalany jest paliwem typu
pellet : 6,0 - 14,0 mm.

Sterownik kotla — statotemperaturowy.

Zasilanie elektryczne : 184 W /230 V

2. Wymiennik ciepla plytowy firmy SECESPOL typ LA 22-50 3/4™" 1 szt
Wymiary : a *b * h=124 * 81 * 299 mm
3. Pompa kottowa firmy GRUNDFOS typ UPS 15-50 130 ; 3-biegowa 1 szt

Dane elektryczne : 35-50 W /0,16 - 0,23 A /230 V

4.  Pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typ Alpha2 25-80 130 z ptynng ele-
ktroniczng regulacja obrotow.
Dane elektryczne : 3 - 50 W /0,04 - 0,44 A/230V

5. Pompa zatapialna firmy GRUNDFOS typ KP-A 150 1 szt
Dane elektryczne : 300 W /1,30 A/ 230 V

6. Naczynie wzbiorcze otwarte typu B o pojemno$ci uzytkowej V, =83 dm*> 1 szt
i catkowitej V. = 12,2 dm’ o0 wymiarach : D =250, L = 360 mm

[a—

szt

7.  Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu NG 18, V. =18 dm* 1 szt
8. Filtr siatkowy magnetyczny firmy INFRACORR typ IFM - 25 ; Dn 25 2 szt
9.  Zawor bezpieczenstwa katowy gwintowany firmy SYR typ 1915 ; Dn 15/20 1 szt

Cisnienie poczatku otwarcia : P, = 3,0 bar

10.  Regulator pogodowy firmy DANFOSS typ ECL Comfort 210 zkluczem A 230.1 1 kpl
z czujnikiem temperatury zewnetrznej, wewnetrznej i czujnikami przylgowymi

11.  Zawor mieszajacy firmy DANFOSS typ HRB 3, K. =6,3 m*/h ; Dn 20 1 kpl
z sttownikiem typ AMB 162 , predkos¢ przesuwu - 60 s / 90°

12.  Zawor zwrotny ptytkowy gwintowany SOCLA ; Dn 25 1 szt
13.  Automatyczny odpowietrznik ptywakowy ; Dn 15 4 szt
14. Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym ; zakres 0 - 4,0 bar 4 szt
15.  Termometr techniczny prosty ; zakres 0 - 100 °C 6 szt
16. Zawor kulowy ze ztaczka do weza ; Dn 15 2 szt
17.  Zawér kulowy gwintowany ; Dn 15 2 szt
18.  Zawor kulowy gwintowany ; Dn 32 4 szt
19. Rozdzielacz z rury miedzianej 89 * 2,0 ; L= 500 mm 2 szt
20. Hydrometr tarczowy ; zakres 0 - 5,0 m H,O 1 szt
21.  Czopuch z blachy stalowej czarnej grubosci 4,0 mm , Dn 180 mm ; L= 600 mm 1 szt
22.  Kolano 15° z blachy stalowej czamej grubosci 4,0 mm ; Dn 180 mm 2 szt
23.  Redukcja z blachy stalowej czamej grubosci 4,0 mm ; Dn 180/ 160 mm 1 szt
24. Kratka wentylacyjna nawiewna - 14 * 20 cm 1 szt
25. Czerpnia $cienna - 14 * 20 cm 1 szt
26. Kratka wentylacyjna wywiewna - 10 * 20 cm 1 szt
27. Rura miedziana ; 18 * 1,0 6 m
28. Rura miedziana ;22 * 1,0 6 m
29. Rura miedziana ; 28 * 1,5 30 m
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30. Otulina termoizolacyjna ; Dy, =22 mm , grubosci 20 mm 4 mb
31. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 28 mm , grubosci 30 mm 30 mb
Wentylacja mechaniczna

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilose
1.  Wentylator dachowy firmy UNIWERSAL typ FEN-160 2 szt
Zasilanie elektryczne : 40 W /0,47 A /230 V
2. Regulator predkosci obrotowej firmy UNIWERSAL typ WIR S 2 szt
3. Podstawa dachowa z blachy stalowej ocynkowanej firmy UNIWERSAL 2 kpl
typ 160 B/I z cokotem dachowym
4.  Redukcja Dn 200/ 160 ; L =200 mm 2 szt
5. Kanal wentylacyjny zwijany Spiro Dn 200 ; L = 3500 mm 2 szt
6. Anemostat wywiewny ; Dn 200 2 szt
7. Odkraplacz ; Dn 200 2 szt
8.  Wentylator kuchenny firmy VENTURE INDUSTRIES typ CK - 40 F 1 szt
z filtrem siatkowym i pojemnikiem na skroplony thuszcz
Zasilanie elektryczne : 70 W /230 V
9.  Wentylator tazienkowy firmy VENTURE INDUSTRIES z op6znieniem 2 szt
czasowym typ EDM 100 TZ. Zasilanie elektryczne : 13 W /230 V
10. Kanat wentylacyjny zwijany Spiro ; Dn 100 8 mb
11. Kolano 90°; Dn 100 szt
12. Mata termoizolacyjna grubo$ci 20 mm 5 m?
UWAGA :

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw 1 urzadzen pod warunkiem zapewnienia
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w niniejszej dokumentacji i uzy-
skania pisemnej zgody na takg zmian¢ autora projektu.
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Osrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku Projekt Budowlany
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ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.L.I.B. - Projektant
2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych - Projektant
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CZESC RYSUNKOWA

22



	I. Opis techniczny str. 3
	
	II. Informacja BiOZ str. 7
	III. Obliczenia str. 10
	
	IV. Zestawienie podstawowych materiałów str. 16
	V. Załączniki str. 19
	
	VI. Część rysunkowa str. 22
	do projektu instalacji c.o. z kotłownią grzewczą na pellet
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