ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ | STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Schemat g2
Swietle 90 w Swietle 000
o~
Wymiary w $wietle |So 1500 1000 1000 1500 1000 1000 1000 900
muru [mm] Ho 2100 2050 2050 2100 2050 2050 2050 2050
Wymiary w $wietle |S | 900L + 400P (bierne) 900 900 900L + 400P (bierne) 900 900 900 800
oscieznicy [mm] H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC 1 - - 2 1 - - 1 3 - 1 - 1 - - 1
1 2 1 1 3 1 1 1
UWAGI Drzwi aluminiowe Drzwi stalowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
zewnetrzne zewnetrzne petne zewnetrzne petne wewnetrzne plytowe, wypetnienie | ptytowe, wypetnienie | ptytowe, wypetienie | ptytowe, wypetnienie
profil "ciepty" otwierane na zewnatrz |otwierane na zewnatrz profil "zimny" ptyta wiérowa plyta wiérowa ptyta wiérowa plyta wiérowa
dwa zamki ocieplone ocieplone, kratka samozamykacz petne, oscieznica 2/3 szyba, tuleje 1/3 szyba, tuleje 1/3 szyba, tuleje
antywlamaniowe antywlamaniowe wentylacyjna dot panel, géra obejmujgca wentylacyjne wentylacyjne wentylacyjne
samozamykacz dwa zamki samozamykacz przeszklenie regulowana oscieznica zamek fazienkowy zamek tazienkowy
dot panel, géra samozamykacz oscieznica kgtowa szybg bezpieczng obejmujgca oscieznica oscieznica
przeszklenie oscieznica katowa regulowana obejmujgca obejmujgca
szybg bezpieczna, regulowana regulowana
wspotczynnik
Ur =1,5 W/m2K
Oznaczenie SW1 Sw2 SW3 Oznaczenie o1 02 03 04
| =
203 _ b S
Schemat _ b Schemat
. § 7 min.15 _ min.[25
Ly U] : [
203 20 _ _l__l_ l—l/l T S\v\_‘j_mq w Swietle S 1800 1700 2050 600
— : 130 130
I e muru [mm] H 1550 1550 1550 950
Wymiary w $wietle |So 950 + 2030 + 950 2050 + 1550 1400 Wymiary w $wietle |So 1770 1670 2020 570
muru [mm] Ho 2100 + 1400 2100 + 1400 2100 oscieznicy [mm] Ho| 1500 1500 1500 900
Wymiary w $wietle |S 900L + 400P (bierne) 900L 800 ILOSC 6 1 1 1
oscieznicy [mm]  |H 2000 2000 2000 UWAGI Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor biaty,
Rodzaj skrzydta - R - szyba zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane
z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
ILOSC 1 1 1 Ut =1,0 W/m?K, w kazdym oknie nawiewnik
UWAGI Scianka aluminiowa z drzwiami wewnetrznymi | Scianka aluminiowa z drzwiami wewnetrznymi Scianka WC higrosterowalny np. firmy AERECO EHA 20-50,
profil "zimny", samozamykacz, dét panel, profil "zimny", samozamykacz, dét panel, z laminatu parapety wewnetrzne konglomerat,
Srodek przeszklenie szybg bezpieczng, géra Srodek przeszklenie szybg bezpieczng, géra kompaktowego HPL parapety zewnetrzne blacha cynkowo-tytanowa
usztywniona profilami mocowanymi usztywniona profilami mocowanymi gr. 10 mm,
do konstrukciji sufitu podwieszonego do konstrukgji sufitu podwieszonego okucia i profile
obudowana plyta karton.-gips. gr. 12,5 mm obudowana plyta karton.-gips. gr. 12,5 mm aluminiowe,
szpachlowang i malowana w kolorze $écian sali | szpachlowang i malowang w kolorze $cian sali zamkopochwyt
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